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本書のほいかた 


このたびは、キヤノン XL 2 をお買いホめいたださまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの「使用説 
明書」をよくお読みの5え、正しくお使いください。お読みになったをは、大切に保管してください。 


本書の構成は、次のとおりです。 


はじめに （口4〜） 


準備編 
撮影編 
再生^^ 
編集編 
その化 


(口 17〜） 
(口 3臣〜） 

(口 100〜） 
(口 112〜） 
(口 120〜） 


安全上のごを意やさ部の名称などを説明しています。 

電源、レンズ、ファインダーの取り付け、メニューの使いかたなどを説明しています。 
撮影について説明しています。 

再生について説明しています。 

編集について説明しています。 

画面表示や取り扱い上のごミ主意などを説明しています。 


本書の記載について 


涵 

國 


:操作するうえで、守っていただきたいこ 
とです。 

:基本操作に加元て、ミ日っておいていたださた 
いことです。 

) 内の数字は参照ページです。 


(moo) 

〇 :表示の点滅を示しています。 


動作モードです。 


操作するボタン 
やスイッチです。 


画面の表示です。 



艾中の「画面」は、ファインダーの画面を表しています。 

本書では、入力端子は rCHK CH 2、 CH 3、 CH 4」 と、録音ずるチヤンネルは「チヤンネル」と表記してい 
ます。 

本書では、別売の己. 4-1 日 8 mm L にズームレンズを 2 日 X L にレンズと表記しています。 

またイラストは 2 日 X L にレンズ装着時になっています。 

作例写真は、スチルカ X ラで撮影したちのを使巧しています。 

動作モードによっては、使用できない機能があります。本書では、次のように表示しています。 

■の ■ :側できます。 f 町！1:側できません。 
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付属品をお確かめ < ださい 


本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 





















がずお読み < ださい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを確認してください。 

記録内容の補償はでをません。 

万一、ビデオカメラやテープなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容 
敵ください。 

暑作権について 

あなたびビデオで録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利ちに無断で使用でき 
ません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している 
場合びありますのでごミ主意ください。 

長時間録画モードについて 

長時間録画 (LP ) モードは、標準 ( SP) モードの1.已倍の録画びできる機能です。長時間録画モードでの録画/再 
生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモヴイク状のノイズび発をしたり、音声び途切 
れたりずる場合びありまず。大切な撮影には SP モードをお使いください。 


-巳 anon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

."Minny" ロゴは商標です。 

.Windows® は、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標です。 
- 「LANC」 □ゴおよび 「LAN 巳」マークは、商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づ<クラス巨情報処理装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことびありまず。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


本機を DV 端モ付きのパソコンと接続するときは、別売の DV ケースレ CV -1 已 0 F/CV-2 已 OF をお使いください。 
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まを上のごミ主意 


ご使用の前に必ず「ま全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

絵表示に ついて： 

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいたださ、あなたや他の人々へ 
のを害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意味は次のよラになっています。 

内容をよ < 理解してから本文をお読み< ださい。 


A ちな 化 A A A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、义災、感電、破裂などによって、 
^ = 1=1 ^ ^人び死 t または重傷を負ラ可能性び想をされる内容です。必ずお守りください。 

煙が出ている、へんな臭いびするなどの異常が発生した場合、すぐに、電源プ 
ラグをコンセントか5巧くか、バッテリーパックをはずしてください。 

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。 

煙び出なくなるのを確認してから、ご購入になった販売店またはキヤノンサー 
ビスセンターに修巧を依頼して<ださい。 

お客様による修巧はを険ですからおやめください。 

を 

プラグをコンセント 
か 5 振く 

本機器を落としたり、が装を破損した場合は、電源プラグをコンセントか！5巧 
くか、バッテリーパックをはずしてください。 

ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターに修理を依頼して<だ 
さい。 

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。 

を 

プラグをコンセント 
か 5 巧く 

本機器内部に水、飲料水、海水などの液体び入ったり、 霜 5したりしないよう 
にごを意ください。または異物が入った場合は、すぐに、電源プラグをコンセ 
ントか！5巧くか、バッテリーパックをはずしてください。 

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。ご購入になった販売店 
またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

特にお子様のいるご家庭では、ごミ主意ください。 

を 

プラグをコンセント 
から抜く 

風呂場、シャワー室など湿度の高い前こ置いたり、使用したりしないでくださ 
い。 

水などび入ると、火災、感電、やけどの原因となります。 

(§) 

風呂場、シャワー室 
での使用禁止 

バッテリーパック内部に水、飲料水、海水などの液体が入ったり、 濡 5したり 
しないようにごを意ください。 

そのまま使用した場合、火災、感電、やけどの原因となります。雨天、降雪中、 

ミ毎岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特にごを意<ださい。 

水;' 1 れ禁止 

雷が鳴り出した！5、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 

感電の原因となります。 

接軸禁止 












まを上のご注意…つづを 


A 奋なとヒ AAA この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、义災、感電、破裂などによって、 
= 1=1 W isa 人び死 t または重傷を負ラ可能性び想をされる内容です。必ずお守りください。 

本機器を海外旅行を用の電子式変圧器や航空機、舶舶、 DC / AC コンバー 
夕一などの電源に接続しないでください。また、表示された電源電圧や周波数 
じ1がでは使用しないで < ださい。 

火災、感電、けびの原因となります。 

§ 

海外で使用する場合は、その国の電圧、コンセントの形げをお調べください。 

火災、感電の原因となります。 


海がで、変換プラグアダプターをご使用の場合、電源プラグの刃を、根元まで 
入れてください。 

根元まで入れない場合、感電の原因となりまず。 


電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりやミち 
れを、乾いた巧で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙のをいところで、電源プラグを長期間差したままにすると、 
その周辺に溜まったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になり 
ふ 〇 


電源コードを傷つけないでください。 

-加工したり、傷つけたりしないでください。 

•無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。 

-熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。 

電源コードび傷ついたり（お線の 露出、 断線等）して、火災、感電の原因とな 
ります。コードび傷ついた場合、ご購入になった販売店またはキヤノンサービ 
スセンターにご依頼ください。 

§ 

本機器の外装をはずさないでください。 

内部に高電圧の部分びありますので、感電の原因となります。内部の点検•調 
整-修理は、ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼 
<ださい。 

您） 

分解禁止 

本機器を分解、改造しないでください。 

発熱、火災、感電、けびの原因となりまず。 

您） 

分解禁止 

強い 衝撃 や振動を与えたり、投げつけないでください。 

破損により、火災、やけど、けびの原因となります。特に、液晶画面は、ガラ 
ス製のため、画面に強い衝撃を与えると、割れてけびの原因となりまず。 

§ 
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A 奋なとヒ AAA この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、义災、感電、破裂などによって、 
^ = a ^ mn mm 人び死 t または重傷を負ラ可能性び想をされる内容です。必ずお守りください。 

指定された充電器を使用してください。 

DC プラグの形状び同じでち、電圧や極性び異なる場合びあるので、それけ外 
のちのを使用すると、発熱や、変形して、火災、感電の原因となります。 


バッテリーパックは、指定された機器にご使用ください。 

それじ(外のちのに使用ずると、バッテ U — パックの液漏れ、発熱、破裂の原因 
となります。 


バッテリーパックを、金属製のネックレス、キーホルダー、ヘアピンなどと一 
緒に、携帯や保管をしないでください。 

バッテ U — パックなどの「+」と「一」の端子びショートされ、高熱や液漏れ 
により、やけど、けびの原因となります。 

持ち運びや保をのとさは、必ず付属のショート防止用端子カノ（一を取り付けて 
<ださい。 

§ 

本機器の内部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせないでください。 

火災、感電、けびの原因となります。 

§ 

バッテリー/いク、乾電池、コイン型リチウム電池などを、電子レンジ、才ーブン 
などで加熱したり、火の中へ投げ入れたりしないでください。 

バッテ U — パックの破裂により、やけど、けびの原因となります。 

§ 

バッテリーパックか 5 液漏れした時、皮膚や巧服につけたり、目に入れたり、 

乂気に近づけたりしないでください。 

皮膚の障害、失明、発火の原因となります。 

§ 

バッテリーパックを電源コンセントや自動車のシガーライターソケットなどに 
直接接続しないでください。 

バッテ U — パックの液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けびの原因とな 
ります。 

§ 

コイン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置いてください。 

万一、飲み込んだ場合、電池の金属ケースび壊れて、電池の液で胃、腸び損傷ず 
る恐れびありますので、ただちに医師と相談してください。 


お子様び使用のときには、保護ちび正しい使用ち法を充分に教えてください。 
また、使用中にちごを意ください。 

感電、けびの原因となります。 





まを上のご注意…つづを 


A 奋なとヒ AAA この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、义災、感電、破裂などによって、 
= 1=1 w ssa 人び死 t または重傷を負ラ可能性び想をされる内容です。必ずお守りください。 

乳幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。 

感電、けびの原因となります。 


自動車などの運転中に、運転ちは本機器を操作しないでください。 

交通事故の原因となりまず。 

を 

撮影しているときは、周囲の:!犬況にごを意ください。 

けびや交通事故の原因となります。 


本機器をぐ 5 ついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでくださ 
い。 

落ちたり、倒れたりして、けびの原因となります。 

を 

ビデオカセットの挿入□などか 5 内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込 
まないで < ださい。 

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。 

を 

本機器を、ストーブなどの熱器具に近づけないでください。 

外装び変形したり、コードの被覆び溶けて、火災、感電の原因となることびあ 
ります。 

を 


直射日光下や発熱体のそばなど、巨 crciu 上の高温の場所で使用や放置しない 
で < ださい。 

バッテ U —パックの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けびの原因と 
なることびありまず。 


0 

禁止 


コンパクトパワーアダプター、バッテリーパック、ビデオカメラなどを使用中 
に、温度の高くなる部分に長時間触れないでください。 

長時間皮膚び触れたままになっていると、1氏温やけどの原因となることびあり 
ふ;^ 〇 


〇 

強制 


ファインダーユニットを、太陽の光の下に放置しないでください。 

太陽の光び焦点を結び、火災の原因となりまず。 


0 

禁止 
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A ろち この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容およ 
/±* 胃 び物的損害のみの発生び想をされる内容です。必ずお守りください。 

テーブルク□ス、じゅうたん、ふとん、クッションなどをかけたまま使用しな 
いで < ださい。 

内部に熱びこもり火災の原因となることびあります。 

§ 

指定されたバッテリーパックを使用してください。 

それじ(外のちのを使用ずると、バッテ U —パックの破裂、液漏れにより、火災、 
けびや周囲を巧す原因となることびあります。 


霜れた手で、電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となることびあります。 

喔） 

めれ手禁止 

電源プラグをコンセントか5巧くときは、必ずプラグを持って巧いてください。 

電源コードを引っ張ると、コードび傷つさ、火災、感電の原因となることびあ 
ります。 


使用しないときは、安全のために、必ず電源プラグをコンセントか!5巧いてく 
ださい。 

を 

プラグをコンセント 
か 6 抜く 

テレビは前面び重いので、アンテナコードや A Vコードなどを接続するとき、 
転倒防止の処置をとってください。 

テレビび転倒し、けびの原因となることびあります。 


コード類は正しく配置してください。 

電源コード、電源カプラー、 AV ケーブルなどに足を引っ掛けたりして、転倒 
したり、ものび落ちたりして、けびの原因となることびあります。 


バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取り 
付けてください。 

緩んで脱落すると、けびの原因となることびあります。 


湿気、油煙、ほこりなどのをい場所に保管しないでください。 

火災、感電の原因となることびあります。 

§ 
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まを上のご注意…つづを 


A みち この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容およ 
^ /±*胃び物的損害のみの発生び想をされる内容です。必ずお守りください。 

お子様びビデオカセツトの挿入□か！5、手を入れないようにごを意ください。 

けびの原因となることびあります。 

A 

指をはさまれない 
よラま 意 

飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従ってください。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れびありまず。 


コイン型リチウム電池を金属のピンセツトなどでつかまないでください。 

発熱により、やけどの原因となることびありまず。 

〇 


強制 


いずれも安全に関ずる重要な内容でずので、必ず守ってください。 
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る部の名祿 


使いちの説明は （） 内のページにあります。 

本が 


ファインダー固定ネジ 
に 1) 


アドバンスト 
アクセサ1」ーシュー 


(59) 

マイク固定ネジ 
に 4) 

ファインダーケーブル 
( 21 ) 

ステレオマイクロ 
ホン（24、已 7) 



フオーカスリング 
(45) 


レンズフード 
に 7) 

ズーム1」ング （41) 

露出□ック （ EXP . LOCK ) ボタン 
(74) 

レンズ UU - ス （LENS RELEASE ) 
スイッチに日） 

メニュー ( MENU ) ボタン （30) 

絞 D ( IRIS ) ボタン（70、73、7已）/ 
設定 ( SET ) ボタン （3 の 


フレームレート 
(FRAME RATE ) スイッチ (49) 


アイカップに 2) 

入力切換 （INPUT SELECT ) 
スィッチ ( CH 3, CH 4) (已 9) 

録音レベル （REC l _ EVEL ) 
スイッチ（巳 H 3, CH 4) 

(61、己 2) 

マニュアル録音レベル 
つまみ ( CH 3, CH 4) (62) 

1」ア入力録音 
チヤンネル切換 
(REC CH SELECT ) 
スイッチ （ CH 1 , CH 2) 
(58) 

フロントマイク ATT . 
(FRONT ME ATT .) 
スイッチ （ CHI , CH 2) 
(57) 

マニュアル録音レベル 
つまみ ( CH 1, CH 2) (62) 

入力切換 

(INPUT SELECT ) 

スイッチ（巳 HI , CH 2) 

(57) 

録音レベル （ REC に VEL ) 
スイッチ （ CH 1, CH 2) 

(日1、 62) 

電源 （ POWER ) ランプ 

(3 日） 

液晶表示パネル照明 
( UGHT ) ボタン 
オーディオモニター 
(AUDIO MONITOR ) ボタン 
(已2、 104) 

アスペクト比 
(ASPECT RATIO ) スイッチ 
(51) 

エンドサーチ (END SEARCH ) 

ボタン (40) 



液晶表示パネル照明 （ UGHT ) ボタン 

液晶表示ノ くネルのバックライトの入/切を行います。 

押ずと、約10砂間バックライトび点灯します。 

3砂しツ上押し続けると、ボタンを再度押ずまでバックライト 
は点灯しまず。 
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各部の名狐••つづき 


カスタムキー 
(CUSTOM KEYS ) ボタン 
(90) 

ファインダー表示入/切 
(EVF DISPLAY ) ボタン 
(37) 


視度調整レバー 
に 3) 


S 映像入/出力端子 
( 102 ) 

映像入/出力端子 
旧 NC )(103) 

BNC/RCA 
スイッチ (103) 

映像入/出力端子 
( RCA ) (103) 
音声入/出力端子 


( AUDI 02) (102) 
音声入/出力端子 
( AUDIO 1)(102) 


アダプターホルダー 
ユニッ ト取付部 
に 5) 


1」ァ音声入力端子 
( XLR バランス（已8) 



カセット取り出し ( EJECT ) 
スイッチに 9) 

カスタムプ U セット入/切 
(CUSTOM PRESET ON / OFF ) 
ボタン旧 4) 

カスタムプ U セット選択 
(CUSTOM PRESET SELECT ) 
ボタン旧 4) 


AE レベル補正 （AE SHIFT ) ダイヤル (76) 
フ□ントマイク 

(FRONT MIC ) 端モ (24) 
マイクケーブルに 4) 

録画ランプ/ 

U モコン受光部 
(28、3己） 


ズームスピード設定 
ダイヤル (42) 

グ U ップズームボタン 
(41) 

ズームスピード切換 


(ZOOM SPEED ) 
レバー (42) 

U モコン受光部 
に 8) 

スタート/ストップ 
ボタン （36) 


端モカバー (102) 

シ U アルま号（機ま） 

電源装着部 

バッテ U —取りはずし 
( BATT . RELEASE ) ボタン (18) 

カセット入れカバーに9)- 

コイン型 U チウム電池 
CR 202已入れ (20) 


レンズフード固をネジ 
に 7) 

グ U ップベルト （2 己） 


*兰脚は、必ず取り付けネジの長さび已.巳 mm 未満のものをご使用ください。ネジ長び己.已 mmL ツ上の兰脚を使用す 
ると、本体を破損することびあります。 
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^ インダイヤル 
就てが部コント□ールモード 
國 VCR モード 
OFF 電源 OFF 
面才ートモート 
Tv Tv (シャッター優先）モード 
Av Av (絞り優先）モード 
M マニュアルモード 
A スポットライトモード 
ran —ライトモード 
口全自動モード 


スタート/ストップ 
( START / STOP ) 
ボタン （3 目） 



ストラップ取付部 
に日） 

カラービュー 
ファインダー （21) 

ファインダー□ック 
解除ボタンに 3) 

カラーファインダー 
接続用端子に 1) 

ファインダー 
固定レバーに巧 

モノク□ビニ 
ファインダーユニット 

FU - 1000接続用端子 

ND 切換□ック解除 
ボタン (48) 

手振れ浦正入/切 
(STABILIZER ON / OFF ) 

スイッチ（色 3) 

ポジションプ U セット切換 
(POSITION PRESET ) 

スイッチ（42、 45) 

► AF スイッチ/ 

ポジションプ U セット入/設定 
( ON / SET ) スイッチ（42、44、4目) 


N □切換操作 U ング 
(48) 

フオーカスモードスイッチ 
(4 日） 

録画サーチ十 （REC SEARCH ) 
/エディットサーチ十ボタン 
(3 白、101) 

録画サーチー (REC SEARCH ) 
/エディットサーチーボタン 
固（録画チェック）ボタン 
(3 白、101) 

カラーバー/- 

フィルムグレイン選択 
( BARS / F.GRAIN SELECT ) 
ボタン（曰3、 94) 

カラーバー/- 

フィルムグレイン入/切 
( BARS / F.GRAIN ON / OFF ) 
ボタン（目3、 94) 


□ック （ LOCK ) レバー (3 目） 

■ ■(一時停止）ボタン(101) 

(停止）ボタン（1日日） 

◄◄ (巻き戻し）ボタン 
( 100 ) 


• (録画）ボタン 
(115. 1 16) 

►► (早送り）ボタン 
( 101 ) 

►闲生）ボタン （1 日日) 


ストラップ取り付け部 
に己） 

へッドホンレベル 
(PHONES LEVEL ) つまみ 
へッドホン端テ 


IN / OUT 端テ 
12 . 1 16 ) 

REM 日 TE C 端モ 


+48 V 入/切スイッチ 
(58) 

マイク ATT . 

( M に ATT .) スイツチ 
(58) 


液晶表示パネル (130) 


スタンバイ （ STANDBY ) ボタン 
(37) 


L シャッター ( SHUTTER ) 
1_シャツタ— ( SHUTTER ) 


ボタン（色白、73、7己） 
ボタン（扫曰、73、7己） 


C マークについて 

化は、 LAN 巳 [Local Application Control Bus System (□— カル-アプ U ケーシヨン- ] ント□—ル-バス-システ 
ム） ] U モート端テのマークです。 LANCU モート端テとは、ビデオ機器を接続し、テープ走行などをコント□ールできるよ 
ラにした端テです。 

OC マークび表示されている機器と接続してください。 

OLANCU モート端モで接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないわの、本機の動作と異なるものびあります。 
OC マークび表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。 


カメラモ—ド 
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各部の名狐••つづき 

リモコン WL-D 4000 ( mas ) 


オンスクリーン 
(TV SCREEN ) ボタン 
(91) 

スタート/ストップ 
( START / ST 0 P ) ボタン 
(36) 

オーディオモニター 
(AUDIO MONITOR ) ボタン 
(己2、 104) 

セルフタイマー 

(SELF TIMER ) ボタン (98) 

メニュー選択 

メニュー ( MENU ) ボタン 
(30) 

メニュー選択 

録画一時停止 
(REC PAUSE ) ボタン （1 1己、 

ヴーチ選択- 

(SEARCH SELECT ) ボタン 
り07、 108) 

巻き戻しボタン（100) 

逆ち向コマ送り/ 

逆ち向再生ボタン(101) 

1」モコンコード設定 
(REMOTE SET ) ボタン 
( 111 ) 

再生ボタン(100) 

停止ボタン（100) 

一時停止ボタン(101) 



送信部に 8) 


ズーム ボタン （41) 


データコード （DATA CODE ) ボタン 
(109) 

ゼ□セットメモ1」一 

(ZERO SET MEMORY ) ボタン 
(106) 

ミックスバランス （MIX BALANCE ) 
ボタン （1 □已） 

インデックス記録 （INDEX WRrr 曰 
ボタン （91) 

設定 ( SET ) ボタン （30) 

アナ□グーデジタル変換 （ AV ^ DV ) 
ボタン （118) 

ボタン（107、 108) 

エンドサーチ (END SEARCH ) 
ボタン (40) 

早送りボタン(101) 

正ち向コマ送り再生ボタン(101) 
X2 ボタン(101) 

ス□-再生ボタン(101) 

ジョグ/シャトルダイヤル(101) 
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電源を準備ずる 


バッテ U - バックは、充電してか S 使いまず。 

バッテリーパックを充電する 

バッテ U - パックを使うときは、 シヨー ト防止用端モカバーを取りはずします（口13巨)。 

バッテ U —パックを充電ずるとさは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてください。 

〇コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込む 

〇電源プラグをコンセントに差し込む 

0 バッテリーパックの巧端を▼に合わせ 
て、巧し付けなび5、カチッと音のす 
るまで、スライドさせる 

充電ランプび点滅し、充電び始まります。 

充電び終わると、充電ランプび点なします。 

〇スライドさせてバッテリーパックを取 
りはずす 

0 電源プラグをコンセントから巧く 

〇 電源コードをコンパクトパワーアダプ 
夕一から巧く 



バッテリーパックを取り付ける 


〇 



〇 メインダイヤルを 「OFF」 にする 

© バッテリーパックの先端を電源装着部 
のガイドに合わせて、押し付けなび5、 
カチッと音のするまで、スライドさせ 
る 


気のぺージへ TUK 
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電源を準備する…ごづを 


パッテリーパックを取りはずす 



〇己 ATT. RELEASE ボタンを}甲しなわX 
5、バッテリーパックをスライドさせ 
てはずす 


家庭用コンセントにつないでほラ 

本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテ U —バックの残量を気にせずに使用でさます。 

〇 メインダイヤルを 「 OFF 」 にする 


© 電源カプラーの先端を電源装着部のガ 
イドに合わせて、押し付けなび5、力 
チッと音のするまで、スライドさせる 

電源カプラーをはずすときは、 BATT . RELEASE 
ボタンを押しなびら、スライドさせてはずします。 

0 コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込み、電源プラグをコン 
セントに差し込む 

〇電源カプラーをコンパクトパワーアダ 
プターに接続する 



〇バッテリーパックを充電するとをは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてくださ 

An ぃ。 

•— ~- 〇コンパクトパワーアダプターを巧さ差しずるとさは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。 

〇テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノイズび出ることびあ 
ります。コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。 

〇コンパクトパワーアダプターに指定された製品(がを接続しないでください。 
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o コンパクトバワーアダプター、バッテ U - バックに異常びあるときは、充電ランプび消灯になり、充電 
を中止します。 

〇ランプの点滅/点なび充電した目安の量（残量）を示します。 

0-50% :約1砂間隔で1回ずつ点滅 
已□%〜7己％:約1砂間隔で2回ずつ点滅 
7已 ％ L ソ上：約1砂間隔で3回ずつ点滅 
100% :点 I 灯 

〇バッテ U -パックの充電時間とフル充電したバッテ U - パックの使用時間は、なのとおりです。 


バッテ U - パック 

BP -930 

BP -94 己 

コンパクトノのーアダプタ ーCA-92 日での充電時間 

約] 4已分 

約220分 

連続撮影時間 

2日X L にレンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約1日已分 

約230分 

別売のモノク n ファインダーユニット 
FU-100 日使刷寺 

約に日分 

約18已分 

]6X マニュアルレンズ 
装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約18已分 

約280分 

別売のモノク n ファインダーユニット 
FU-100 日使刷寺 

約13已分 

約2日已分 

実撮影時間" 

20X L にレンズ装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約9日分 

約13已分 

別売のモノク n ファインダーユニット 
FU-1000 使刷寺 

約目已分 

約100分 

]6X マニュアルレンズ 
装着時 

付属のカラーファインダー使用時 

約10已分 

約160分 

別売のモノク n ファインダーユニット 
FU-100 日使刷寺 

約7已分 

約 11 已分 

再生時間 

約の已分 

約360分 


実撮影時間は、撮影、撮彰一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をくり返したとさの撮影時間の目まです。 
実際には、これよりち短くなることびあ D ます。 


〇 ]0む〜30での範囲で充電することをおすすめしまず。 0° C 未満、40でしソ上では、充電ランプび消な 
になり、充電を中止します。 

〇充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。 

〇低温下で使用したとをには、使用時間は短くなります。 

〇別売のデュアルバッテ U - チャージャ ー/ ホルダー CH - 910では2個のバッテ U - パックを連続充電で 
さます。また、充電したバッテ I 」ーバックを装着 （2 個まで）することにより、本機への給電びでを、 
しかも本機の電源を入れたままノ（ッテリーパックを交換でをます。 


パッテ U - パック 

巧電時間 

BP-930 

約340分 

巨 P- 目4已 

約280分 



〇バッテリーパックは、ホ定撮露時間の2~3ち分をご用意<ださい。 

ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテリーパックの実際 
の使用時間は、表記の時間より短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2〜3倍のバッテ U —パッ 
クを用意することをおすすめします。 
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コイン型リチウム電池を入れる 


世界時計のエリアや日付、時刻 （田 32) などを記憶するには、コイン型 U チウム電池が必要でず。お使いになる 
前に付属のコイン型 U チウム電池を入れてください。 

電池を交換するとさは、コイン型 U チウム電池 CR 202 已をおホめください。 



〇電池カバーを取りはずす 

•巧貨などを電池カバーの凹みに合わせて、上に 
回します。 

•電池を交換するとをは、曰付などのデータを保 
持ずるため、コンパクトパワーアダプターなど 
の電源を取り付けておくことをおすすめします。 

© 電池を入れる 

電池の+側をがにして、スライドさせて電池入れに 
入れます。 


I 

+ © ◎◎- 

I ♦ 


0電池カバーを取り付ける 

電ミ也カバーの突起と本体の突起（下のち）の位置を 
合わせて、硬貨などを使って、カチッと音のずるま 
で下に回します。 



コイン型 U チウム電池の交換時期 

コイン型 U チウム電池は約1年使用でさます。電池び入っていなかったり、電ミ也の容量びほ下すると、 
「を」び画面でホく点滅し、電池の交換時期を巧らせます。 
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カメラの準備 


フアイジダーを取り付ける/取りはずす 



醇 D 句巧を . 

〇ファインダー取り付け部にスライドさ 
せて取り付け、固定ネジを回して固定 
する 


© ファインダーケーブルをカラーファイ 
ンダー接続用端子（口1已）に接続す 
る 

0ファインダーケーブルをケーブルクラ 
ンプに固定する 




〇固定ネジを回してゆるめファインダー 
部をスライドさせてはずす 


1?のぺージへ u \ 
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カメラの準備…ごづを 

アイカツプを取りはずす/取り付ける 


ファインダーは目の位置や使ラ目（ち目、左目）に合わせて、位置び調整でをます。 
左目を使う場合は、アイカップを逆向きに取り付けることびできます。 



視度調壁レバーの位置と切り欠き部を合わせて、奥までアイカップをはめ、固定する 

使ラ目に合わせ（ち目/左目）取り付けられます。 


ち目用 


を目用 




フアインダーの位置を調整する 


ファインダー ユニッ トは、前後左右にスライドできまずので、ち目/左目の最適なファインダー位置を設定できまず。 
位置を巧めたら、固定ねじ/固定レバーでファインダー ユニッ トを固定します。 


左ちの調整 前後の調整 

固定ねじをゆるめ、左ちにスライドさせる 固定レバーをゆるめ、前後にスライドさせる 
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ファイジダーを液晶画面としてほラ 

接眼アダプターを跳ね上げると、ファインダーを液晶画面として使用できます。 

□ ック解除ボタンを押して、接眼アダプターを因齡上げる。 




液晶画面として使用しないとをは、ミ夜晶画面保護のため、接眼アダプターを閉じておいてください。 



接眼アダプターを跳ね上げると、液晶画面は少し明るくなりまず。 


フアイジダーの巧度を調整する 

電源を入れ、フアインダーの表示びはつきり見えるようにレノく一を動かして調壁する。 



直射日光びファインダー内に入らないようにしてください。レンズび光を集めるために、ファインダー内 
Mm のミ夜晶部び損傷することびありまず。特にストラップや=脚を使用しているときや持ち運ぶときはごミ主意 
I ~ ■ ください。このよラな場合はファインダーの角度を変えて直射日光び入らないよラにしてください。 


るのぺージへ TUX 
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カメラの準備…ごづを 


ファインダーを調整する 


Po^NT. ) Mmm I ■ 凸 ■ gM — TO t 。国 MmM 

ファインダーの明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスは標準に調整されていますび、必要に応じて調整で 
さます。 

ファインダーの明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスの各調整と撮影する画面とは関係びありません。 


明るさ 

+側にずると明るくなり、一側にずると暗くなる。 

コントラスト 

+側にずると高くなり、一側にするとおくなる。 

カラー 

+側にずると色び濃くなり、一側にすると薄くなる。 

シャープネス 

+側にずるとシャープになり、一側にするとソフトになる。 



© MENU ボタンを巧ず 
包 r 表示設定」> rEVF 調整」を選ぶ 

• SET ボタンを上/下に巧して rEVF 調壁」を選び、 
まつずぐ巧して設定しまず。 




©「明るさ」、「コントラスト」、「カラー」、「シャープネ 
ス」か6調整ずる項目を選ぶ 

• SET ボタンを上/下に巧して項目を選び、まっすぐ 
巧して設定しまず。 

〇 SET ボタンを上/下に巧して調壁する 
0 SET ボタンをまっすぐ巧ずと、調整項目を選ぶ画面に戻 
りまず。 

© MENU ボタンを巧ず 


マイクの取り付け 


マイク固定ネジをゆるめ、マイク固定部を開いておさます。 



〇指標を合わせ、固定する 

〇マイクケーブルを FRONT M に端子に 
接続する 

• 付属のマイクムツ外をお使いになる場合には、八ン 
ドル上部のアドバンストアクセサ U —シューに取 
り付けてください。 
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グリップベルトの調節 


親指びスタート/ストップボタンに、人さし指と中指び 
ズームボタンに、ちょラど合ラよラにベルトの長さを調 
節しまず。 

• 落下したりしないように、机などの安定した所で調節 
してください。 



ストラップの付けかた 

• 落下したりしないよラに、机などの安定した所で調節してください。 




アダプターホルダーユニットを取り付ける 

アダプターホルダー ユニッ トを使ラと、市販のワイヤレスマイクレシーバー、別売のデュアルバッテ U —チャー 
ジヤ ー/ ホ J レダー CH -9 10び取り付けられます。 



〇ホルダーアダプターユニットを 3箇所 
でねじを締めて固定する 

〇取り付けるレシーバーに合わせて固定 
用ブラケットの位置を選ぶ 

•固定用ブラケットを利用して、デュアルバッテ 
U - チャージャ ー/ ホルダー巳 H -91 0を取り付け 
る場合は、ブラケットにある固定用のつめで CH - 
9] 0をしつかり固定してくださし、 CH -910 を 
はずすときは、つめを矢印ち向に押し下げてくだ 
さい。 


なのぺージへ nK . 
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レンズの準備 


XL マウントレンズを取り付ける/取りはずす 

•取り付けるレンズの使用説明書をあわせてご覧ください。 

整邸巧 . 

〇 メインダイヤルを 「OFF」 にする 

〇ビデオカメラ本体のマウントキャップ 
とレンズのダストキヤップを取りはず 
す 


0 ビデオカメラとレンズのホい指標を合 
わせ、レンズをはめ込み、時計方向に 
カチッと音びするまで回して取り付け 
る 


昭がをずす . 

〇 メインダイヤルを 「OFF」 にする 

〇 LENS RELEASE スイッチをスライド 
させなび5レンズを反時計方向に回 
し、ビデオカメラとレンズのホい指標 
を合わせ取りはずす 

LENS RELEASE-^ 



e ビデオカメラ本体にマウントキャップ 
を、レンズにダストキヤップを取り付 
ける 




m 


〇レンズの取り付け/取りはずしなどは、ビデオカメラやレンズを落とさないよラにして行ってください。 
〇レンズの取り付け、交換などは直射日光や強い照明を避けて行ってください。 

〇 XL マウントは VL マウントと互換性はありません。 

〇レンズを取り付けずにビデオカメラの電源を入れると、ファインダーに 「 LENS 」 表示び点滅します。 

〇レンズを取りはずしたとさに、レン义本体のマウント部およびその内部に手で独れたり、巧れたりし 
ないよラにしてください。巧れたとをなどは、柔らかい乾いた巧で乾拭をしてください（クリーニング 
を行ラとさは必ずビデオカメラの電源を切ってください)。 
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レンズフードを取り付ける 



〇レンズ巧端部にフードをはめ込み、 
Canon の文字び上にくるように時計方 
向に回す 

• フードの先端を軽く持って取り付けてください。 
強く握ると変あして、取り付け/取りはずしにく 
<なります。 


〇固定ネジでフードを固定する 



レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように取り付けてください。 



撮影時はレンズフードを取り付けてください。ゴーストやフレアなどに効果的です。 
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U モコンを使 5 


U モコンの操作のしかた 



リモコン受光部に向けて、リモコンのボ 
タンを押す 

本機のリモコン受光部は前後に3箇所あります。 


電池の入れかた 


リモコンは、2本の単4乾電池で動作します。 



〇電池カバーを押しなび5取りはずす 


0®、©を表示に合わせて正しく入れる 


0電池カバーを取り付ける 



〇本機には2種類の U モコンコードびありまず。 I 」モコンで操作でさないとさは、必ず本体のリモコン 
コードをお認してください。電ミ也を交換ずると、 U モコンコードは「設定1」に戻ります （ mill )。 

〇 U モコンのボタンを押してち動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなくなったとさは、電ミ也 
を交換してください。2本とを、新しい電池をお使いください。 

〇 U モコンの受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正常に動作しないことびあります。 
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カセツトを入れる/出ず 


ビデオカセツトはマークの付いたをのをお使いください。 

カセツトを入れる/出す 



〇 EJECT スイッチをスライドさせる 

A EJECT 

• カセット入れカバーが開さ、カセット入れが自動 
的に開<。 


〇カセットを入れる/出す 

•カセットの透明な窓を外側に向けて、誤消去防止 
ツマミのある面を上にして入れる。 

•カセットを出すとさは、カセット入れからまつす 
ぐに引さ抜<。 

0 IPUSHI を巧し、カセット入れを閉じる 

• カセツト入れび自動的に収納される。 


〇カセツト入れび完全に収納された5、 
カセツト入れ力八’一を閉じる 



〇カセット入れび自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを巧げたり、カセット入れカバーを開 
じたりしないでください。故障の原因となります。 

〇カセツト入れカバーを閉めるときは、指をはさまないよラにごを意ください。 



バッテ U- バックなどの電源を取り付けていると、メインダイヤルび rOFF」 でも、カセットの出し入れ 
はでさまず。操作び終わると自動的に電源び切れます。 
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ご購入時の設定ををえる（メニュ ー) 


本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューか6変更でさます。 
メニュー項目は、メニュ ーー 覧（の122〜 128) をご覧ください。 



メニュー画面下部の緑でマークされている表示は、本体上のボタンを表しています。 


がラ )(12- 

反ィム]イ I 

がラ設定 

わスタムブりを•ノト 

VCR 設ぞ 

オイィオ設定 

を示巧巧/毎 

タステム設定 

た；!-巧了 

篇进巧定 M 巧了 


9選択 

SET ボタンを上/下に巧して、設定内容を選択します。 

回 ii 設定 

SET ボタンをまっすぐ押して、設定しまず。 

画戻り 

SET ボタンをまっすぐ押して、前のメニューに戻ります。 

阻血終了 

MENU ボタンを押して、メニューを終了します。 


本体の SET ボタンと、 U モコンの▲、▼、設定ボタンは、同じ操作になります。 


本体 

リモコン 

SET ボタンを上に押す 

▲ボタンを押す 

SET ボタンを下に巧す 

▼ボタンを押す 

SET ボタンをまっすぐ巧す 

設定ボタンを巧す 


ここでは、カメラモードのとをに、本体で操作する場合で説明しています。 
例：「八ンドルズームスピード」を 「U に設定する 


MENU ボタンを巧す 




• メインメニューび出まず。 


① SET ボタンを上/下に押して、逞択巧を設定する項目 
に合わせます。 

② SET ボタンをまっすぐ押すと、選んだ項目のサブメ 
ニューび出まず。 
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設定巧客を選び、設定する 




① SET ボタンを上/下に押して、逞択巧を設ちずる機能 
に合わせます。 

② SET ボタンをまっすぐ押すと、選んだ機能だけの表示 
になります。 


① SET ボタンを上/下に押して、逞択巧を設ちずる設定 
内容に合わせます。 

② SET ボタンをまっすぐ押すと、サブメニューに戻りま 
ず。 


• メニューび消えまず。 



〇他の機能の設定内容などにより設定でさない項目は、紫色で表示されまず。 
〇 MENU ボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。 
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曰時を設定ずる 


はじめてお使いになる場合や、コイン型リチウム電池を交換した場合には、画圆こ「エ U ア/日時を設定してくだ 
さい」の表示が出ます。曰付/時刻を設定する前に、世界時計のエリアを設定してください。 

世界 B き計のエリアを選ぶ 


亂 1 


MENU ボタンを巧す 



• メニューび出ます。 


r システム設定 J を選ぶ 




① SET ボタンを上/下に押して、選択巧を「システム設 
定」に合わせます。 

② SET ボタンをまっすぐ押すと、「システム設定」サブ 
メニューび出ます。 


r エ U ア/サ7—タイム J を選ぶ 





♦次が- 5 

な巧ち I 


① SET ボタンを上/下に押して、逞択枠を「エ U ア/ヴ 
マータイム」に合わせます。 

② SET ボタンをまっすぐ巧すと、「エリア/サマータイ 
ム」だけの表示になります。 

• はじめてお使いになる場合は「トウキヨウ」び最初に 
表示されます。 

③ SET ボタンをまっすぐ押すと、「システム設を」サブ 
メニューに戻りまず。 
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曰付/時刻を設定する 


Po ^ NT . ) mmm \ ■凸 ■ gM — TO ■を ■ 


4 


r 日を^1ぶ の SET ボタンを上/下に押して、慰尺枠を旧時設を」 

Iし合わせます。 

③ SET ボタンをまっすぐ押すと、「日時設定」だけの表 
示になります。 



夕巧ム垃是 

A 】 化卜 1- タイム]イ 

M 化卜2 イジわク； UB , 

Uf の〕イ . 

B ■かブ 乂 


のかよ S か;^ ■ み玉巧^^^^ ■ 


日付と B 巧0を設定する 



例： 2004年] 0月1曰午前9時20分に設定する 

① SET ボタンをまっすぐ押して、項目を還びます。選ん 
だ項目び点滅します。 

押すたびに、年^月^曰^時^分と項目び変わります。 

② SET ボタンを上/下に巧して、数字を選びます。 

①と②の操作をくり返して設定します。 

③ 時報に合わせて、 MENU ボタンを押します。内蔵時計 
び動を始めまず。 



撮影時に曰時を表示する 


本機では、撮影中に現在の曰時を画面の左下に表示できます。 



■凸 ■ K^B 

① MENU ボタンを押す 

② r 表示設定」： ► 「ガイド」： ► 旧時き 


② r 表示設定」>「ガイド」： ► 「日時表示」を順に選ぶ 

SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ巧して設定します。 



③ MENU ボタンを押ず 


录のぺージへ 
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曰時を設定する…つづを 


旅行先のエリアを選ぶ _ 

本機の世界時計機能では、を要都市を含む世界24ケ所の標準時間を表おできます。あ外へ旅行したときに「ェリア」 
の設定を S 衍5先に変えるだけで、曰時は現地時間にをわります。 


32ぺージの操作 3-( D のあと 




• SET ボタンを上/下に押します。 

• 押すたびに都巿名び変わり、その都巿の曰付/時刻に 
なります。 


• メニューび消そます。 


夏時間を設定するときは 


AH 1：0 

! SHU リ函 


都市名のちに-来マークの付 < をのを選んで < ださい。 
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巧巧時計の都市とげ表国 



都市番号と都市名と曰本との時差 


1 

□ンドン 

グ IJ ニッチ 
標準時。 

2 

ノの 

-8 

3 

カイ □ 

-7 

4 

モスクワ 

-巨 

已 

ドバイ 

-已 

6 

カラチ 

-4 

7 

ダッカ 

-3 

8 

バンコク 

-2 

9 

ホンつン 

-1 

10 

トウキョウ 

曰挪準時 
(JST) 

11 

シドニー 

+ 1 

12 

ソ□モン 

+2 

13 

ウェ U ントン 

+3 

14 

サモア 

-20 

1已 

ホノルル 

-19 

16 

アンカレジ 

-18 

17 

□サンゼルス 

-17 

18 

デン パー 

-16 

19 

シカゴ 

-1 已 

20 

ニューヨーク 

-14 

21 

カラカス 

-13 

22 

U 才 

-12 

23 

フェルナンド 

-1 1 

24 

アゾレス 

-10 


代表国/代表地域 

イギリス （GMT: グリこッチ標準時）、ポルトガル 

イタリア、オランダ、スイス、スウェーデン、 スペイン、 ドイツ、中央ヨー□ッパ標準時に ET) 
エジプト、ギリシャ、トルコ 

イラク、ケこア、サウジアラビア、□シア（モスクワ） 

アラブ首長国連邦 

ノてキスタン、モルジブ 

インド、バングラデシュ 

カンボジア、タイ、ベトナム、ジャカルタ 

才ーストラリア西部（パース）、シンガポール、台湾、中国、フイリピン、ボルネオ島、バリ島 
曰本、韓国 

オーストラ U ア東部（シドこ 一、 コ‘ールドコースト）、グアム、サイパン 
ニューカレドニア 
ニユージーランド、フイジー 
西サモァ 

タヒチ、八ワイ/米国八ワイ標準時 （HST) 

アンカレジ/米国アラスカ標準時 （AST) 

サンフランシスコ、□サンゼルス/米国太平洋標準時 （PST) 、カナダ西海岸 
デンバ ー/ 米国山地標準時 (MST) 

シカゴ、ダラス/米国中部標準時 CST) 、；>(キシ] 

ニューヨーク、ワシントン/米国東部標準時 （EST ) 、モント U 才ール/カナタ東海岸、ぺルー 
チリ、ベネズエラ 
アルゼンチン、ブラジ J レ 
フェルナンドデノ□ニヤ島（ブラジル） 

アゾレス諸島（ポルトガル） 
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撮影ずる 


撮影する前に- 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを 
お認してください。大切な撮影の前には、巿版の乾式のク U —二 
ングカセツトを使って、ビデオへッドをされいにしてください。 


~ CONT . 1 〔 | VCR | ] I 

-「音声の記録」については、已巨ぺージをご覧ください。 




〇レンズキャップをはずす 

〇ボタンを巧しなび5メインダイヤルを 
カメラモードにする 

• 電源ランプび点なする。 

• 撮影一時停止になる。 


0スタート/ストップボタンを押す 

• 撮影び始まる。 

•録画ランプび点滅し、ファインダーの RE 巳ラン 
プび点なします。 




□—アングル 撮影 



と止めるとを（一時停止) 


本機には□-アングル撮影用に、八ンドル上部にスター 
卜/ストップボタン、 八ンドルズームボタンびありま 
ず。 

□ック ( LOCK ) レバーをちにスライドさせると、こ 
の2つのボタンは無効になりまずので誤操作を防止で 
さまず。 



スタート/ストップボタン 
を押す 
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撮露び按 ねつた s 


〇 メインダイヤルを 「OFF」 にする 

〇レンズキャップをはめる 

0 カセットを取り出す 

〇 (ファインダーび消打したのを確認し 
て）バッテリーパックを取りはずす 


参 STANDBY (スタンバイ）ボタン 

撮影一時停止または VCR ストップ時に1秒け上巧す 
とパワーセーフモードになり（ファインダーに「パ 
ワースタンバイします」の表示び出まず)、電源び切 
れまず。ちラー度押すと電源び入ります。 

メインダイヤルと異なり、露出ロックの入/切、力 
ラーバー/フィルムグレインの選が、入/切はその 
まま保持されまず。 

• 已分タイマー 

通常、撮霞一時停止び約巳分間続くと、テープと へッ 
ドの保護のために電源び切れます。 

本機では、この「已分タイマー」について、カメラ 
メニューの 「VCR 設定」サブメニューで、電源を切 
るか（シャットオフ）、レコーダー部だけを停止させ 
るか （VCR ストップ）び還択できます。 

「VCR ストップ」では、カメラ部は電源び入ってい 
ますので、絞り、 シャッ タースピードなどのカメラ 
部の設定をそのまま続けて行えます。 

この状態から撮影をするとさは、スタート/ストップ 
ボタンを巧してください。録画一時停止にするとき 
は、カスタムキーの 「VCR ストップ」ボタンを押し 
てくださし、 (口91)。 

「シャットオフ」を還んでいて電源び切れた場合は、 
STANDBY ボタンを押ずか、メインダイヤルを一度 
「OFF」 にしてからカメラモードに戻し、電源を入れ 
なおして < ださい。 

• VCR ストップ 

カメフメニューの「カスタムキー設定」ヴブメニュー 
で、 CUSTOM KEYS ほたは2を 「VCR ストップ」 
に設定することで、カメラ部に電源を入れたまま、レ 
コーダー部だけを任意に停止させることびでさまず 
(の91)。 

「VCR ストップ」ボタンを巧すことで、已分タイマー 
に制限されずに、 カメラ部の設定などを行えます。 
撮影するとさは、 「VCR ストップ」ボタンをちう一 
度押して、撮影一時停止にしてください。 


• EVF DISPLAY (ファインダー表示）ボタン 

撮影時のファインダー表示は EVF D 旧 PLAY ボタン 
を押ずたびに下記のよラに変わりまず。 


通常の表お 

i 

オーディオレベルメーター、センターマーカー、撮影 
モード、 EXP ロック、 N □フィルター、 カスタムプ U 
セット、シャッター、絞り、 AE レベル、ゲイン、ホワ 
イトバランス、スキンディテール、警告表示、曰時* 

i 

曰時* 

表示なし 


* カメラメニューの「表示設を」サブメニューの「ガ 
イド」を「曰時表示」に設ちずると曰時を表示しま 
す。 

• メインダイヤル、 STANDBY ボタンで電源を切ると 
通常の表示に戻ります。 

•接続したテレビなど出る表示も同じになります（才 
ンスク U- ン機能)。 

〇カセットを入れた直後は、テープカウンター 
び完全に止まってから、撮影を始めてくだ 
さい。 

〇長時間使用しないとをは、メインダイヤル 
を必ず rOFF」 にしてください。 

〇カセットを取り出さなければ、電源を切っ 
てち、なの場面をされいにつないで撮影で 
さまず。 


なのぺージへ TUV 
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撮影する…ごづを 

撮彰中のファインダー表お 
0 


①タイムコード（撮影時間表お) 


タイムコードは、ドロップフレームとノンドロップフ 
レームび逞択できます。（の巳 2) 


⑥ 七ジタ—マ—力— 


画面の中央に出ますので、フレー S ングの目安にで 
きまず。（口 124) 


⑨ GAIN ランプ 


AGC (才ートゲインコント□-ル）び+3〇1目しソ上 
または-3肥になると点巧します。 


④"を，，の点滅 


コイン型I」チウム電池び取り付けられていなかった 
り、電池の容量び1氏下すると、「与"」び点滅しまず。 
新しいコイン型 U チウム電ミ也 CR202 己と交換してく 
ださい。（の 20) 


⑥お巧15せタイマー 


撮影を始めてから約10秒間、撮影時間を表おします。 
•] つの場面の撮影時間び短いと、落ち着きのない 
画面になりびちでず。お知らせタイマーを見なび 
ら、撮影することをおすすめします。 


⑧ REC ランプ 


撮影中に点灯します。テープの録画可能時間び已分し U 
下になると、点滅し、テープ終端になると消灯します。 
• テープの残量表示び出ないとさは、 RE 巳ランプは 
点滅しません。 


⑦ SHUTTER ランプ 


下記のシャッタースピードし分外のとさに点灯しまず。 


フレームレート 

目 Oi 

30p 

24p 


シャツタースピード 

1/目日砂 
1/3日砂 
1 /48砂 


⑨テープ巧量と"画 end " の点な 


テープ残量を「分」単位で表示します。 

撮影中/再生中にテープび終端になると 「raEND」 
び点巧し、停止状態になります。 

• 撮影時間び1已砂 L ソ下のとさは残量表示び出ないこ 
とびあります。 

• テープの 残量表示は、 テープの 種類によっては、 
正しく表示されないことびあります。 


③バッテリーパックの巧量表お 

バッテ U —パックの残量の目安を表示します。 



• バッテ U —パックび消耗すると「亡□」びホく点 
滅します。充電したバッテ1」ーパックと交換して 
<ださい。 

• 消耗したバッテ U —パックを装着ずると、電源び 
入らなかったり、「〇口」び出ずに切れたりする 
ことびあります。 

• 残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ U —パッ 
クの状態により必ずしを一致しません。 




包 


I 


〇 
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テープに撮影した画像查 ji 認する（録画チェック/録画サーチ) 


国録画チてック 

最後|<撮穀した場面を、画面で確認でさます。 

録画 サーチ 

撮影した場面を再生して、撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。 


録画サーチ （REC SEARCH) +ボタン 



—録画サーチ （REC SEARCH) -ボタン/ 
回（録画チェック）ボタン 

[ CONT. ] 【画 ） ] I 

録画チェック 



撮霞一時停止中 

回録画チェックボタンをポンと押す 

撮影した最後の場面（約3秒間）び再生され、撮影一時停 
止に戻ります。 


録画 ヴーチ 



撮霞一時停止中 

録画ヴーチ +/- ボタンを押し続ける 

押し続けている間、再生されます。ボタンを離すと、その 
場面で撮影一時停止になります。 
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テ-プに臟した最觀)場面を探ず (エンドサーチ) 


最後に撮影した場面か5続けて撮影したいときに使いまず。 



エンドサーチ (END SEARCH) 
ボタン 


し就 T' J I ■ 凸 ■ ^^9 ISB KB ■■■ 



• 「エンドサーチ」の表示び出ます。 

• テープび早送り/巻戻しされ、最後に撮影した場面び 
数秒間再生された後に停止しまず。 

•エンドサーチ中にをう一度ボタンを押ずと、中止しま 
ず。 



〇 一度テープを 取り出すと、エンド サーチは 使用できません。 

〇テープの途中に未記録部分びあると、エンドサーチび正しく働かないことびあります。 
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ズーム を使う 


本機では、グリップ部、八ンドル部の2箇所にズームボタンがあり、さ6に、レンズのズーム U ング、リモコンの 
ズームボタンでも操作できます。 

• ~ CONT. J し國 1 I 


ズーム ボタン 





ズーム ボタン 


—ムインするとを 


ズーム ボタンを ズーム U ングを 

巧ず体体） 回ず（レンズ） 



W 


• T は telephoto (望遠）の頭で字で、画面の一部を 
大さ < 拡大でさます。 



W 


-ズーム アウト 



泉のぺージへ ilK 
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ズームを使 5 …つづを 


ズームスピードについて 

• グ U ップ部のズームボタンは ZOOM SPEED 切換レバーが VARIAB にのとさは、ズームスピードはズームレバ 
一の巧しかたで変化します。軽く巧すと低速ズームになり、押し込むと高速ズームになります。 CONSTANT で 
は、その上のダイヤルを FAST 一方向に回すと高速ズーム（ズーム表示のちの数字が大さくなる）に、逆方向に 
回すと低速ズーム（ズーム表示のちの数字がルさくなる）になります。 

20 X L IS レンズの場合のズームスピード（ワイド端〜テレ端まで） 

VARIABLE :〜約10砂 
CONSTANT :表示1の場合：約白0秒 
表示1巨の場合：約3.已秒 
(ズームスピードはレンズによって異なりまず。） 

• A ンドル部のズームボタンは L り氏を )、 M (中を )、 H (高速）が選択できます。 


がラ8定 


AVFM-Ue-F L 

N 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」 ► 「八ンドルズームスピード」►設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


• レンズのズーム U ングはゆっくり回すとほ速ズームに、早く回すと高速ズームになります。 
• リモコンのズームボタンではズームスピードは一定です。 


ズームプリセツ ト（ズ ームプリセツト機能を搭載したレンズほ用時) 

プリセツトしたズーム位置に戻ります。 

ズーム位置をプリセツトする 


就 —T I 〔区 C 图 〕I ■凸 ■ ■ご ■ 


1 POSITION PRESET スイッチを 
I rzooMj にする 


POSITION PRESET 

FOCUffToFF 


9 ON / SET スイ ツチを rSETJ に 
ムする 


ON SET 



►AF 


rSETJ にしたときのズーム位置がプ u セットされ、 
ズーム表示のプリセットした位置の表示が黄色くなり 
ます。 
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プリセツトしたズーム位置に戻る 


1 ON / SET スイッチを rONJ にす •ズームびプリセットした位置に戻ります。 

I る 


ON 

SET 

圆〇 

.3 が 

►AF 



〇ズームプ U セット設定後に、エクステンダー XL ] .日Xを取り付けたり、ズーム倍率の異なるレンズを取 
り付けると、ズームプ U セットは U セットされます。 

〇 ZOOM SPEED 切換レバーを CONSTANT にして設定したズームスピードで、プ U セツトしたズーム 
位置に戻りまず。 
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フォーカス 


本機のピント含わせには、自動でピントを合わせる才ートフオーカスとマニュアルでピントを含わせるマニュアル 
フオーカスの2種類がありまず。 


►AF スイッチ 


フ オーカ スリング 


フ オー カスモード 
スイッチ 



:就 T' ] 【國 ] I 

才ートフォーカス（才ートフォーカス機能を搭載したレンズほ用時）_ 

本機のオートフォーカスには、通常のオートフォーカスとプッシュ AF の2種類びあります。 

〇通常の才ートフォーカス 

レンズのフォーカスモードスイッチび AF のときに機能しまず。 

TTL ち式のオートフォーカスで 2 cm (ワイドの端、レンズ先端から） 〜の (無限遠）までの被写体に自動的にピン 
卜を合わせます。 

ファインダーの中央部にある被写体にピントび合います。 

〇プッシュ AF 

マニュアルフォーカスで、 FOCUS PRESET スイッチび OFF のときに、 ►AF スイッチを ►AF 側にしている間だけ、 
オートフオーカスび動作します。 


〇晴れた曰の屋外など、明るいシーンを撮影ずるときは、絞りび絞り込み、ル絞りによるボケび生じまず。 
このボケは、 T 側より W 側のちび被写体びルさく撮影されるため目立ちます。 

ND フイ ルターび内蔵されているレンズを使用するときは、カメラの警告指示に従って 、 ND フイ ル 
ターを入/切してください。 



〇 □ (全自動）モードでは、マニュアルフォーカスは選択できません。フォーカスモードスイッチを 「 M 」 
にしてを、オートフォーカスになります。 

OAv モードで、被写巧深度を考慮すると、より効果的に撮影できまず。背景を大きくぼかして被写体を引 
き立たせたいとをには絞り値をルさく設定します。 

被写体とその前を、または近くのものから遠くのをのまでピントを合わせたいときには、絞り値を大き 
く （ F 8 〜 F 1 1など）設定します。 

〇フレームレートを 30 p または 24 p に設をしていると、 60 i よりもフォーカスび合うまで若干時間びかか 
ります。 

〇暗い室内などで撮影するときは、絞りび開き、ピントの合う範囲び非常に狭くなります。このため、特 
に奥行きのある被写体を撮影すると、全体にボケたような画像に見えることびありまず。 

〇オートではピントの合いにくい被写体 
-輝いたり、強い光び反射している 
-白い壁など、明日音の差びない 
-動さびまい 

-水滴や巧れのついたガラス越し 
* イタ景 
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マニュアルフォーカス _ __ 

まれに才ートフォーカスではピントの合いにくい場合びありますので、そのとをにはマニュアルフォーカスでピン 
卜を合わせてください。 

• オートフォーカス中でち、フォーカス U ングを回すと、操作している間だけマニュアルフォーカスになります。 
操作をやめるとオートフォーカスに戻ります。ガラス越しに撮影ずるとさなどに便利です。 

操作のしかた 


CONI J [_ IVCRl ~~ I ~ 


1 才ートフォーカス機能のおるレンズ 
' では、レンズのフオーカスモードス 
イッチを M にする 


2ズームを操作して T 端にする 


0フォーカス U ングを回してピントを 
J 合わせる 


A ズームを操作して彼写体を撮りたい 
4大まさにする 




• MF 表示び出る。 


巧阳遠方向にピントをさわせる 

下に回す 



巧距謎方向にピントをさわせる 

上に回す 


• T 端でピントを合わせておくと、そのままズーム全域 
でピントの合った撮影びできまず。 

• マニュアルフォーカス時に電源を入れた状態で放置す 
るとピントびぼける場合びあります。これはレンズお 
よびカメラ内部の温度上昇によりピント面びわずかで 
すび移動するためです。撮影を開始する前に再度ピン 
卜をお認してください。 



なのぺージへ ilK . 
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才ーカス…つづを 

ーカスプリセット（フオーカスプリセツト機能を搭載したレンズほ用時) 


プ U セツトしたフォーカスに位置に、フォーカスを合わせます。フォーカスを合わせるスピードはメニューで選択 
でさまず。 


フォーカス位置をプリセツトする 


CONT. 


I■ 画 ■■■ 圧 I ¥ Tv ¥ Av I M ¥ A ¥ H 



•「 SET 」 にしたときのフォーカス位置びプリセットさ 
れ、 「 MF 」 表示と設定されているフォーカス P . プリ 
セツトスピードび表示されます。 
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フォーカスプ u セツトのスピードを選ぶ 


N _ 

! aiiiy HHIbfr 


① MENU ボタンを押す 

③「カメラ設定」 ► 「フォーカス P . スピード」：►設を内容を順に還ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


プリセツトしたフォーカス位置に戻る 

1曰 N / SET スイッチを rONJ にす •フォーカスびプリセットした位置に合って固定されま 

I る す 



ON 

SET 

( 

111 0 

..Sf) 

►AF 



レンズをはずすか、電源を切ると、プ U セット値は U セットされ、プ U セット設定は OFF になります。 
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ND フイルターを ほう ( ND フイルター内蔵レンズ使用時) 


晴れた曰の屋外など、明るいシーンを撮影ずるときに、絞りが絞り込みル絞りによるボケ*が生じます。 

このようなとき、 ND フイルターを使用すると、このボケを防ぐことができます。 

ND フ イ ルターが内蔵されているレンズを使用するときはしソ下の警告表示に従って、 ND フ イ ルターを入/切してく 
ださい。 


N □切換□ック解除ボタン 



20 X L 旧レンズの場合は、 ND 切換ロック稱除ボタンを押しなびら、 ND 切換操作 U ングを回します。 
撮影モードび □ (全自動）と匹](オート）のときは ND フィルター警告表示び出ます。 


表示 

表示内容 

操作 

表示なし 

内蔵 ND フィルターび入っていない 


ND 点な 

内蔵 ND フィルターび入っている 


" ND 國”点滅 

内蔵 ND フィルターび必要 

レンズ内蔵の ND フイルターを使用する 

ND "曲)"点滅 

内蔵 ND フィルターび入/切のレンズの場合：外 
付けの ND フィルターび必要 
内蔵 ND フィルターの濃度を選択でさるレンズの 
場合：より濃し、 ND フィルターまたは外付けの 

ND フィルターび必要 

より濃い内蔵フイルターを使ラか、 

レンズに ND フイルターを装着する※ 

ND " SB " 点滅 

内蔵 ND フィルターは不要 

レンズ内蔵の ND フイルターを使用しない 


《外付け ND フイルターびない場合には Tv モードでシャッタースピードをまめに設定するか、 Av モードで絞りを閉 
じて < ださい。 


ル絞りによるボケとは 

屋夕+などの明るい場所で撮影すると、光の量を調整するために絞りび閉じてゆを絞り径び極端にルさくなったと 
をに、ボケび生じることびあり、この現象をル絞り回巧、またはル絞りによるボケと呼びまず（使用ずるレンズ 
の種類によりボケび発生する絞り径は異なります)。 

• ND フイルターを入れたり、シャッターを高速にして光の量を減らずと絞りび開を、ボケを防ぐことびでさます。 



〇 ND フイルターを入/切すると絞りの設定び変わりまず。必要に応じて Av モードで絞りを調整してくだ 
さい（の70)。 

〇シーンによっては ND フイルターを入/切ずるとねずかに発色び変化する場合びあります。このような 
場合はホワイトバランスをセツトして撮影すると効果的です（口 78)。 
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フレームレー トを選択ずる 


本機では、已〇し 30 p 、24 p 2:3、24 p 2:3:3:2 の4種類か S フレームレートを選択でさます。 



[ C 0 NT . ] [ IVCRl ' I 

巨 Oi モード 


60 フイールドインターレースで記録します。 
通常のテレビ信号と同じです。 


3口 P 韦ード 

30コマ/秒のプ□グレッシブモードで記録します。30コ 
マ/秒の映像を己0フィールドインターレース信号に変換 
し出力します。 


30 p (撮該) 

善 

巨 Oi (記録） 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 











a 

a 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

g 

g 

h 

h 

i 

i 

j 

j 


2夕 P 韦ード 

24 p ではフイルムカメラと同じ24コマ/秒のプログレッ 
シブモードで録画するため、映画のような映像表現になり 
ます。 


24 p 吕:3モード 

24コマ/秒の映像信号を「2:3プルダウン」ち式で已〇 
フイールドインターレース信号に変換して出力します。 
24 p 編集する際、フレームの抽出で一部映像の伸張•圧 
縮び必要になります。 

テレビでの再生に適しています。 


24 p り最誇) 

辜 

60 i 捕録） 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


/ 

/ 


/ 


/ 

a 

a 

b 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

f 

g 

g 

h 

h 

h 


24 p 吕:3:3:2モード 

24コマ/秒の映像信号を「2:3:3:2プルダウン」ち式で 
60フイールドインターレース信号に変換して出力しま 
す。 

3:3で接する部分の映像（ち図 be 、 fg ) を捨てるだけで、 
24 p の編集び可能なため、画質劣化のない編集び可能で、 
編集に適しています。 


24 p り最該) 

辜 

巨 Oi (記録） 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


/ 

\ 


/ 

\ 


a 

a 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

f 

g 

g 

g 

h 

h 


のぺージへ UK 
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フレームレートを選択する…ごづを 


60し 30 p 、24 p を選ぶ _ 

FRAME RATE スイッチで選ぶ 

• 選んだフレームレートび表示されまず。 



〇撮霞中は FRAME RATE スイッチを操作しても、フレームレートは切り換りません。撮影一時停止にな 
つたとをに切り換りまず。 

0 24口では、撮影モードを□-ライトにしても、ス□-シヤツターにはなりません。 □ (全自動）と同じ 
動作になります。 


24 p 吕:3モードと 24 p 吕:3:3:2モードを選ぶ 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」 ► に 4 p プルダウン」：►設定内容を選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設ちします。 

③ MENU ボタンを押す 

- 24 p 2:3を選んだとをには、 「24 p 」 び白色で、 24 p 2:3:3:2を逞んだときには、 
「24 p 」 びオレンジ色で表示されます。 


2:3:3:2ち式に対応していない編集システムの場合、 24 p 2:3で撮影してください。 
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16: 9 で撮影ずる 



1 Pont .] (画！ ] | ■凸 ■ ■ご ■ ■■■ 

ASPECT RATIO スイッチを 1 巨： 9 にする。 

• 1巨： 9では、水平ち向の画ちび広くなります。 

• 本機ではレターボックスち式になっており、画面ではそのまま撮影している映像び確認できます。 



〇撮影中は ASPECT RATIO スイッチを操作してを、アスペクト比は切り換りません。撮影一時停止にな 
つたとさに切り換りまず。 

〇 ]巨： 9で撮影したときは、テレビをワイドテレビモードに切り換えてください。（詳しくは、テレビの 
使用説明書をあわせてご覧ください)。4 : 3のテレビで再生すると、縦に伸びた映像になります。 S 1 
映像入力端子やビデオ ID -1 方式対応のテレビに接続ずると、自動的にワイド画面に切り換ります。 
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タイムコードを設定ずる 


CONT. 1 [|VCR| ] 


フレーム設定を選択する 


日 Oi と 30p ではド□ップフレームとノンドロップフレームび選択でさます。 

30フレーム/砂でカウントずるタイム コー ドと、フ レー ム周期び29.97/秒の NTS 巳映像信号の間にをじるずれを 
フレームを間引くことで自動的に巧正するのび、ド□ップフレームち式です。この補正を行わないのび、ノンド □ 
ップ方式で、タイム コー ドび連続して記録されます。実時間と合わせるときはド□ップフレームを選んでください。 
編集を行ラとをはノンドロップフレームを選んでください。 


■ ① MENU ボタンを押す 

③ r タイムコード」>「フレーム設定」►設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設ちします。 
③ MENU ボタンを押す 


カウントアツプの方式を選がする 


已 Oi と 30p では「レックラン」、「レックランプ U セット」と口 U- ラン」び選択でき、 24p では「レックラン」、 
r レックランプリセット」び選択できます。「レックラン」では、本機のテープに記録している間だけ、タイムコー 
ドび歩進します。「フリーラン」では、本機の操作に関係なく、タイムコードび歩進しまず。「レックランプ1」セッ 
卜」および「フ1」ーラン」では、スタート値を任意に設をできます。 

通常はレックランを還びます。複数のビデオカメラで撮影するときに同一のタイムコードを記録ずるときは、フ U- 
ランを選びます。 


カウントアップ方式を選ぶ 



2 r レツクランプ U セット J または r フ U — ラン J 
を遇んだ場合： 


r セット J を選ぶ 




① MENU ボタンを押す 

② 「タイムコード」>「カウントアップち式」：►設定内 
容を逞ぶ 

• SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押 
して設定しまず。 

• 「レックラン」を選んだ場合は MENU ボタンを押しま 
ず。 

• 「レックランプリセット」、「フ U— ラン」を選んだ場 
合はスタート値のセツト /U セツト逞択画面び出ます。 


• SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押 
して設定しまず。 

• スタート値設定画面び出まず。 


• SET ボタンを上下に押して数字を逞び、まっすぐ押し 
て設定します。 

• MENU ボタンを押す。 
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O 「フ u- ラン」を選んでいる場合は、設定の途中で MENU ボタンを押したとさ、または最後の巧を設定 
して SET ボタンを押したとさにタイムコードの歩進び開始します。 

〇タイムコードを「00 : 00 : 00 : 00」に U セットするときは、手順2で1」セットを逞んでください。 

〇タイムコードのフレームは 24p では已の倍数の設定になります。己〇し 30p でタイムコードを設定して 
いたときに、 24p に変更すると自動的にスタート値び己の倍数になります。 

〇ド□ップ、ノンドロップ （24p 含む）を混在させて録画すると、撮影開始時のタイムコードび不連続に 
なることびあります。 

〇重ね撮りずる場合：記録開始付近にタイムコードの不連続びあると、記録開始時のタイムコードび不連 
続になる場合びあります。 

〇コイン型1」チウム電池を入れておけば、バッテリーパックなどの電源びなくてを、フ U —ランタイム 
コードは歩進します。 
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ユーザービツトを設定ずる 


1巨進数8巧までのユーヴービットを設定してテープに記録しまず。 

ユーヴービットは〇〜日までの数字と、 A 〜 F までのアルフ アベ ットが設定可能です。 
ユーヴービットは自由に設定できますので、テープのなどテープの管理に便利です。 


ユーザービットを設定する 



U ボタンを押す 

「VCR 設定」>「ユーヴービット設定」を選ぶ 
SET ボタンを上/下に押して「セット」を選び、 
すぐ押して設定します。 

• ユーヴービット設定画面び出まず。 


まつ 


ユーザービットを設定する 




• SET ボタンを上/下に押して数字、アルファベットを 
選び、まっすぐ押して設定します。続いて、ち隣の巧 
の設定になります。最後の巧を設をして、 SET ボタン 
をまっすぐ押すとメニューに戻ります。 

③ MENU ボタンを押す 



〇ユーヴービットを「00 00 00 00」に U セットするときは、手順2で「リセット」を選んでください。 
〇ユーヴービットはカメラでの撮影、アナ□グ入力での録画で記録されます。 DV 入力での録画では自機 
設定のユーヴービットは記録されません。 
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ユーザービットを表示する 


い沉 T ' I ■凸 ■ MM ■の ■ gM ■■■ 

記録したユーヴービットを表示します。 

■ ① MENU ボタンを押す 

② r 表示設定」>「ユーヴービット表示」>設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して「入」を逞び、まっすぐ押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 



特殊再生中はユーヴービットは表示されません。 
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音青の記録 


録音レベル調整は必ず市販のへッドフォンでモニターを 
しなびら行ってください。 


本機では音声記録は1白 bit とに bit が選択でき、さ己に 12 bit ではアフレコなどのために2チヤンネルを残したモー 
ド (12 bit CHiE ) と最大 4 チヤンネルまで同時に記録できるモード （12 bitCHiE 、 EZD が選択できま 
す。 

1巨 bit では、サンプ U ング周波数が 48 kHz 、 1 2 bit では 32 kHz になります。1巨 bit モードでは、 12 bit より高分解 
能で、周波数帯域も広くなるため、より高音質の記録が巧能です。 

-本機ではアフレコできません。 


1 巨 bit 


12bit CH fIS 

チヤンネル1、2に記録され、隣のチヤンネルは空さ 
になります。 


12bit CH EZl 

チヤンネル1、2、3、4に同時に記録します。 



1.16 bit 吕チヤンネル 



2. 1吕 bit 吕チャンネル 



3. 1吕 bit 4チャンネル 



才ーデイオモードの選択 （ 16bit 、 12bitCHiE 、 ISbitEQ.EZl) 


卜ぞイ化 s 
わわが F 


む WC 哑 J 

12brt ChK'S 


① MENU ボタンを巧す 

®r オーディオ設定」「オーディオモード」：►設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に巧して項目を選び、まっすぐ押して設定します。 
©MENU ボタンを巧す 












チヤンネル1、2に録音する __ __ 

入力をフ□ントマイク （FRONT M に一付属マイク）、 AUDIO] (RCA 端テ)、リア （REAR-XLR 端テ）から選択 
します。けーディオブ□ック図口1已 3) 



1 INPUT SELECT スイッチを切0 
' 換える 



スロ.^.たスイタタ！き . 

付属のマイクの音声端子/ DC 端子を本機に接続します。 

•必要に応じて FRONT M に ATT. (20d 目）スイッチを ATT (入） /OFF できます。 

AypipiSi?0i^. 

S キサーなどからのラインレベルの信号を AUDIO 1の RCA 端子に接続します。 


なのぺージへ ilK . 
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音声の記録…ごづき 

II ア入力端子の場合 


] XLR 端子にマイクを接続する 

• I I 



9 REC CH SELECT スイッチで 
ム 録音するチヤンネルを選ぶ 



0化要に応じて M に ATT . (20 dB ) 
J スイッチを [ ATT . 从) J / rOFFJ 
にする 



A 化要に応じてリアマイクゲインアツ 
4プを ri 2 dBJ にずる 



• フアンタム電源び必要なマイクを使ラ場合は +48 V ス 
イッチを ON にします。 ON にずるとオレンジ色び見え 
ます。 

フアンタム電源を ON にするとさは、マイクを接続し 
てから行います。 OFF にするとをは、接続したまま行 
いまず。 


接続するリア 
入力端テ 

REC CH 

SELECT スイッチ 

録音する 
チヤンネル 

cm/3 

CHI 

チヤンネル] 

CHI■CH2 

チヤンネル] 
チヤンネル2 

CH2/4 

CHI 

チヤンネル2 

CHI■CH2 

— 


① MENU ボタンを押す 

② 「才ーディオ設定」> 「U アマイクゲインアップ」 
設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して「12祀」を選び、まつ 
すぐ押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


+48 V 対応のマイクし U 外の機器を接続するときは、 +48 V スイッチを必ず OFF にしてください。 ON にし 
Mm たままで使用すると、接続したマイクなどの機器び故障することびあります。 
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チヤンネル 3、4に録音する _ 

入力をアドバンストアクセサ U - シユー ( SHOE ) (別売のマイクアダプター MA - 300)、 AUDI 02 ( RCA 端子)、 
リア旧 EAR ) ( XLR 端テ）から選択します。けーデイオブロック図口1已 3) 

. 才ーデイオモードで、 12 bitiE 、 £21を選んでおきます。 



1 INPUT SELECT スイッチを切0 
' 換える 



?..ドパ.^ス.わスタお夕耳-夕場き 

アドバンストアクセサ U - シユーに別売のマイクアダプター MA - 300を取り付け*、 MA - 300の XLR 端テにマイ 
クを接続します。 

MA -300 を使用すると4チヤンネルずベてにバランスマイクを使用できます。 

* 取り付けかに、使いかたについては、マイクアダプター MA - 300の使用説明書をご覧ください。 

- MA - 300にはフアンタム電源は供給できません。 

. マイクアダプター MA - 100、 MA - 200は使用できません。 

作 PfO 写靖子夕場き . 

S キサーなどからのラインレベルの信号を AUDI 02 の RCA 端子に接続しまず。 


置:のぺージへ!0\ 
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音声の記録…ごづき 


II ア入力端子の場合 


] XLR 端子にマイクを接続する 

• I I 



9化要に広じて MIC ATT . (20 dB ) 
ム スイッチを [ ATT . 从) J / rOFFJ 
にする。 



0化要に応じてリアマイクゲインアツ 
J プを ri 2 dBJ にする 



• フアンタム電源び必要なマイクを使ラ場合は +48V ス 
イッチを ON にします。 ON にずるとオレンジ色び見え 
ます。 

フアンタム電源を ON にするとさは、マイクを接続し 
てから行います。 OFF にするとをは、接続したまま行 
いまず。 


① MENU ボタンを押す 

② 「才ーディオ設定」> 「U アマイクゲインアップ」： ► 
設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して「12祀」を違び、まつ 
すぐ押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


+48V 対応のマイクし U 外の機器を接続するときは、 +48V スイッチを必ず OFF にしてください。 ON にし 
mm たままで使用すると、接続したマイクなどの機器び故障することびあります。 
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録音レベルの調整 

• フロントマイク、 U ア入力の場合、入カレベルび高ずざて音声び歪むとさは M に ATT を ATT (20dB) にしてく 
ださい。 



ファインダーのレベルメーターを表巧する 


レベルメーター表示を入/切できます。 

■ ① MENU ボタンを押す 

② r 表示設定」>「レベルメーター」>設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 

-レベルメーター表示は、カスタムキーでも入/切でさます（田90)。 


をす-.た單巧う . 

II REC LEVEL スイツチを A にする 


REC LEVEL 



衷のぺージへ ilK 
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音声の記録…ごづき 


レベル調整をマニュアルで巧ラ 


REC LEVEL スイツチを M にする 


REC LEVEL 



0 4チヤンネル録音しているとをは 
L AUDIO MONITOR ボタンを巧して、 
ぺッ ドホン/レベル メーター で モニター 
する音声チヤンネルを還択する 



0 LEVEL つまみを回して、才ーディ 
J オレベル メー ターの 1 吕よりち（フ 
アインダーでは•よ0ち）び時々点 
なするよラに調整する 



cm /2、 CH 3/4、 cm +3/2+4び切 D 換わ0ます 
レベル調整をするときは、 CH 1+3/2+4を選ばないで 
<ださい。 



〇音声レベルを調整ずるとをは、ヘッドホンでモニターしなびら行ラことをおすすめします。レベルメー 
ターび適切に表ホしていても、入カレベルび過大な場合、音声び歪むことびあります。 

〇音声を映像に同期させてモニターするときは、「ラインアウト」を選択してください。 

音声を U アルタイムでモニターするときは「ノーマル」を選択してください。この場合は、音声と映像 
にかしずれび生じます。 

「ラインアウト」、「ノーマル」いずれの場合も、テープには映像と音声は同期して記録されます。 



① MENU ボタンを押ず 

② 「オーディオ設定」>「音声モニター」>設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。 

③ MENU ボタンを押ず 
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手ぶれの少ない画面で撮影する 

(手ぶれ補正機能付きレンズ使用時） 


手持ちや肩に載せて撮該するとさに手ぶれの少ない安定した画面で撮影できます。 

通當の撮影では、手ぶれ補正は解除する必要はありませんが、必要に応じて解除することがでさます。 


手ぶれ補正の解除のしかた 


CONT. 


K 國 ) I ■四 




レンズの STA 己 IL 
ンを OFF に 


FABILIZER 

する 


□ 


ON/OFF ボタ 


STABILIZER 
ON OFF 


章 


瓦 


□ (全自動）モードでは、手ぶれ補正は解除で 
さません。 



國 


〇兰脚などを使用して撮影をずるとさは手ぶれ巧正を切ることをおすすめします。 
〇手ぶれび大さすざると、巧正されないことびあります。 

〇別売のエクステンダーを取り付けると、手ぶれ補正びきをにくくなります。 









撮影場面や目的に合わせて撮る (撮影モード) 


被写体の条件に合わせて最適なモードが選べる7種類の撮影モードを搭載していまず。 


操作のしかた 



〇ボタンを押しなび5メインダイヤルを 
回す 

• 撮影モードを逞択する。 

• 違んだモード表示び出る。 



撮影中はメインダイヤルを切り換えないでください。撮影モードを変えると映像の明るさび一時的に大さ 
く変化する場合びあります。 
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露出□ックをすると使用でさます。 

ク1」アスキャン実行中に周波数び選択でさます。 
露出□ック中は使用でさません。 


をのぺージへ IK 


撮影モードの選択_ 

□ (全自動）モード、スポットライトモード、口ーライトモードは、撮影場面に合った撮影びでをるよラにすべて 
び自動設定されていまず。囚（オート）モード、 Tv モード、 Av モード、マニュアルモードでは撮霞の巧況に合わせ 
て設定でさます。 

• 撮影モードによって、使用できる機能び異なります。 


撮影モード 

□(全自動） 

モード 

囚 け-卜） 
モード 

Tv モード 

Av モード 

マニュアル 

モード 

スポットライト 

モード 

□—ライト 
モード 

EXP . L 日 CK ボタン 

X 

〇 

X 

X 

X 

旧 IS ボタン 

X 

X ^ 1 

X * 1 

〇 

〇 

X 

X 

SHUTTER ボタン 

X 

X ^ 1 

〇 

X * 1 

〇 

X 

X 

AE SHIFT 
ダイヤル 

X 

(日に固定） 

0*3 

X 

X 

X 

(日に固定） 

白 AIN ダイヤル 

X 

け- H こ固思 

〇 

X 

(Od 目に固赶 

X 

(オートに固定） 

WHITE BALANCE 
ダイヤル 

X 

け- H こ固思 

〇 

カスタムプリセット 
の調整 

X 

〇 

CUSTOM PRESET 
SELECT ボタン 

X 

〇 

CUSTOM PRESET 
日 N / 日 FF ボタン 

X 

〇 

スキン設定 

X 

〇 

ク1」アスキャン 
の周波数選択 

X 

X 

0*2 

X 

0*2 

X 

X 

ク1」アスキャン 
の覚 T 

X 

X 

0*3 

X 

〇 

X 

X 

フイルムグレイン 

X 

〇 


12 3 

ホホホ 
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撮影場面や目的に合わせて撮る（撮影モード）…つづを 


• 組み合わせるレンズによって、撮影モードで使用できる機能び異なります。 

吕 0 X L IS /16 X 旧 n レンズと 3 X ワイドレンズの場合 



□ (全自動） 
モード 

□ 性自動） 

モード謝 

マこユアル 
フオーカスリング 

〇 

ズーム リング 

〇 

手ぶれ補正 
(入/切） *1 

X 

(日 N に固定） 

〇 

ND 切換 
□ック解除 

〇 

フオーカスモード 
切り換え 

X (才ー トフ ォー カス 
に固定） 

〇 

►AF (プッシュ 

AF ボタン） 

X 

〇 


* 1: 3 X ワイドレンズ外の場合 



a (を自動）モード 

すべてをカメラまかせで撮影でをます。ズームとスタート/ストップボタン 
を押すだけで簡単に撮影でをるモードです。メニューなどで、設定でさない 
機能びあります。 





Fa I (才ート）モード 

すべてをカメラまかせで撮影でさるモードです。メニューなどで、細かく設 
定でさます。 





IV (シャツ ター 優 巧： Time Value ) モード 

fw goo® _ 

化 


シ ャツ タースピードを マニ ユア J レで設定できます。スポーツや柔り物などの 


動さの速い被写体をブレのない映像で撮影でさます。 


Tv モードでは絞りは自動で調節されまず。 

* 中 作み 


V 


J 
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Av (絞り優巧 ： Aperture Value ) モード 

絞りをマニュアルで設定し、被写巧深度を変化させ、背景や周囲をボカし被 
写体を引さ立てることびでをます。 

Av モードではシャッタースピードは自動で調節されます。 

• ズームの望遠側で撮影すると、背景のボケの効果びより大をくなりまず。 





M マニュアルモード 

絞り、シャッタースピードびマニュアルで設定でさます。ねらい通りの画創 
りに最適でず。 






4^スポットライトモード 

スポットライトなど範囲の狭い照明び当たっている被写体や巧火などを辭明 
に撮影でさます。 






H □-ライトモード（フ レームレー ト60し 30 p のみ） 

夜景や暗<てち照明び使えない場所で、被写体を明る<カラーで撮影でさま 
す。周囲の明るさに応じてシャッタースピードび]/8〜1/已9砂（已〇〇、 
1/29砂 (30 p ) で自動調整されます。 

フレームレートで 24 p を選んでいるとさは、ス□-シャッターになりません。 
表示び紫になり、 □ (全自動）モードと同じシャッタースピードになります。 





〇動をのある被写体では、残像び残ります。 

〇明るく撮影でをる分、通常の撮影に比べて画質び多少劣化する 
ことびあります。 

〇画面に白い点などび現れることびありまず。 

〇才ートフォーカスでピントび合いにくいとをは、マニュアル 
フォーカスでピントを合わせてください。 
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Tv モードによる撮影 


シャッタースピードをマニュアルで設定し、低照度か6スポーツや柔り物など動きの速い被写体まで撮該できます。 
選がでさるシャツタースピードはフレームレートによって異なります。 


色 Oi または 30 p 

]/8®>、 1/]己す少、1/30幸少、 ]/60 f 少、 ]/] 0〇丰少、1/2己 Of 少、 ]/ 己0〇韦少、 1/1000®). 

]/2日0日秒、1/4日0日秒、1/8日0日秒、]/1已〇日0秒 、 CS (ク IJ アスキャン） 

24 p 

]/24 f 少、 ]/48 f 少、 ]/ 目0手少、1/10日幸少、]/2己0®)、1/己0日す少、]/1日0日す少、 ] /200日 f 少、 
]/4日0日秒、1/8日0日秒、]/1已〇日0秒 、 CS (ク U アスキャン） 


• 1/10□砂け上の高まシャッターを使うことで、晴天下などの明るい場所で絞りび自動的に絞られることによるル 
絞りを防ぐことびできます。 

堂光な、水銀な、ハ□ゲンライトなどの人工光源照明下での撮影について 

設定したシャッタースピードによっては、原理上フリッカーび出る場合びあります。フ U ッカーび気になる場合は、 
1/10□砂を選んで撮影してください。 


C -\ 

ス □— シャツターによる撮露 （60 ほたは 30 p の場さ） 

1/8砂、1/1已砂、1/30秒のスローシャッターでは、明るさび不足する場所で被写体を明るく撮影できます。 
また、特殊効果としても使用でをまず。たとえば、動いている被写体をパンするとさに背景を流したり、残像 
効果をズームに加えたりでをます。 

• スローシャッターを低照度下で使用すると明るく撮影でをますび、通常の撮影に比べて画質びをか劣化する 
ことびあります。 

• ピントはオートのままでは合いにくいことびあります。 

\ _ / 
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Tv モードを選ぶ 




▲を巧す 



シャッタースピードび速くなる。 

選んだシヤッタースピード表示び出る。 



▼を巧す 



シャッタースピードび遅くなる。 

選んだシヤッタースピード表示び出る。 



〇 SHUTTER ボタンで調節したシャッタースピード L ソが（絞り値など）はオートで調節されます。 

〇設をしたシャッタースピードは露出□ックを操作して露出を変更すると設をされた値はノ（ックアップさ 
れません。 

〇ゲインび AUTO (オート）のとを、還択したシャッタースピード表示び点滅することびあります。これ 
は、選んだシャッタースピードび適切でないことをホしています。 

このようなときは、表示び点打になるように SHUTTER ボタンで設定を変えてください。 

また、内蔵 ND フィルターを使用している場合は、「切」にしてから再設定してください。 











Av モードによる撮影 


絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変えて、背景や周囲をボカし被写体を引さ立たせることができます。8段 
階の絞り （ F 1.6、 F と日、 F 2.8、 F 4 .日、 F 5.6、 F 8 .日、 F 11、 CL 日 SE : 20 X L にレンズの場合）がありまずので、 
場面に応じて選んでください。 


絞0 (旧に）ポタン 

メインダイヤル 



〔國〕 ( 巧 n 广 Tv 1 \ M II A IfH ][ D I 


]Av モードを選ぶ 

I I I 




•絞りび開を、被写界深度（ピントの合ラ範囲）び浅く 
なる。 

• 選んだ絞り値表示び出る。 


•絞りび閉じ、被写界深度（ピントの合ラ範囲）び深く 
なる。 

• 選んだ絞り値表示び出る。 
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O 旧旧ボタンで調節した絞り値 L ツ外（シャッタースピードなど）はオートで調節されます。 

〇設定した絞り値は露出 □ ックを操作して露出を変更すると設定した値はパ'ックアップされません。 

〇ゲインび AUTO (オート）になっているとさに、選択した絞り値表示び点滅することびあります。これ 
は選んだ絞り値び適切でないことをおしています。 

このようなときは、表示び点なになるように旧侶ボタンで絞り値を変えてください。 

〇絞り値を F 8.0 などに設定することにより被写界深度を深く、開放 F 1.6 にすることにより被写界深度を 
浅くでさますので、背景などのピントの合5範囲を変化させることびできます。 

-レンズの内蔵 ND フイ ルターび ON になっているときに、絞りこんでいくと画面び暗くなることびあ 
ります。このようなとさは、レンズの内蔵 ND フイ ルターを「切」にして、再設定してください。 
•晴れた曰の屋外などで撮霞中 （□ (全自動）モード、匹](オート）モード）に "ND ON " /ND 
" OFF " の警告び頻繁に出るよラな場合には、 Av モードで絞りの設定を F 己已〜 F 8.0 などに変えて撮 
影することを有効です（シヤッターは標準よりまくなります)。 
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7 ニユアルモー ドによる 撮影 


絞りとシャツタースピードを自由に設定でさまず。 

被写界深度を維持しなが己明るさを変えたり、場面の転換に明るさを変えたりなどク U エイティプな画創りができ 
ます。 


シャツタースピード 


色 Oi または 30 p 

1/8秒、1/1己砂、1/3日砂、 ]/ 目日秒、1/7己秒、1/90秒、1/10日砂、1/120砂、 

]/] 己〇丰少、1/]8日す少、]/2]0®)、1/2已0;少、1/300幸少、1/3目0す少、1/42日 f 少、 ]/ 己日〇韦少、 
]/6日0秒、1/72日秒、1/84日秒、1/]日0日砂、1/120日秒、 ]/] 400砂、 ]/ 170日砂、 
]/2日0日秒、1/230日秒、1/260日秒、 ]/ 吕〇〇日秒、 ] /40日日秒、 ] /80日日秒、 

]/] 己0日0砂、、 CS (ク U アスキャン） 

24 p 

]/24秒、1/48秒、 ]/ 目0砂、1/7己砂、1/90秒、1/1日日秒、1/12日秒、1/1已〇砂、 
]/]80®)、1/2]日す少、1/2己日®)、1/3日0;少、1/3日日幸少、1/420;少、1/已〇日 f 少、 

]/6日0秒、1/72日秒、1/84日秒、1/]日0日秒、1/120日秒、]/]40日秒、1/170日秒、 
]/2日0日秒、1/230日秒、1/260日秒、 ]/ 吕〇〇日秒、 ] /40日日秒、 ] /80日日秒、 

]/] 己0日日砂、、 CS (ク U アスキャン） 


絞り 

(20 X L IS IFl,6. FI.8. F2'0、F2'2、F2'4、F2' 己、 F2'8、F3'2、F3'4、F3'7、F4.0, F4'4、F4'8、 
レンズの場合） F 已 .2、F 已.己、 F6.2, F 己.7、 F7.3、F 8 .0、F8.7、F9 .己、 FIO、FI K CLOSE 


操作のしかた 



[ C 0 NT . 

画） 



広！ 

Tv 

Av 


么 

• - == - - 




• ファインターに露出メーターび表术される。 

① 標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示します。 

② 露出レベルの指標： ■ 

現在の露出レベルを表示します。 （+) (—）両方向と 
ち、2段まで表示し、2段 L ツ上の場合は点滅します。 

• 露出メーターは目安としてお使いください。 
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絞 0 を調節する 


ウ絞りを調節する 
L 旧旧ボタンを+側へ巧す 



旧旧ボタンを一側へ巧す 



•絞りび開さ、被写界深度（ピントの合ラ範囲）び浅く 
なる。 

• 逞んだ絞り値表示び出る。 


•絞りび閉じ、被写界深度（ピントの合ラ範囲）び深く 
なる。 

• 選んだ絞り値表示び出る。 


シャツタースピードを調節する 



• シャツタースピードび速くなる。 

• 選んだシャッタースピード表示び出る。 


▼ を巧す 



• シャッタースピードび遅くなる。 

• 選んだシャッタースピード表示び出る。 
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露出を'変えて撮影する 


EXP . LOCK ボタンを巧して露出を□ック（固定）ずると、画面はそのとさの明るさで固定されます。 
また、露出□ックしたあと任意にシャツタースピード、絞り値やゲインの変更がでをまず。 



露出を□ックする_ 

メインダイヤルを应](才ート)、 

Tv 、 Av のいずれかにする 



2 EXP . LOCK ボタンを巧す 

I EXP. LOCK I 


•露出がその明るさのまま□ック（固定）される。 

• ファインダーに露出メーターび表术される。 

①標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表おします。 

③露出レベルの指標： ■ 

現在の露出レベルを表示します。 （+ ) (—）両方向と 
も、2段まで表ホし、2段 L ツ上の場合は点滅します。 

• 露出メーターは目安としてお使いください。 










露出□ックをしたあと絞り値を巧える 


• 露出□ックで絞り値を変える場合は、23段階 （20 X L 旧レンズの場合）で調整できます。 

• 絞りは1/4段で調整でをますびビューファインダーの表示は下記のよラになりますに 0 X L 旧レンズの場合)。 

F 1.6 • ~» F 2。 «~» 1=2.8 • ~» F 4。 

I 

巧.6 

I 

CLOSE ^-♦川 * - ♦ F 8.0 


霉串马ッタを!^をを与.^タッタ-スドを琴をを 

• 露出□ックでシャッタースピードを変える場合は、]2段階 （20 X L 倍レンズの場合）で調整できます。 

霉おロッタをレをを与ダイ；^を琴をを . 

• 露出□ックでゲインを変える場合も已段階で調節できます。 


國 


フレームレートを3日 P または 24 p にしたときには、ゲインは+12服までになります。 +] 8服を選択して 
も、+12服になります。「+12服」が黄色で表示されます。 
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AE レベルを巧正ずる 


AE レべ J レを13段 P 皆（+2.0、+1.已、+1.0、 +0.7 已、+0.已、 +0.2 已、±0、 一0.2 已、 一0 .已、 一0.7 已、 
-1.0、 一1 .已、 一2.0) で調節でき、明るめや暗めに撮該ずるときに使用します。 

逆光の補正や被写体の白とびをおさえるときにち効です。 

操作のしかた 




AE SHIFT ダイヤルを回す 


明るめに撮霞ずるときは、+方向に回す。 
暗めに撮影するときは、一ち向に回ず。 


% 
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ゲインを調整ずる 


-3 服 

室内、低照度やコントラストの低いシーンでノイズのかない撮影びできまず。 

A ( Auto ) 

ゲインは自動調整になります。 

Od 臣 

夜景などの撮影のとさに、ノイズびかなく、色のりのよい撮影びでさます。 

+3服/+目 dB / 

+ 12服/+18服* 

日音いとき（絞り解放時)、室内やほ照度のシーンで明るく撮嚴できます。 


* フレームレートを 30 p または 24 p にしたときには、ゲインは +12 dB までになります。 +]8 d 巨を選択しても、 

+ ]2 dB になります。「+12祀」び黄色で表示されます。 

参 GAIN ダイヤルは誤操作をふせぐため、通常は操作でさないよ5になっていまず。押し込むとダイヤルが出て操 
作できるようになります。調整が終わった5再度押し込んでください。 



1メインタイヤルを □ (を自動）モード 
' とスポットライトモード、□—ライト 
モードなかのカメラモードにずる 



GAIN ダイヤルを回して調整する 


GAIN 占 ^^ PUSH I 

'TO 

+18^Sas^6 


ゲイン値を上げずぎると 

〇ゲインを上げることにより、絞りを絞る動作になり、被写界深度を深くでをます。 
〇画面び多少ざらつくことびあります。 
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ホワイトパランス 


本機ではホワイトバランスは才ートのほかに、屋外讚；（已 600K の太陽光）と室内み （3200K のランプ）があり、 
さ S にホワイトバランスセツトでは3つまで登録でさまず。 

• 堂光なは、オートまたはセツトで撮該してください。 

• WHITE BALANCE ダイヤルは誤操作をふせぐため、通常は操作できないようになっていまず。押し込むとダイ 
ヤルが出て操作できるようになります。調整が終わった5再度押し込んでください。 


才ートの設定をする 

WHITE 目 ALANCE ダイヤルを A にずる。 



屋がの設定をする_ 

WHITE 目 ALANCE ダイヤルを舉にする。 
• 夜景や巧义などを撮るとき 
• 朝日や夕焼けなどを撮るとを 



屋内の設定をする__ 

WHITE 目 ALANCE ダイヤルをみにする。 

• 1 (ーティ会場など照明条件びを化する場所で撮るとさ 
• スタジオなどでビデオライトの照明で撮るとを 
• ナト U ウムランプの照明で撮るとき 
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ホワイトパランスのセット_ 

ここではホワイトバランスを]でセツトする場合の画面表示で説明しています。 


メインダイヤル 


ズーム ボタン 



ホワイトバランス 
(WHITE BALANCE ) ダイヤル 

ホワイトバランス 
(WHITE BALANCE ) セットボタン 


CONT. 


厂圓 1 I 


メインダイヤルを 
のカメラモードにする 


■ 凸 ■ ■Ml 

を口 任自動） J がホ 




□ 


2 


WHITE 巳 ALANCE ダイヤルを 
設定するを号に合わせる 



ズームなどをほって白い紙などを 
ファイン ダーいつ ぱいに写す 


•セツトの作業び終わるまで、写し続けてください。 



なのぺージへ 
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ホワイトパランス…つづを 




〇ごくまれに、光源によっては点灯にをわらない旌い点滅から遅い点滅に変わりまず）ことびありまず 
び、この場合でも、オートよりち適切なホワイトバランスになっていますので、そのまま撮影できまず。 

〇ホワイトバランスセットで登録したデータは、コイン型 U チウム電池を取り付けていれば、電源の入/ 
切に関係なく保持されます。 

〇カスタムプ U セットの R ゲイン、 G ゲイン、 B ゲインの設定びホワイトバランスセットに優先します。 

〇次のよラな場合は自動では色合いを調節できないことびありまず。ファインダーで色び不自然に見える 
とさは、ホワイトバランスのセットなどをしてください。 

-照明条件び急に変わるとさ 
-ク□ーズアップ撮影をするとさ 
-単一色の被写体（空、海、森など）を撮影するとを 
-水銀巧と一部の堂光なで撮影ずるとを 


写錢レをホ2イ.わバ.を^スおツ.わで^5霉すを . 


1メインダイヤルを □ (を自動）なか 
' のカメラモードにする 



2 WHITE 巳 ALANCE ダイヤルを • 登録したホワイトバランスになる。 

登録した巧号に合わせる 




ホワイトバランスセットをずるときは 

〇照明の十分な場所で行ってください。また光源び変わったときはセットし直してください。 
〇レンズ内蔵の ND フイルターを入/切したときち、セットし直してください。 
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ゼブラパターン 


ゼブラバターンは、撮該している映像のなかで輝度が一定のレベルを超えている部分に出る斜めの搞模様のことで 
す。 

ゼブラバターンが出ている部分は白とびすることがありますので、絞り、シャツタースピード、ゲイン、 AE シフト 
などを調整して被写体にバターンが出ないよラにしてください。 

本機ではゼブラバターン表示の輝度レベルを已段階の％旧0、8已、日0、日已、100)か S 選択できます。 

参ゼブラノく夕ーンはフアインダーのみに表示されまず。 



[Pont. 1【國） | ■凸 ■ ■ご ■ ■■■ 

ゼブラパターンレベルを選ぶ 


S 巧が-'ルな fjb _ I 

mm 9N»V ■flbfr 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」 ► 「ゼブラパターンレベル」>設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ巧して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


ゼブラパターンを入/切する 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」 ► 「ゼブラパターン」►設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設ちします。 

③ MENU ボタンを押す 
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スキンデイ テールを ほう 


スキンディテールを使うと、色相、ク□マ、エリア、 Y レベルを調整して、肌色部分を検出し、柔5かく表現できま 
す。 

検出した肌色部分は検出ノく夕ーンと通常画面が交互に表示されます。検出ノく夕ーンは、フアインダーではゼブラバ 
夕ーンで表示され、接続したテレビ、パソコンでは白く表示されます。 

パイにずると、肌色部分がちっとを柔6かく表現されまず。 

-スキンデイテール設定中はテープに録画できません。 


〔扣 NT. 「VC 可 ) 


① MENU ボタンを押ず 

③「カメラ設定」 ► 「スキン設定」>設定項目を順に選ぶ 


- SET ボタンを上/下に押して調整する項目を選び、まっすぐ押して設定します。 

③ 必要な調整を行ラ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設ちします。 

④ 「スキンデイテール」で「八イ」、「ミドル」または「□-」を選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。 

•「則し U 外にすると画面に「毎>」び出ます。 


⑤ MENU ボタンを押す 



色相 


スキ•ノ13左 

ち巧 _ JOH—0-HR ) 

巧巧 aHW ^ 


検出する肌色部分の色相を調整します。 R 側にずるとホみの強い肌色を検出し、 G 側に 
ずると緑の強い肌色を検出しまず。 


ク□マ 



検出する肌色部分の彩度を調整します。+側にすると鮮やかな色を検出し、一側にする 
と薄い色を検出します。 


ェ U ア 



検出する肌色の色彩の幅を調整します。+側にずると広い範囲の色彩を検出し、一側に 
ずると狭い範囲の色彩を検出します。 


Y レベル 



検出する肌色の明るさを調整しまず。+側にすると明るい肌色を検出し、一側にすると 
日音い肌色を検出します。 
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カスタムプ u セット 


本機では、ガンマ、二一、ブラック、カラーマト U クス、カラーゲイン、色相、 R ゲイン、 G ゲイン、 B ゲイン 、V 
デイテール、シャープネス、コアリング、セットアップレベル、マスターペデスタル、 NR 、 の1已項目のレベルを 
変えて撮影でさます。設定した内容は、1〜3の任意のカスタムプ1」セットに記憶でき、撮影時にいつでを再現でさ 
まず。また、他の XL 2 の設定を読み込ませて、本機に保をすることもできまず。 


rinrwi | ——itd 

設定のしかた 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタムプ U セット」>「プ U セット設定」>「プ U セット逞択」を選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して調整するプ U セット名を選び、まっすぐ押して設定 
します。 

③ 必要な調整を行ラ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設ちします。 

④ MENU ボタンを押ず 


カスタムプ II セットをプ□テクト（設定の保護）する 


ブリ69卜1#定 



1 PRESET.A 

ブ的か*/リわ卜 



处ブト 

な巧 a 

■ly BRnrr 


① MENU ボタンを押ず 

② 「カスタムプ U セット」>「プリセット設定」 ► 「プ□テクト Oil /リセット」を選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して「プ□テクト〇-」を逞び、まっすぐ押して設定しま 
す。 

③ MENU ボタンを押す 

-同様の操作で、「プロテクト〇-」を逞択するとプ□テクトは解除されます。 


カスタムプリセットをリセット（初期設定に戻す）する 


ブ•か卜技定 

1 PRESET.A 

佩か*/リわ卜わ VW 
化，。卜み 

mt _ 


巧巧 9M 巧 sm 了 


① MENU ボタンを押す 

② 「カスタムプ U セット」>「プ U セット設定」>「プ□テクト o ^/ U セット」を選ぶ 
- SET ボタンを上/下に押して「リセット」を選び、まっすぐ押して設定します。 

③ U セット確認画面で、 SET ボタンを上/下に押して「はい」を還び、まっすぐ押し 
て設定ずる 

④ MENU ボタンを押ず 

-プ□テクト設定しているカスタムプリセツトは U セツトでさません。 



〇カスタムプ U セット設定画面は已ページあり、すべてのページでプ1」セット選択、プロテクトか i/U 
セットび設定でさます。 

〇プ□テクト設定している項目を変更しようとずると、か■び点滅します。 


なのぺージへ ilK . 
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カスタムプリセツト…つづを 


カスタムプリセツトをほって撮影する 


1 

CU ! 

ボタ 

STOM P 
ンを巧す 

©%. 
ON/OFF SEL^ 

RESET SELECT 

• プ u セツトま号を選びます。 

• カスタムプ U セツトを使用しないとさは CP OFF を逞 
びまず（約 4 砂後に表示は消えます)。 

2 

CU ! 

ボタ 

STOM PF 
ンを巧す 

嚇 

り 

RESET ON/OFF 

• 設定した画面になりまず。 
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ガンマ 


ガンマカーブを巧正しまず。「ビデオ」と「シネマ」から逞がしまず。 
「ビデオ」では、標準の映像のガンマカーフになりまず。「シネマ」で 
は、映画のように表現される映像になるガンマカーブになります。 



高輝度被写体を撮影するとさの白とびを巧えるために、高輝度側のダ 
イナミックレンジ（二ーポイント）を調整します。「八イ」、「ミドル」、 
「□-」から選択します。 

「八イ」では、より明るく撮彭でをますび、白とびび出やすくなりまず。 
「□-」では、白とびび出にくくなります。 

ブラック 


ほ輝度側のダイナミックレンジを調整しまず。「ストレッチ」、「5ドル」、 
「プレス」から選択しまず。「ストレッチ」では、巧輝度部分のダイナ 
5ックレンジを広げて、黒色部分の階調をより表現でさます。「プレス」 
では、ほ輝度部分のダイナ S ックレンジを狭くして、黒色部分の階調 
表現を抑えます。 




カラー7卜 II クス 


カラーマト U クステーブルを「ビデオ」、「シネマ」から還がします。ガンマとカラーマト U クスを「シネマ」にず 
ると、映画のよラな色合いになります。 

カラーゲイン 


一側にずると色び薄くなり、+側にすると色び濃くなります。 

き相 . 

G 側にずると緑び強くなり、 R 側にすると画面全体のホび強くなりまず。 

R ゲイン 


一側にずるとホワイトバランスびシアン側になり、+側にするとホ側になります。 

G ゲイン 


一側にずるとホワイトバランスびマゼンタ側になり、+側にずると緑側になります。 

B ゲイン 


-側にずるとホワイトバランスび黄側になり、+側にすると青側になりまず。 


国!のぺージへ1〇\ 
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カスタムプリセツト…つづを 


Y 辛ィ'を-:み . 

フレームレートを 30 p または 24 p にしているとさに、再生環境に合わせて垂直ち向のディテール周波数を変化させ 
る機能で、垂直ち向の解像度び変化します。「ノーマル」、「ロー」から選択します。 

• 「ノーマル」で撮影した映像をインターレースち式のテレビで再生した場合、水平の線や水平に近い斜めの線び 
ちらついて見えます。 

• パソコンなどノンインターレース環境で再をする場合、パソコンでノンインターレース編集する場合、 DVD へ書 
き出す場合は、「ノーマル」び適していまず。 

• フレームレートを 60 i にしていると、解像度は変わりません。 

• フレームレートを巨 Oi にして、 V デイテールを「□-」にしたカスタムプリセットを選択すると、画面のに P 」 
表示び黄色になります。 

シャープネス 


被写体の輪郭表現を調整します。一側にすると輪郭びやわらかくなり、+側にするとシャープになります。 

• +側にずると、ノイズび目立つ場合びあります。 

117 

細かなノイズ成分の表現を調整します。一側にするとノイズび目立つよラになり、+側にするとノイズび減ります。 

セツ ト アップレベル 


映像に付加する黒レベルを調整します。一側にずると画面び暗くなり、+側にすると影の部分などび明るくなりま 
す。 

マスター ペデスタル 


映像の基準となる黒のマスターペデスタルを調整します。一側にするとコントラストび強くなり、黒びミ尤みま 
す。+側にするとコントラストび弱くなり、黒び浮さます。 

NR (ノイズリダクシヨン） 


ノイズリダクションレベルの可を範囲を選択します。「切」、「□-」、「ミドル」、「八イ」から逞択します。「切」じ ( 
外ではゲインに応じて NR レベルび可変し、「八イ」では、可変範囲び最大になります。 

• 「八イ」に設をすると、動いている被写体では残像び出ることびあります。 

• ゲインの設定によって、画面のざらつさび少ない場合は効果びわかりにくい場合びあります。 
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もう 1 台の XL 2 のカスタムプリセツト設定を巧をする 


矢印のある面 

DV 入力/出力端子へ 



メニユー 

(MENU) 
ボタン 

設定 （SET) 
ボタン 



矢印のある面 

\ DV 入力/出力端子へ 


0 


信号の流れ 


メインダイヤル 


DV ケープ J レ CV -1 己 OF (另リ売） 


C0NT. 


國 〕I 


msa 

E - ドに、 




□ 


1本機は全自動ながのカメラモ ■ 

' カスタムプリセットを読み込む XL 吕は 
メインダイヤルを EXT CONT . にする 


2巧手か5読み込むプリセット設定 


を選択する 




>「プ1」セツト読み込み」を 
まつずぐ 


① MENU ボタンを押す 

② 「カスタムプリセット」 

逞ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、 

押して設定しまず。 

③ r プ U セット選択」で読み込むプリセット設定を選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を逞び、まっすぐ 
押して設定しまず。 


本機の巧を巧を選がして巧をする 




二- . ノ 

かク . ノ -?* 

巧巧 3 KS 定 I 


① r 自機保存先選択」を選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を逞び、まっすぐ 
押して設定しまず。 

② r プ U セット選択」で保存先を選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ 
押して設定しまず。 

③ 「プ U セット上書き」を還ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ 
押して設定します。 

. プリセット上書さ確認画面び出ます。 

-「いいえ」を選ぶと②に戻ります。 

④ 「はい」を還び、な存する 

• SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ 
押して設定しまず。 

⑤ MENU ボタンを押ず 


巧のぺージへ UK 
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カスタムプリセツト…つづを 



プ U セツト設をを登録するとをは、プ□テクトを解除してください。 



〇プ U セツト設定の読み込み画面では、各プ1」セツト項目の設定状態を確認でをますび、調整はでをません。 
〇「プ U セット読み込み」は読み込む巧手の機器び接続されていないと選択でをません。 
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パソコンなどの画面を撮影する (クリアスキヤン) 


ク U アスキャン機能では、バソコンなどを撮影するときに出る黒い帯*を出ないようにして撮影できます。 

* バソコンのモニターとビデオカメラのフイールド周期の違いにより、ビデオカメラでそのまま撮影すると黒い帯が 
出ます。 

参設定できる周波数は60.0 Hz 〜202.已 Hz です。 



操作のしかた 


I rwiC aTIHEP 



1 メインダイヤルを Tv または M にす 
'る 



9 SHUTTER ▲ボタンを巧して 
L rcsj を表巧させる 



••-1 /8000S' 1/1日00 Of ホ CS (ク U アスキャン) 


① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」： ► 「ク U アスキャン」> 設定項目を順 
に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ 
押して設定します。 

③ 画面を見なびら、黒い帯び出ないように周波数を選ぶ 

④ MENU ボタンを押す 
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カスタムキー 


本機ではさまざまな機能の中か5使用頻度の高い2つをカスタムキー（専用ボタン）にカメラモード、 VCR モード 
独立して設定できまず。 


ご購入時は、ち記のよラに設定されていまず。 



カメラモード 

VCR モード‘ 

CUSTOM KEYS 1 

タイムコード 

オンスクリーン 

CUSTOM KEYS 2 

インデックス記録 

データコード 


カスタムキーの設定は、カメラモードでは「表示設定」サブメニューの「ガイド」で「カスタムキー」を選ぶと、 


VCR モードでは「表示設定」サブメニューで「カスタムキー」で「入」を選ぶと画面に表示でさまず。 


政下の機能がカスタムキーに設定可能です。 

* の機能はカスタムキーを使った場をのみ操作可能です。 

カメラモード 

(カスタムキー1と2で設定できる項目は共通でず） 
タイムコード 
インデックス記録 
ゼブラパターン 
VCR スいップ* 

オンスク IJ ーン 
八ンドルズームスピード 
レベル方ーター 


VCR モード 

(カスタムキー1と2で設定できる項目は共通でず) 

タイムコード 

オンスク U —ン 

データ]— ド 

レベルメーター 



設定のしかた 
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操 作のしかた _____ 

ここでは、カスタムキーに設定した機能で使用するボタンを「」に入れて<「インデックス」ボタン>のように 
表記しています。 


タイムコード_ 

「タイムコード」ボタンを押すと、タイムコードの設定 
メニュー画面になります。 



インデックス記録 S 

撮影場面の任意の位置にインデックス信号を記録でさ 
ます。再生時に頭出しでさまずので、編集などに便利 
でず。 

• インデックス信号をあとから記録することはできま 
せん。また、消去でをません。 

• インターバルタイマーによる撮影では使用できませ 
ん。 


撮影一時停止中 



〇「インデックス」 
ボタンを押す 

•インデックス表示び出 


CUSTOM KEYS 



田 » 

00:00:15:05 
H60 分 
が 

的ス 



〇スタート/ストツ 
プボタンを押す 

•撮影び始まり、インデ 
ツクスを約巨.巳砂記録 
したのち、インデック 
ス表示び消える。 


撮影中 



CUSTOM KEYS 



〇「インデックス」 
ボタンを押す 

•インデックス表示び出 
て、インデックスを約 
巳.已秒記録したのち、 
インデックス表示び消 
スる〇 


ゼブラパターン S 

ゼブラノ くターン表示の入/切を行います。 
r ゼブラバターン」ボタンを押すたびに切り換わります。 


VCR ストップ 画 

通常撮影一時停止中は、テープとへッドの保護のため、 
約已分で電源び切れますび（已分タイマー）、 「 VCR ス 
トップ」ボタンを巧すと、ヘッドドラムび回転を止め、 
巳分タイマーび解除されまず。 

撮影準備などを行ラ場合に便利です。 

もラー度 「 VCR ストップ」ボタンを押すと撮影一時停 
止に戻ります。 

VCR ストップ状態でスタート/ストップボタンを巧し 
てち、撮影は始まります。 

• カスタムキーだけで操作でをます。 


オンスクリーン_ _ 国国 j 

フアインダーの情報を本機と接続したテレビにち表示 
でさます。 

r オンスクリーン」ボタンを押すたびに切り換わります。 


なのぺージへ ilK . 
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カスタムキ 


• • • 


ごづを 


八ンドルズームスピード 





〇 SET ボタンを押す 

• 機能を設定する。 

• メニュー表おび消える。 


データコード 



データコード表示の入/切を行います。 

「データコード」ボタンを押ずたびに切り換わりまず。 


レベルメーター_ 画 

レベルメーター表示の「入/切」を行います。 
r レベルメーター」ボタンを押すたびに切り換ります。 
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映像ロイルムのような粒が感をつける (フィルムグレイン) 



匹 CR ] I ■凸 ■ ■ご ■ { D j 


1 巳 ARS / F.GRAIN SELECT ボタ 
I ンを巧す 




9 巳 ARS / F.GRAIN ON / OFF ボタ 
L ンを巧す 




•押すたびに順まにカラーバー、フィルムグレイン、表 
おなしび表示されます。 

• 「フイルムグレイン」を逞択します。表示び点滅しま 
ず。 


• 粒状感のある画面になり、「フイルムグレイン」び点な 
します。 
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カラーバー/テストトーンを記録する 


カラーパーを 記録す る 

本機では、 SMPTE カラーバーを出力、録画できます。 



1^7]し國 ] I ■凸 ■ ■ご ■ ■■■ 



2 BARS / F.GRAIN ON / OFF ボタ•画面にカラーパ’一び表示され、「カラーパー」表示び点 
を}甲す 灯しホす。 
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テストトーンを iE 録する 

カラーパ'-と一緒にテスト!ン （ IkHz 、一12 dB または一 20 dB ) を記録できます。 

本機を再生するときに、接続した機器で入カレベルを調整できる場合は、事前に調整できます。 
機器に合わせて、レベルを還びます。 




① MENU ボタンを押す 

② r オーディオ設定」 ► 「テストトーン」>設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

-選がしたレベルのテスト!''ーンび出力されます。 
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インターパルタイ 7 —による撮影 


インターバルタイマーを使5と一定の間隔をおいて、一定の時間だけ撮該を繰り返しまず。草花の開なや動物の生 
態、自然観察などの撮影に便利でず。 

撮影間隔は30砂、1分、已分、10分の4段階か6、撮影時間は0.已砂、1秒、1.已砂、2秒の4段階か5選べます。 

例：インターバル時間已分、記録時間2秒に設定した場合 

(撮該している時間2秒と待機している時間の合計が已分になります） 


吕お） 吕お) 


録画 

4 分己 8 秒 

録画 

4 分已 8 秒 

インターパ‘ル時間 

インターバル時間 

--己分-- 

- - 已分 -- 


ご購入時には、インターバルタイマーは「切」、撮影間隔は「30秒」、撮影時間は「0.已砂」に設定されています。 


インターバルタイマーをほラ 


[Pont. )【國） | ■凸 ■ ■の ■ ■ご ■ ■■■ 

インターバルタイマーを「入」にする 



① MENU ボタンを押す 

② 「カメラ設定」>「インターバルタイマー」>設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して「入」を逞び、まっすぐ押して設定します。 


インターバル時間、イ:/夕ーパル記録時間を選なし _ 

③ 「カメラ設定」 ► 「インターバル時間」/「インターバル記録時間」>設定内容を順 
に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設ちします。 

④ MENU ボタンを押す 
- 「INTT」 び点滅します。 
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インターパルタイマーで撮露する 


スタート/ストップボタンを押す 

• インターバルタイマーによる撮影び始まり、 「 INTT 」 び点なに変わります。 
• 撮影間隔び3□砂と1分のときは、録画、録画一時停止を繰り返しまず。 

• 撮影間隔び巳分と10分のときは、録画、停止を繰り返しまず。 


インターパルタイマー撮驚を一時停止するとを 


スタート/ストップボタンを押す 

• 撮影び一時停止になり、 riNTT 」 び点滅に変わります。 

• を5—度スタート/ストップボタンを押すとインターバル撮影を再開する。 


インターパルタイマーをやめるとき_ 

インターバルタイマー撮影を一時停止して、メニューで「切」にする 



〇長時間 （1 乙時間し U 上）インターバルタイマー撮影をするときは EVF DISPLAY ON / OFF ボタンでファ 
インタ'一の表示を消すことをおすすめします。 

〇表示される文字の残像びファインダーに残る場合は、電源を切って、数時間放置ずると元に戻りまず。 
〇テープの残量表示び出ないことびありまず。 
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セルフタイ 7 —による撮影 



操作のしかた_ _ 

• ここでは U モコンで操作ずる場合で説明しています。 

ファインダー表示び「切」になっていると「セルフタイマー」表示は出ません。 


Pont . 儿画 M | ■凸 ■ ■ご ■ ■■■ 


撮影一時停止中 


1リモコンの SELF TIMER ボタン 
I を巧す 




スタート/ストップボタンを巧す 



• ファインダーに「セルフタイマー」び出る。 

• カセツトび入っていなくてをセルフタイマーの設定は 
でさます。 

• セルフタイマーを稱除するとさはをラー度 SELF 
TIMER ボタンを巧す。 


• 本体のボタンでは約] 0砂後に、 U モコンのボタンでは 
約2砂後に録画を開始ずる。 

•撮霞開始までの時間 （ 10秒〜0秒）びファインダーに 
表示され、録画ランプび点滅する （2 秒前から点滅び 
速くなる）。 

• 撮影び始まると「セルフタイマー」表示び消える。 

撮影び始まる前に、セルフタイマーを解除するときはを 
ラー度 SELF TIMER ボタンを押すか、スタート/ストッ 
プボタンを押ず。 



本体で操作する場合 


がラ RS 



W フタイマ—— 

化& 

コ 

な巧 S 

巧 


HK り ■ 

mt 7 


① MENU ボタンを押ず 

② 「カメラ設定」>「セルフタイマー」：►設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。 

③ MENU ボタンを押ず 
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DV コント□—ル機能 


本機の DV 端テと DV 端テを持つほかのビデオ機器などを接続することで、本機のスタート/ストップボタンで接続 
した機器の録画、一時停止を操作でさます。 

また 、 Windows XP バソコンをお使いの場合は、 DV-PC Recorder をキヤノンのホームぺージか5ダウン □- ドす 
ることで、バソコンの A — ドディスクに本機か5の映像/音声出力を記録できまず。詳しくは 「 DV-PC Recorder 
Software 」 ご案内をご覧ください。 

[Pont. )( 國） | ■凸 ■ ■ご ■ ■■■ 

バソコンの IEEE 13 日4 ( DV ) 端テは、4ピンと已ピンがありまず。 

端テのお状に合わせて、別売の DV ケーブル CV -1 已 OF (4 ピン-4ピン）または、 CV -2 已 OF (4 ピン-色ピン）などを 
使います。 


■ ① MENU ボタンを押ず 

②「システム設定」> 「 DV コント□-ル」> 設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して「入」を選び、まっすぐ押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


r ①本機が録画一時停止中 


③カセットが入っていないなど本機が録画でをない場合 

スタート/ストップボタンを押ず 


スタート/ストップボタンを押す 

本機：録画 


接続した機器：本機のスタート/ストップボタンを押ず 

接続した機器：録画 


たびに、録画と録画一時停止を繰り返す 


③本機が録画中 

スタート/ストップボタンを押す 
本機：録画一時停止 

接続した機器：録画一時停止_ ィ 


④接続した機器が録画中に本機にカセツトを入れた場合 

スタート/ストップボタンを押ず 


本機：録画一時停止 

—^ 

本機：録画 

接続した機器：録画 


接続した機器：録画を継続 


本機と接続した機器び録画中にスタート/ストップボタ 
ンを押すとともに録画一停止になる（③と同じ）_ 


• 本機と接続した機器び録画中に、本機のスタート/ストップボタンしソがで本機の録画び終了した（テープび終わ 
りになるなど）場合は、接続した機器はそのまま録画を続けます。 

• 本機の録画び終了したときに、接続した機種によっては、一瞬音声び途切れることびありまず。 



接続した機器び録画中 on る ♦ 

接続した機器び録画一時停止または停止中 GO る ■ 

接続した機器び録画、録画一時停止、停止(外の場合 03る-—- 

DV コント□-ル機能び「入」で DV 端テに DV コント□-ル巧旨热機器び 
接続されていない場合 


DV コント□-ル機能では 

• DV コント□-ルの設定は電源を切ってを記憶しています（コイン型リチウム電池で記憶)。接続した機器のテー 
プを上書きしてしまラことびありますので、 DV コント□ールを使用したあとは、設定を確認してください。 

• X にを2台接続して DV コントロールするとをは、「接続した機器」にあたる X にはかならず DV コントロールを 
「切」にしてください。 

• DV コント□ールする場合、接続可能なビデオ機器は本機を含め2台までです。 

• 接続する機器によっては正常に動作しないことびありまず。 

• 接続でをる DV ケーブルの長さは4.已 m までです。 
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再生ずる 


P 再生画面びおかしいときは- 

ビデオへッドびミちれている場合びあります。市販の乾式のへッドク 
U- ニン グカセツトを使ってビデオへッドをきれいにしてください。 


◄◄ボタン0-| ►►ボタン 

■ボタン© 





—— u 

卜 □■[ 


H 

い □ y 日 




再をのしかた 



曲 〕〔Tv 


〔Av 



f N /- 、 f 、 

A H 一一 □ 

、 j 、 j 、 j 


1 VCI 

巧一 

♦ 

ドに- 

面口 

是圍 

する 

• ボタンを巧しながら インダイヤルを VC 刊こする。 

2 が 

tt タンを巧 

ず 

• テープを 巻さ戻します。 

3 ►ボ 

タンを巧す 


• 再生び始まります。 

4 ■ボ 

タンを巧す 


• 再生を止めます。 
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特巧巧を 


早送り再生、巻き戻し再生、静止画再生しツがはリモコンのみの操作になります。エディットサーチは本体のみの 
操作になります。 

早送 0 再生 

画 

再生/早送り中に►►(早送り)ボタンを押し続けると、約日.巳倍の早送り再をになります。 

巻戻し再生 

因 

再生/巻戻し中に◄◄(巻戻し)ボタンを押し続けると、約 9 .已倍の巻戻し再生になります。 

再生一時停止 

►II 

再生中に H 卜時停止)ボタンを押します。 

逆方向再生 

◄ xl 

再生中に U モコンの一/◄■■ボタンを押します。再生►ボタンを押すと、ふつラの再生に 

ぉりまず。 

コマ送り 
ィ ■■ 

再生一時停止中に U モコンの +/H ►または一/ ◄» ボタンを巧すと、巧すたびに 1 コマず 

つ送られます。押し続けると連続コマ送りになりまず。 

ス□一再生 
ィ （ 卜 

再生/逆ち向再生中に U モコンのス n-i ►ボタンを押すと、通常の約 1/3 のス□一再生に 

なります。再生►ボタンを巧すと、ふつラの再生に戻ります。 

2 倍速再生 

◄ x 2 2 x ^ 

再生/逆方向再生中に U モコンの X 2 ボタンを押します。再生►ボタンを押すと、ふつう 

の再生に戻ります。 

エディツトサー 

◄ ► 

•チ 再生一時停止中にを録画サーチ+/—ボタンを押し続けまず。ボタンを離すと、その場面 
で再を一時停止になります。 



〇特殊再生機能を使って再生したときは、音声は聞こえません。 

〇再生機能によっては、画面び多少乱れることびあります。 

〇再生一時停止び約已分！;!上続くと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止状態になります。再を 
するとさは、もラー度再生ボタンを押します。 


逆で向ス□一再生 

静止画再生 

正を向ス□一再生 

逆方向1倍速再生 \ 


/ 正方向1倍速再生 

逆方向 ，EV 

ERSE 一从 、 FORWARD | 卜 " hj'IDI 

2倍速再生.... 


2倍速再生 

巻さ戻し再生 1.-'. ；：：；；；| 

押 

を： . - " 早送り再生 


シャトルダイヤル 

再生中また再生一時停止中に操作すると、角度によって 
スロー （1/3 速）/ I 倍速/2倍ま/早送り再生（巻さ 
戻し再生）になりまず。 

• ダイヤルを中巧に戻ずと、再生一時停止になります。 
• 停止中に端まで回ずと早送り（巻き戻し）になりま 
す。 



ジョグダイヤル 

再生中また再生一時停止中に回すと、回転ま度によって 
コマ送り/スロー （1/10 ま）/ I 倍ま再生になりまず。 
• ジョグダイヤルの動きを止めると、再生一時停止に 
なります。 
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テレビで見る 


S ( S 1)- 映像/音声入力端子ををのテレビにつないで見る__ [ ステレオ I 

接続は、ち機器の電源を切って行います。接続する機器の使用説明書をあわせてご覧<ださい。 



s ( s 1 )- 映像/音声入力端子付さの 
ビデオを通して接続する場合 



〇本機にコンパクトバワーアダプターを接続して、家庭用のコンセントで使ラことをおすずめしまず。 

〇再生時には、 S ( S 1)-映像端子付をのテレビを接続してご覧になると、 DV ち式の持つ高画質を十分に 
お楽しみいただけます。 

〇 S 1- 映像入力端モ付をのテレビの場合 

本機のワイドテレビ用 n 己：引機能（口已 1) で撮影した映像をテレビで見るときに、本機を S 1- 
映像入力端テにつないで再生すると、自動的にワイド画面に切り換わります。 

〇 ビデオ方巧 ID システム （ ID -1) 方巧が応のテレビの場合 

本機のワイドテレビ用 ri 日：9」機能（口已 1) で撮影した映像をテレビで見るときに、 S または映像 
入力端テにつないで再生ずると、自動的にワイド画面に切り換わりまず。 


102 





















































































映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る 「ステレオ I 

接続は、各機器の電源を切って行いまず。接続ずる機器の使用説明書ちあわせてご覧<ださい。 

VIDEO IN/OUT の RCA 端子を使うとさは、選択スイッチを RCA 側にしてください。 

VIDEO IN/OUT の目 NC 端子を使うときは、選択スイッチを目 NC 側にしてください。 



映像/音声入力端子付さの 
ビデオを通して接続する場合 
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音青出力を選ぶ 


記録チヤンネル 

出力される RCA 端モ 

AUDIO MONITOR スイツ 
チ操作（さ端テに出力ずる 
チヤンネルの切り換え） 

メニュー「音舌還択」 
( CH 1、 2端モとへツ 
ドホンに出力される 
音声の選択） 

AUDIO MONITOR 
イッチでチヤンネル 
1+3/チヤンネル2 + 
4選択時、メニュー 
「5ックス選択」 （ cm 、 
2端モとへッドホン、 
レベルメーターに出力 
される音声の選択） 

2チヤンネル 

CH 1、 CH 2 端テ 

— 

CH 1/2. CH 1 /K 
CH 2/2 切0換え可能 

— 

4チヤンネル 

CH 1、 CH 2 端テ 

チヤンネル]/2、チヤン 
ネル3/4、チヤンネル 
] +3/チヤンネル2+4切り 
換え可能 

CH 1/2. CH 1 /K 
CH 2/2 切0換え可能 

1: ] 、バリアブル 
(バ U アブル選択時は 
U モコンでバランスを 
選択） 

CH 3、 CH 4 端テ 

チヤンネル3、チヤンネル 
4またはミュート（チヤン 
ネル]/2、チヤンネル 

1 +3/ CH 2+4 選お時） 

— 

— 



( RCA ) 

( AUDI 02) 
( AUDIO 1) 
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る RCA 端子に出力されるチヤンネルを選ぶ 


CONT. 


AUDIO 


~1 ■ 阻 M 

M 日 NITOR ボタ 


I r B ] [ Tv ] [ Av 1 

ボタンを押すたびに切り換ります。 


M 


公 




□ 


チヤンネル1/吕ーチヤンネル3/4ー チヤンネル1+3/2+4 - 


音声選択を選ぶ 


C0NT. 


广应 n [ Tv 


Av 


M 


い〕〔 H 〕し □1 


才づけ田* 
が a 巧 

ICHffi/CH 巧 I 

chU/chk 

な巧 S 

CH 巧/州巧 

Huy mmfj 


① MENU ボタンを押す 

② r オーディオ設定」 ► 「音声還択」>設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定しまず。 

③ MENU ボタンを押す 


ミックス選択を選ぶ 


Tv ] [ Av ) r M 1 r A ] [ H ] 

■ ① MENU ボタンを巧す 

®r オーディオ設定」 「 s ックス選択」：►設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に巧して項目を選び、まっすぐ押して設定しまず。 

©MENU ボタンを巧す 

-チヤンネル1/2とチヤンネル3/4のバランスは、リモコンの MIX BALANCE CHl/2. 
CH3/4 ボタンで行います。 



CONT. 


CMJC 
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見たい場風こずばやく戻る (ゼ□セットメモリー) 


あとでもラー度見たいと思ラ場面があったときに、ゼ□セットメモ U —を設定しておくと、早送りまたは巻戻しを 
したとをに、設定した場面で自動的に停止します。リモコンで操作します。 


巻戻し (REW ◄◄) ボタン 



ゼ□セットメモリー (ZERO SET MEMORY ) 
ボタン 


停止 （ ST 日ド国）ボタン 


( EXT. 


[C0NT. 



■gl I 


再生中 


^^9 

•あと 


ZERO SET MEMORY ボタンを巧す 




で見たい場面び出てきたら 、 ZERO SET 
MEMORY ボタンを押します。 

カウンター表示び「0:00:00」になり、「の」の表 
示び出まず。 

ZERO SET MEMORY ボタンををう一度押すと、設 
定び解除されます。 


再をび終わった5 、 STOP ■ボ 
タンを巧ず 




REW ◄◄ ボタンを巧す 


, 


カウンター表示に「一」びついているとさは、早送り 
ボタンを押します。 

カウンター表おび「0:00: 00」付近で自動的に停 
止します。カウンター表示びタイムコードに戻り、「刚 
び消えます。 



タイムコードび連続して記録されていないと、ゼ□セツトメモリー機能び正しく働かないことびあります。 
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任意の場所をすばや < 探ず (インデックスヴーチ) 


インデックス信号を記録（口 91) した場面をすばやく探し出せます。リモコンで操作しまず。 


サーチ選択 （SEARCH SELECT ) ボタン 


TV SCREtN OATACODE る■だを 

ロロ凸 

江 LFTIW£h| 

2 の 巧脚 




W ィ /►►! ボタン 


細 T . 



r 因 ] 【 Tv 1 


〔Av 



〔 A 〕〔 H II □ 1 




• 「インデックスサーチ」を選びます。 

• 「インデックスサーチ」の表示び出ます。 


• 押した数だけ前/をろのインデックス（最を]〇まで) 
の頭出しになります。 

•サーチを止めるときは、停止■ボタンを押します。 



再生を始める位置びを少ずれることびあります。 
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撮影した曰のをわり目を採す (日付ヴーチ) 


撮影時の曰付/時刻を自動的に記録するデータコード（口 109) を使って撮影時の日付の変わり目を探せまず。世 
界時計でエ U アを設定したとさには、エ U アの変わり目もサーチしまず。 U モコンで操作します。 


TV SCKEtN 0 加ぅ DE 祖をを ’ 

化 FT 刪 呵 


サーチ選択 （SEARCH SELECT ) ボタン 



M ィ /►►! ボタン 


口 Cam 

WIRELESS CONTROL 



操作のしかた 



曲 


CTv 1 


〔Av 



い〕〔 H 〕し □ 1 




• 「曰付サーチ」を選びます。 

• 「曰付サーチ」の表示び出ます。 


•押した数だけ前/後ろの曰付の変わり目（最多10まで) 
の頭出しになります。 

•サーチを止めるときは、停止■ボタンを押します。 



〇日付サーチを行ラときは、1曰/1エリァ当たり1分しツ上の記録部分び必要です。 

〇データコードび正しく表示されていないとさは、曰付サーチは正しく動作しません。 


108 






































再ち時に即き、カメラデ-夕を表示する (デ-夕〕-ド) 


本機では、撮影時の曰付/時刻とカメラデータ（シャツタースピード、絞り値 （ F 値）とゲイン）が自動的に記録さ 
れます。 

撮影時の曰付/時刻、カメラデータを「データコード」といいます。 

テープを再生するときには、データコードの内容を選んで表示できます。 



日時の表示巧客を選ぶ（日付/時刻/曰付&時刻) 



〔因〕し Tv II Av に M 


公 



巧 



① MENU ボタンを押ず 

② r 表示設定」>「日時選択」：►設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ 
押して設定します。 

• 「表示設定」サブメニューに戻ります。 


データコードの表示巧客を選ぶ 


〔亂 T' ) I ( の 1 〔Tv ) 〔 Av 〕〔 m1( a 1[ H ] (口 



① r 表示設定」 > 「データコード」>設定内容を順に還 
ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ 
押して設定します。 

• 「表示設定」サブメニューに戻ります。 

② MENU ボタンを押す 


置 !のぺー ジへ飞 K . 
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再生時に日時、カメラデータを表示する（データコード）…つづを 


データコードを表示する 




•テープを再生し 、 DATA CODE ボタンを押します。 



データコードは、一度電源を切ると、表示されなくなりまず。 
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2 台のキヤノンビデオカメラを操作する 川]ンコ-ド) 


キヤノン製のほかのビデオカメラちお使いになつているとさは、2台の1」モコンコードを別にしてお使いください。 
ご購入時には、 U モコンコードは ri 」 に設定されています。誤動作を防ぐためには1」モコンコードを「2」に変更 
してください。「切」を選ぶと、 U モコンの信号を受け付けません。 

本機の U モコンコードの設定（受信コード）を変更した S 、 必ず U モコンち設定（送信コード）を変更してくださ 
い。 

本機の受信コードを変更する 


CONT. 





① MENU ボタンを押す 

③「システム設定」> n 」 モコンコード」>設定内容を順に選ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定しまず。 

③ MENU ボタンを押す 

-選んだ設定内容の表示び出ます。「か圆1」と r « i 圆2」は、約2砂後に消えまず。 


リモコンの送信コードを変 ft を_ ___ _ _ 

本機と U モコンで設定されている U モコンコードび異なる場合には、 U モコンは使用でをません。 U モコンコード 
設定 （REMOTE SET ) ボタンし U 外のボタンを押すと、画面に本機で設定されている U モコンコードび4砂間、点滅 
して表示され、確認でさます。 

設定1にずる W 「 

U モコンの REMOTE SET ボタンを押しながら、 W ボタンを約2秒間押 

設定1一 

設定2にする 

U モコンの REMOTE SET ボタンを押しなびら、 T ボタンを約2秒間押 _ 

します。 

1」モコンコード設定 
(REMOTE SET ) 

ボタン 




〇 U モコンコードの設定を確認してを、リモコンで操作でさない場合には、 U モコンの電池を交換してく 
ださい。 

〇電池を交換すると、 U モコンコードは「1」に戻ります。必要に応じて、再度設定し直してください。 


111 














ビデオデッキなどへ録画する 


本機を再生機として、ビデオデッキを録画機として使ラことで、本機で撮影したテープをダビング編集でさます。 
また録画側のビデオが DV 端モ付きのデジタルビデオの場合は、デジタル信号のまま、画質、音質劣化のほとんどな 
いダビング編集がでさまず。 

巧続のしか た 

①映像/音声端子付をビデオ /S ( S 1) -映像端子付をビデオへ録画する 

接続のしかたは、口114をご覧ください。 

(D DV 端子付をビデオへ録画する 

接続するほかの映像機器の使用説明書ちあわせてご覧<ださい。 


再生側 


矢印のある面 

\ DV 入力/出力端デへ 



録画側 


日 



矢印のある面 

\ DV 入力/出力端子へ 


n 


信号の流れここ> 


DV ケープ J レ CV - 1己 OF (別売） 
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操作のしかた 




r~^ 

、 



田 


1 本 機 

VCR モードにする 

• 再をするカセツトを入れます。 

0 録画機 録画用カセットを入れ、録 
L 画 一 B き停止巧態にする 


Q 本 機 イイボタン/►►ボタンを巧 
J して、再生を始めるかし手前の位置 
を探す 









4 本 機 

►ボタ;: 

/を巧す 

• 再をび始まります。 

r 録画傑 録画を開おする場面で、録 
J 画を始める 


ら 1 録画傑 1 録画を終える 


] 本 機 

■ボタン 

を巧す 

• 再生び終わります。 



〇 DV 端子のないビデオ機器へダビングした映像は、多少画質び劣化しまず。 

DV 端子付をビデオへ録画ずる場合 

〇 DV ケーブルを正しく接続していてち、映像び出ないことびあります。このよラなとさは DV ケーブル 
を接続し直すか、電源を入れ直してください。 

ODV ( IEEE 1394) 端子を持つすべてのビデオ機器との接続を保証するものではありません。正しく動 
作しない場合は、 S - 映像端テ、映像/音声端テを使用してください。 
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ほかのビデす US をテレビの隱を綱する ヴナ□グ入力) 


本機を録画機として使用して、ほかのビデオの画像やテレビ番組をダビングしたり、編集することができます。 

接続のしかた 

S - 映像/音声端子付きビデオか S 録画する 

接続するほかの映像機器の使用説明書をあわせてご覧ください。 

映像/音声端テ付をビデオと接続することちできます（の41)。 



操作のしかた 



G 面 ]CTv II Av, 







本機 I VCR モードにする 


2 才ー デイ オモー ドを 選ぶ 



• 録画用カセツトを入れます。 


① MENU ボタンを押す 

③「才ーブ'イオ設定」>「才ーブ'イオモード」>■設定内 
容を順に選ぶ 

• SET ボタンを上/下に押して項目を還び、まっすぐ 
巧して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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3 録音する入力を選ぶ 


INPUT 

颗圓 T 
Q-mic 

白 … AUDI01 

M'-rear 


4 I 再生機 I 再をするカセットを入れる 


r W ♦ボタンと■■ボタン （ U モコ 
J ンでは REC PAUSE ボタン）を 
巧す 



7哇曲録画を開始する場面で、■■ボ 
' タン（リモコンでは PAUSE ■■ボ 
タン）を巧す 




本機 I ■ボタンを巧す 



9 I 再生機 I 再ををおえる 


2チャンネル記録： AUDIO 1の INPUT SELECT スイッ 
チで選びます（ライン入力の場合は AUDIO 1にします） 

4チャンネル同時記録： 

. AUDIO 1の INPUT SELECT スイッチで選びます（ラ 
イン入力の場合は AUDIO ] にしまず） 

. AUDI 02 の INPUT SELECT スイッチで選びます（ラ 
イン入力の場合は AUDI 02 にしまず） 


• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認できま 
す。 


• 録画び開始されまず。 


• 録画びおわります。 

•一時停止したいときは、■■ボタンを押します。録画を 
再開したいときは、をラー度押します。 


手順已で♦ボタンだけを押すと、すぐに録画び開始されます。 
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D V 端子付をビデオ機器か6録画する 


本機と、 DV 端テを持つほかのビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集でさます。 

接続のしかた _ 

接続するほかの映像機器の使用説明書をあわせてご覧<ださい。 


録画測 


矢印のある面 

\ DV 入力/出力端子へ 



再生側 


日 



矢印のある面 

V DV 入力/出力端テへ 


□ 


信号の流れ 


DV ケープ J レ CV -1 已 OF (別売） 


操作のしかた 


顯 T. 


I 〔面〕 1 Tv 11 Av 


〔 M 〕！ A ifH ][ a 


本媒 I VCR モードにする 


2 I 再生機 I 再をするカセットを入れる 


0担 U ♦ボタンと》ボタン 【U モコ 
J ジでは REC PAUSE ボタン）を 
巧す 


REC 




• 録画用カセットを入れます。 

•「AV 入力一 DV 出力」の設定び「切」になっているこ 
とを確認します（の118)〇 


• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像をお認でをま 
す。 
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再生機 I 巧をを始める 


r 哇曲録画を開始する場面で、ルザ 
J タン（リモコンでは PAUSE ■■ボ 
タン）を巧す 



ボ媒 I ■ボタンを巧す 



7 I 再生機 I 再をを媛える 


• 録画び開始されまず。 


• 録画び終わります。 

•一時停止したいときは、■■ボタンを押します。録画を 
再開したいときは、をラー度押します。 


恩 


〇再生機びテープの無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されることびあります。 

〇 DV ケーブルを正しく接続していてを、映像び出ないことびあります。このよラなとさは DV ケーブル 
を接続し直ずか、電源を入れ直してください。 

〇 DV 端子から入力して本機で記録できる信哥ま、 W ち式の SD ち式で、 SP または LP モードで記録され 
た場合のみです。 

〇手順3で♦ボタンだけを押すと、すぐに録画び開始されます。 
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アナ□グ入力 Lfc 臟谢ががル巧; fKai 禍晴-が夕誦 


本機にビデオデッキや851」ビデオカメラを接続すると、アナ□グ信号の映像と音声を瞬時にデジタル信号に変換し 
て、 DV 端モか S 出力でさまず。このとき、 DV 端テは出力専用の端テになります。 


接続のしかた _ 

S - 映像/音黃端モ付きビデオか S 録画する 

接続は、さ機器の電源を切って行います。 DV カセットは、本機から取り出しておさます。接続するほかの映像機器 
の使用説明書ちあわせてご覧ください。 

映像/音声端テ付きビデオと接続することちできます（の114)。 



設定のしかた 


(亂 T' ; 

mmm 


匹] 


Av 

M A 


□ 


① MENU ボタンを押す 

② 「 VCR 設定」： ►「 AV ^ DV 」 ：►設定内容を順に遲ぶ 

- SET ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ巧して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

•「入」を選ぶと 、 「AV 一 DV 」 の表示び出ます。 



涅 


〇接続した製品からのアナ□グ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合びあります。 

例：著作権な護信号入りのアナ□グ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等 
〇通常は 「 AV 入力一 DV 出力」を「切」に設定しておいてください。「入」に設定していると、本機の 
DV 端子からデジタル信号を入力でをません。 

ODV ( IEEE 1394) 端子付きのバソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パソコンの設定など 
によっては、デジタル変換された映像と音声をパソコンで表示したり、取り込めないことびあります。 



〇コンバクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。 

〇 1」モコンでを操作でをます。リモコンの AV 一 DV ボタンを押します。ボタンを押すたびに、「入」と 
「切」を切り換えられます。 
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圆 


〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことびあります。 

〇本機とパソコンを接続したときにパソコン上で操作できない場合は、 DV ケーブルを抜き差ししてくだ 
さい。それでも操作でをない場合は、次の操作をしてください。 

① 本機とパソコンから DV ケーブルを抜してから、本機とパソコンの電源を切る。 

② 本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンに DV ケーブルを接続し直す。 

〇本機はキヤノン DV NETWORK SOFTWARE (DV Messen 吕 er ) には対応していません。 

パソコンの使用説明書もあわせてご覧ください。 



DV ケーブルをほつてパソコンに 

接続ずる (IEEE 1394 接続） 

本機と、 IEEE 1394 ( DV ) 端子を標準で搭載しているバソコン / lEEEl 394端子付きキヤプチヤーボードを搭載 
したバソコンを DV ケープルで接続すると、本機で記録した映像をバソコンに取り込むことができます。テープの映 
像をバソコンに取り込むためには、バソコン/キヤプチヤーボードに付属の編集ソフトウエアをご使用ください。 
ソフトウエアの使用説明書ちあわせてご覧ください。 

ドライバーは 、 Windows 98 Second Edition しソ降の Windows OS または Mac 0 S 9 L ソ降の Mac OS に標準で搭 
載されており、本機をバソコンに接続すると、自動的にインス! -- ルされます。 

また 、 Windows XP をお使いのかたは、 DV-PC Recorder をダウン□-ドすることにより、撮影している映像を同 
時にバソコンの八ードディスクに記録できます。ダウン□—ドなどについては、口 V-PC Recorder So け ware 」 ご 
案内をご覽ください。 


P 作のしかた _______ 

パソコンの IEEE 1 394 ( DV ) 端子は、4ピンと己ピンびあります。端子のあ状に合わせて、別売の DV ケースレ CV - 
1已 OF (4 ピンー4ピン）または、巳 V -2 巳 OF (4 ピンー巨ピン）を使いまず。 
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メインダイヤルを切り換えたり、 STANDBY 
ボタンを入/切してち f 麻!している設定I具目 


メインダイヤルを切り換えたり、 STANDBY ボタンを入/切しても次の機能の設定は保持されます（コイン型 U チウ 
ム電池装着時)。 

参カメラモード 



メインダイヤルで電源を切る 

STAND 目 Y ボタンを入/切する 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

Tv モードで設定したシャッタースピード 

〇 

マニュアルモードで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

〇 

ホワイトバランスたット 

〇 

露出ロックの入/切 

切になる 

〇 

露出ロックで設定した絞り値、 

シャッタースピード 

U セット 

〇 

ヵラーバーの設定 

I 」セット 

〇 

カラーバーの入/切 

U セット 

〇 

フイルムグレインの設定 

I 」セット 

〇 

フイルムグレインの入/切 

I 」セット 

〇 

力;< ラ ニューの設定項目* 

〇 

セルフタイマーの入/切 

切になる 

インターノりレタイマーの入/切 

切になる 

オンスク U —ンの入/切 

〇 

ファインダー表示入/切 

通常表示に戻る 

液晶表示ノ（ネル照明の入/切 

切になる 

ゼ□セットメモリーのカウンター 

〇 


* セルフタイマーとインター yl くルタイマーの入/切は除く。 
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撮影モードやフレームレートを切り換えても次の機能の設定は保持されます（コイン型リチウム電池装着時)。 

•カメラモード 



□ (全自動）モードしソ外の 
撮影モードに切り換える 

□ (全自動）モードに 
切り換える 

フレームレートを 
切り換える 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

1」セット 

Tv モー ドで設定したシャッ タースピー ド 

〇 

1」セット 

マニュアルモードで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

〇 

1」セット 

ホワイトバランスセット 

〇 

〇 

露出ロックの入/切 

切になる 

露出ロックで設をした絞り値、 
シャッタースピード 

U セット 

ヵラーバーの設定 

〇 

〇 

1」セット 

カラーバーの入/切 

〇 

〇 

1」セット 

フィルムグレインの設定 

〇 

U セット 

1」セット 

フィルムグレインの入/切 

〇 

U セット 

1」セット 

カメ'ラメ'こュ ーの設定項目 

〇 

セルフタイマーの入/切 

〇 

インターノ（ルタイマーの入/切 

〇 

オンスク U —ンの入/切 

〇 

ファインダー表示入/切 

〇 

液晶表示パネ J レ照明の入/切 

〇 

ゼ□セットメモリーのカウンター 

〇 







メニユ—覧 


カメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

タイムコード 

ノ U —/^日ス疋 

ドロップ* 

ド□ツプ方式でタイムコードを記録する。 



ノンド□ップ 

ノンド□ツプ方式でタイムコードを記録する。 


カウントアップち式 

レックラン 

本磯のテープに記録している間だけ、タイムコードび歩 
進する。 



レックランプリセット 

スタート値設定画面へ。 

52 


フ U - ラン* 

本機の操作に関係なく、タイムコードび歩進する。 

スタート値設定画面へ。 


スタート値設定 

セット 

タイムコードを設定する。スタート値設定画面へ。 



I 」セット 

タイムコードを日ひ0日:日0:0日に U セツトする。 


カメラ設定 

24 p プルダウン 

2:3 

2:3プルダウンち式で 24 p を記録する。 

4白 


2:3:3ぶ 

2:3:3タプルダウンち式で 24 p を記録する。 

ゼブラパターン 

入 

ゼブラパターンを表示する。 



切 

ゼブラノてターンを表示しない。 


ゼブラパターンレベル 

80 

ゼブラパターンの表示レベルを選おする。 



8己 


81 


90 




95 




100 



スキン設定 

色相 

色相を調整する。 



ク□マ 

ク07を調整ずる。 



ェ U ァ 

エリアを調整する。 



Y レベル 

Y レベルを調整する。 

82 


スキンデイテール 

切 

スキンディテール機能を使わない。 



ハイ@ 

肌色部分のディテール表現を選おする。八イにするほど 




ミドル@ 

肌色部分び柔らか < 表現される。 




□一@ 



八ンドルズームスピード 

L 

ノ V ンドルにあるズームボタンのズームスピードを L (低 



M 

速 )、 M (中速 )、 H (高速）か5選択する。 

42 


H 



フォーカス P . スピード** 

L 

レンズのフォーカスプリセツトのスピードを L りを速)、 



M 

M (中速 )、 H (高速）か5選おする。 
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H 



ク U アスキャン 

パソコンの画面を撮影するとをに選択する（選択範囲 
己0.0〜202.己）。 

89 

セルフタイマー 

入公 

セルフタイマーを使ラ。 

98 


切 

セルフタイマーを使わない。 

インターノりレタイ7— 

入 

インターバルタイマーを使ラ。 



切 

インターバルタイマーを使わない。 


インターバル時間 

30巧 

撮影する時間と待機している時間の合計を選択する。 



] 分 




己分 


96 


10分 


インターバル記録時間 

0.已砂 

撮影する時間を選択する。 



け少 




1.已秒 




2秒 




*24 p では選択でをません。 

ホ*フォーカスプリセツト機能のあるレンズを使用しているときに選択できます。 
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サブメニュー項目 [ 


設定の客 


意ほ 


カスタムプ U セツ 


プリセツト設定 


プ U セット選択 

1 PRESET A 

設定するプ U セットを選択する。 

2 PRESET - 巨 

3 PRESET C 

プ□テクト〇 ■/ 
リセット 

キャンセル 

プ n テクトまたはリセットをしない。 

プ n テクト〇" 

プリセット設定のプ□テクトを設定/解除する。 

リセット 

プリセット設定を初期状態に戻す。 

ガンマ 

ビデオ 

ビデオの映像に最適なガンマカーブにする。 

シネマ 

映画の画面のよラな映像にするガンマカーブにする。 


ノ V イ 

ニー設定を選おする。 

ミドル 

□— 

ブラック 

ストレツチ 

ブラック調整を選択する。 

ミドル 

プレス 

カラーマト U ク 
ス 

ビデオ 

カラーマトリクスを選択する。 

シネマ 

カラーゲイン 

カラーゲインを調整する。 

色相 

色相を調整する。 

R ゲイン 

R ゲインを調整する。 

G ゲイン 

G ゲインを調整する。 

巨ゲイン 

目ゲインを調整する。 

V デイテール 

ノー 7ル 

垂直方向の解儘度を選択します。 

□— 

シャープネス 

シャープネスを調整する。 

コア U ング 

コア U ングを調整する。 

セットアップレベル 

セットアップレベルを調整する。 

マスターペデスタル 

マスターペデスタルを調整す る。 

NR 

切 

ノイズ U ダクションの設定を選択する。 

八イ 

ミドル 

□— 

プ U セツト選択 

1 PRESET A 

読み込むプ U セットを選おする。 

2 PRESET - 巨 

3 PRESET C 

自動保な先選択 

保な先選択画面へ。 


I の 


83 


プリセツト読み込み 


VCR 設定 


録画モード 


87 


SP 

吊 


SP (標準）モードで録画する。 


LP (標準の1.日倍の録画時間）モードで録画する。 

LP モー ドについて： 

- LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境 
に影響されやずく、再生時、画面にモザイク状のノイ 
ズび発生した0、音声び途切れたりする場含びありま 
す。大切な撮影には SP モードをお使いください。 

-本機で LP モードで録画したテープを他のデジタルビデ 
才 機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器で LP 
モードで録画したテープを本機で再生すると、画像び 
乱れた0、音声び途切れた0することびあります。 

•テープの途中で SP と LP を切り換えて録画すると、切 
り換え部分で再生画儘び乱れます。また、タイムコー 
ドび正しく更新されないことびあります。 


パワーセーブ 


シャツトオフ 


撮影一時停止5分後に電源び切れる。 


VCR ストップ 


撮影一時停止日分後にレコーダー部び停止する。 


37 


ユーヴービット設定 


セット 


ユーザービットを設定する。ユーヴービット設定画面へ。 


リセツ I 


ユー ヴー ビット 値を 0 日日 0 日日 0 日に リセッ トする。 


54 


なのぺージへ 
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メニュ ーー 覽カメラメニュー…つづを 


ヴブメニュー項目 1_設定内容_意味 CQ 


オーディオ設定 


オーディオモード 

1白 b は 

音声を1日 bit 2チャンネルで記録する。 

己色 

12 bit CHUa 

音声を 12 b け2チャンネルでチャンネル1、2に記録し、 
チャンネル3、4に記録しない。 

1吕 bitCHUa、CH 回口 

音声を] 2 b け4チャンネル同時に記録する。 

テストトーン 

切 

テスト!-ーンを使わない。 

9已 

-12 dB 

一] 2 cl 目のテストトーンを使巧する。 

-2 日服 

-20 cl 目のテストトーンを使巧する。 

音声 モニター 

ノーマル 

撮影時の音声をそのまま出力する（画面とわずかなずれ 
びでます。テープへの記録ではずれません)。 

62 

ラインアウト 

撮影時の音声を画面に同期させて出力する。 

U アマイクゲインアップ 

切 

U アにある XLR ノ（ランス入力端テの入力信号をゲイン 
アップしなし、。 

60 

]2服 

U アにある XLR バランス入力端テの入力信号を 12 cl 日ゲ 
インアップする。 


表示設定/感 


EVF 調整 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 SET ボタンを 上/下 
に巧す。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係ありません。 

24 

つントラス 

ファインダーのコントラストを調整する。 SET ボタンを 
上/下に押す。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 SET ボタンを上/ 
下に押す。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 SET ボタンを 
上/下に巧す。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

センターマーカー 

入 

センターマーカーを表术する。 

38 

切 

センターマーカーを表术しない。 

オンスクリーン 

入 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示する。 

-モニターテレビで情報を確認しなび5撮影するとさに 
使います。 U モコンのオンスク U - ンボタンを巧して 
わ操作でさます。 

- 

切 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示しなし、。 

レベル方ーター 

入 

画面にオーディオレベルを表おする。 

- 

切 

画面にオーディオレベルを表おしない。 

ガイド 

切 

ガイド情報を画面に表示しない。 

- 

カスタムキー 

カスタムキーのガイド（設定）情報を画面に表示する。 

90 

曰 時表示 

曰時情報を画面に表示する。 

33、37 

ロロ a 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ENGLISH (英語)、中文（簡体中国語)、 日本語 
-画面下の日由と ES 证は 変更しません。 

- 

曰 時スタイル 

曰時の表示のしかたを選ぶ。 

例）2004.1 .1 -AM 12:00、 

1. JAN . 2日日412:00 AM 、 

JAN .1, 2日日412:00 AM 

- 

ユーヴービット表示 

入 

設定したユーヴービットを画面に表おする。 

54 

切 
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サブメニュー項 a r 設定内容 〔 意味 r CQ 


システム設定 

カスタムキー1 

タイムコード 

カスタムキー]で使用する機能を選択する。カスタム 
キー1を使用しないと走は、 r 未設定」を選んでください。 

90 

インデックス記録 

ゼブラバターン 

VCR ス h ップ 

オンスク IJ ーン 

八ンドルズームスピード 

レベル^ーター 

、木おたノ 

カスタムキー2 

タイムコード 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。カスタム 
キー2を使用しないとさは、 r 未設定」を選んでください。 

インデックス記録 

ゼブラバターン 

VCR ス h ップ 

オンスク IJ ーン 

八ンドルズームスピード 

レベルメーター 

、木おもノ 

U モコンコード 

&励1 

U モコンコードび「1」に設定された U モコンの操作を 
受け付ける。 

111 

(。励2 

U モコンコードびに」に設定された U モコンの操作を 
受け付ける。 

切化頓 

U モコンの信号を受け付けない。 

録画ランプ 

入 

本機のテープに記録中、録画ランプび点滅する。 

3色 

切 

本機のテープに記録中、録画ランプび点滅しない。 

•録画ランプを「切」にしていても、 U モコンを受光す 
ると点灯します。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

32 

曰時設定 

曰時を設定する。 

33 

表示文字記録 

入 

画面上の艾字わ記録する。 

- 

切 

画面上の文字を記録しない。 

DV コント□-ル 

入 

DV コント□-ル機能を使用する。 

9白 

切 

DV コント□ール機能を使用しなし、。 


をのぺージへ UK 
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メニユ ーー 覽…つづを 


VCR メニュー 

^サブメニュー項目 ~~ r 設定内容 [ sk 


タイムコード 


ノ U —/^日ス疋； 

ド□ップ 

ド□ツプ方式でタイムコードを記録する。 



ノンド□ップ 

ノンド□ツプ方式でタイムコードを記録する。 


カウントアップち式 

レックラン 

本磯のテープに記録している間だけ、タイムコードび歩 
進する。 



レックランプ I 」セット 

スタート値設定画面へ。 

52 


フ U —ラン 

本機の操作に関係なく、タイムコードび歩進する。 

スタート値設定画面へ。 


スタート値設定 

セット 

タイムコードを設定する。スタート値設定画面へ。 



リセット 

タイムコードを日ひ0日:日0:0日に U セツトする。 



VCR 設定 


録画モード 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 

- 

LP 

LP (標準の1.日倍の録画時間）モードで録画する。 

LP モードについて： 

- LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境 
に影響されやすく、再生時、画面にモヴイク状のノイ 
ズび発生したり、音声び途切れたりする場含びありま 
す。大切な撮影には SP モードをお使いください。 

-本機で LP モードで録画したテープを他のデジタルビデ 
才機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器で LP 
モードで録画したテープを本機で再生すると、画像げ 
乱れたり、音靑び途切れたりすることびあります。 

•テープの違中で SP と LP を切り換えて録画すると、切 
り換え部分で再生画像び乱れます。また、タイムコー 
ドび正しく更新されないことびあります。 

AV 一 DV 

入 

アナ□グ入力した映儘と音青を、デジタル変換して DV 
端子か5出力する。 

118 

切 

アナ□グ入力した映儘と音声を、デジタル変換しなし、。 

ユーヴービット設定 

セット 

ユーヴービツトを設定する。ユーヴービツト設定画面へ。 

54 

I 」セット 

ユーヴービツト値を日日日日日日日日にリセツトする。 


オーディオ設定 


音声還択 

CHfEEJ/CHSQ 

音声出力の組み合わせを選択する。 

104 

CHBa/CH HE ] 

CHSEJ/CH SEI 

S ックス選択 

バ u アプル 

CH 1 /2と CH 3/4 の音声ノ くランスを選択する。 

105 

1:1 

オーディオモード 

1 白 b は 

音声を]日 bit 2チャンネルで記録する。 

已目、1]4 

12 bit CHlia 

音声を 12 bh : 2チャンネルで cm 、 2に記録する。 

12 bit CHiira . OHfcIgl 

音声を] 2 b け4チャンネル同時に記録する。 

U アマイクゲインアップ 

切 

U アにある XLR ノ（ランス入力端テの入力信号をゲインア 
ップしない。 

58. 60 

]2 服 

U アにある XLR バランス入力端テの入力信号を 12 CIB ゲ 
インアップする。 


表示設定/霞 


EVF 調整 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 SET ボタンを上/下 
に押す。 




-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係ありません。 

24 


つントラス 

ファインダーのコントラストを調整する。 SET ボタンを 
上/下に押す。 




-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 
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サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

EVF 調整 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整ずる。 SET ボタンを上/ 
下に押す。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係ありません。 

24 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 SET ボタンを 
上/下に巧す。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

オンスクリーン 

入 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示する。 

-モニターテレビで情報を確認しなび 5 撮影するとをに 
使います。 U モコンのオンスク U —ンボタンを巧して 
ち操作でさます。 

- 

切 

画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示しなし、。 

レべルゾーター 

入 

画面にオーディオレベルを表示する。 

- 

切 

画面にオーディオレベルを表おしない。 

再生時文字表示 

入 

再生時に画面に艾字表示び出る。 

- 

切 

画面の再生時にデータコード政がの画面ので字を消す。 

-操作中は表示び出て、操作び終わると 2 秒後に消えま 
す。 

■画面のデータコード政がの文字を消すと、一部の警告 
でを除き、接続しているテレビの画面上の文字も消え 
ます。 

曰付才ート表 71^ 

入 

テープの再生を始めたとき、または再生中に曰付/エ U 
アび変わったとをに約日秒間曰付を表示する。 

-「再生時艾字表示」び「切」になっていてを、日付は 
約色秒間表示します。 

- 

切 

(約 6 秒間の）曰付表おをしない。 

データコード 

曰時 

データコードボタンを押すと、曰時のみ表示する。 

109 

カメラデータ 

カメラデータを表示する。 

日時&カメラデータ 

日時とカメラデータを表示する。 

曰時選択 

曰付 

r データコード」で旧時」を選択したとき、日付を表示 
する。 

109 

時刻 

r データコード」で旧時」を選択したとき、時刻を表示 
する。 

曰付&時刻 

r データコード」で旧時」を選択したとき、日付と時刻 
を表示する。 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーの機能を表示するかどラかを選お 
する。 

90 

切 

ロロ □ 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ENGLISH (英語)、中艾（簡体中国語)、日本語 
-画面下の^と巧亞[は変更しません。 

- 

日時スタイル 

曰時の表示のしかたを選ぶ。 

例）2004.1 .1 .AM 12:00. 

1 JAN. 200412:00 AM 、 

JAN.l，20 日 412:00 AM 

- 

ユーヴービット表示 

入 

設定したユーヴービットを画面に表示する。 

己巳 

切 

システム設定 

カスタムキー1 

タイムコード 

カスタムキー 1 で使用する機能を選択する。カスタム 
キー 1 を使用しないとさは、 r 未設定」を選んでください。 

90 

オンスクリーン 

データ]— 

レベルメーター 

、木おもノ 

カスタムキー 2 

タイムコード 

カスタムキー 2 で使用する機能を選択する。カスタム 
キー 2 を使用しないとさは、 r 未設定」を選んでください。 

オンスク IJ ーン 

了 - タコ—ド 

レベルメーター 

(未おたノ 


なのぺージへ TUK 


127 


















































メニュ——覽 VCR メニュ-つづを 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


U モコンコード 

(。励 1 

U モコンコードび「1」に設定された U モコンの操作を 
受け付ける。 

111 

(。励 2 

U モコンコードびに」に設定された U モコンの操作を 
受け付ける。 

切 か 頓 

U モコンの信号を受け付けない。 

録画ランプ 

入 

本機のテープに記録中、録画ランプび点滅する。 

36 

切 

本機のテープに記録中、録画ランプび点滅しない。 

•録画ランプを「切」にしていても、 U モコンを受光す 
ると点灯します。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエリアを設定する。 

32 

曰時設定 

曰時を設定する。 

33 
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画面表示について 


カメラモード （3 目ぺージもご覧ください) 


セルフタイマー（の 98) 


ズームの 位置と ズームスピード/ 
露出レベル（口42/74) 

プ□グラム AE ([1166) 

シャツタースピード* CCD 72) 

F 値* (の 72) 


露出□ック/冉 E シフト（の74、7巨） 
ホワイトバランス（口 78) 

マニュアル フオー カス（口4己） 

スキンディテール （0:82) 

カラーバー / 

フィルムグレイン（の93、 94) 
カスタムプリセット（じ] 83) 

カスタムキー/曰付表示（の33、90)- 


* マニュアルモードの場合 



表示文字記録（の] 2己)/ 
エンドサーチ（口 40) 


テープ走行表示 ' 

'録画 
一時停止 
取出し 
停止 


結露している（口 146) 

U モコンコード（口11 1) 
インターバルタイマー(圧)日日） 

フ レームレー ト （034 日） 

DV コント□-ル機能（口日日） 

オーデイオモード（の已巨） 

アドバンストアクセサ U —シューに 
専巧の別売ァクセヴ I 」一び 
接続されている（の已日） 

オーデイオレベル メーター （田] 24) 


再生ずるとをの表巧 


VCR モード 


才ーディオ出力脚10日）- 
ミックスバランス（口]〇已) 

カスタムキー(田 90) —— 
データ]-ド（口10日）—— 


曰付サーチ/ 



** テープ走行表示 
r 録画 
一時停止 
停止 
取出し 
再生 

早送〇け 
◄◄ 巻戻し 

:早送り再生/巻戻し 
再生（口101) 

x2 ►/ ◄ x 2： 正方向/逆方向 2 倍速 
再生伯]101) 

x 1^/^ x 1: 正方向/逆方向1倍速 
再生01 1 101) 

II ►/ィ II :正方向/逆方向コマ送り 
再生（口 101) 

^ II / II ィ：正ち向/逆ち向静止画 
I 再生仰101) 


フレーム レート（の4日） 
オーディオモード （ mi 14) 
ユーザービット（の己己） 
レベル メー ター (02127) 


なのぺージへ UK 
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画面表示について…つづを 


タイムコード 


録画モードー 
オーディオモードー 


オーディオレベル調整び—— 
マニュアルになっている^3 

CH 

2/4 


S P 二い〕 • 〇 〇 • 〇 〇 • 〇 〇 

LP U U • L, U • U し , • し , し , 

PCM 旧 bit 


-m 國 CH1/2H\/IIX ィ CH3/4 画 - 
川川川川川川 M 川川川川川川 m 川 ll 圓 
5040 30 20 旧 6 2 0 

川川川川川川 M 川川川川川川 III 川 III 


-dB 


テープ 終端表お 
バッテ U —残量表示 


一再生時オーディオ出力 
—才ーデイオレベル表术 
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お知 6 せ表お(約 4 砂巧表示されます) 


エリア/曰時を設定してください 

世界時計のエ U アまたは曰時を設定していません。世界時計のエリアと曰時を 
設定してください（口 32)。 

バッテリーパックを取り替えてく 
ださい 

バッテ U - パックび消耗しています。十分に充電されたバッテリーと交換して 
ください（口17)。 

カセットの誤消去防止ツマミを確 
認してください 

カセットび録画でさない状態になっています。別のカセットと入れ換えるか、 

カセットの誤消ま防止つまみを RE 巳に切り換えてください（の29)。 

カセットを取り出してください 

テープ保護のため、本機び動作を中止しました。カセットを取り出して最初か 
ら操作をやり直してください（口 29)。 

入力を確認してください 

DV ケーブルび DV 端子にさちんと接続されていない、または接続されたデジ 
タルビデオ機器の電源び切れています。 

ケーブルと端テ、電源を確認してください（口]16)。 

結露していまず 

ビデオカメラ内部に水滴がついています（口14日)。 

テープ終了でず 

テープが最後まで巻かれています。力 t ットを卷戻す、または取り出して<だ 
さい（口 29、101)〇 

クリーニングカセットを使ってく 
ださい 

[ヘッドよごれ] 

録画を開始した直後、ビデオへッドび巧れているときに表示されまず。必ずビ 
デオへッドのク U - ニングをしてください（口140)。 

バワースタンバイしまず 

STAND 巨 Y ボタンを巧している1秒間表示されます。（口 37) 

レンズの接続を確認してください 

レンズび正しく取り付けられていないとさに表示されます。 

レンズはカチッと音びするまで回して取り付けてください。（田 26) または、 
電源を切ってから、レンズを取り付け直し、をラー度電源を入れてください。 


き作猫呆護信号 


コピー禁止テープでず 
再生でをません 

(本機び再生側の場合） 

著作権な護信号び記録されているテープを再生した場合、青い画面上に表示さ 
れます。この表示び出るテープは再生でさません。 

コピー禁止でず 

(本機び録画側の場合） 

著作権な護信号び記録されているテープをダビング録画しよラとした場合に、 
青い画面上に表示されます。この表示び出るテープは記録でをません。また、 
アナ□グ入力時に、テレビやビデオから出力される信号び乱れている場合にち 
表おされることびあります（口114、11日)。 

アナ□グーデジタル変換時は、動作中、表示され続けます（の118)。 




















キヤノンビデオシステム 



レンズ （ L 旧) 



兰脚アダプター 
TA-100 



HC- 3200 



モノク□ビューファインダー 

ユニット 

FU-IOOO 》》》 


《20 X LIS ズームレンズ、 ] 目 X ズームレンズ （ isn )、 1目 X ズームレンズ（マ こユ アル）に使用可。 
《《 EF - S レンズは使用でさません。 


《《《 XL 2 とモノク□ビューフアインダーユこット FU -1 日日日を組み合わせた場合、コンパクトパワーアダ 
プター CA - 日2日または別売のカーバッテ U —アダプター CB -92 日を電源として使用できます。 

FU -1 日日日に付属のバッテリーアダプターは使用しません。電源カプラーを直接 XL 2 に取り付け、コ 
ンパクトパワーアダプター/カーバッテ U —アダプターと接続してください。 



※※※※[ドレンズを X にに装着した場合、3已 mm フイルム換算時の焦点距離は下のようになります。 
4 :別き 約日.目倍 
1目：日時約 7.8 倍 
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シヨルダーストラップ 

SS -1000 



m 


アクセサリーはキヤノン純正品のごほ用をおずずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を凳揮ず 
るように設計されておりまずので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおずずめいたしまず。 
なお、純正品 L ソかのアクセサ U - の不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起 
因ずることが明6かな、故障や発义などの事故による損害については、製社では一切責任を負い 
かねまず。また、この場合のキヤノン製品の修理につをましては、巧証の対象巧となり、有償と 
させていただをます。あ S かじめご了承ください。 


が No み 


ft このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークでず。キヤノンのビデオ機器をお巧めの 
際は、同じマークをしくはキヤノンビデオ関連商品をおずずめしまず。 


記載内容は2004年8月現在のらのでず。 
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取 0 巧い上のごを意 


ビデオカメラについて 

ファインダーやマイクをつかんで、 
本機を持ち上ばない 




高温、を湿の場所に放置しない 

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の場 
所に製品を放置しないでください。 



強い磁気の巧生ずる場所で使わない 

テレビの上、携帯電話の近くやテレビ塔の近く 
など、強い電波や磁気を発生する場所での撮影 
や操作は避けてください。映像や音声び乱れた 
り、ノイズび入ることびあります。 



太陽や強いライトにレンズやファインダー 
を向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に 
太陽や強いライトに向けないでください。また 
輝度差の大さな被写体にカメラを向けたまま放 
置しないでください。 



ホコリや砂のをい場所では使わない 

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、保をは 
避けてください。砂び本機やビデオカセット内 
部に入ると故障の原因となることびあります。 
また、レンズにホコ U や砂びつくのを防止する 
ため、使用後は必ずレンズキヤップを付けてく 
ださい。 



水やお、塩分にを意ずる 

本機は防水構造になっていません。水やお、塩 
分などび本機やビデオカセツト内部に入ると故 
障の原因となることびあります。 

照明巧具にを意ずる 

照明器具を使ラとさは、器具から発生する熱に 
十分ミ主意してください。 
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八ンドルを持って運ぶとをはお 0 回した 
D しない 

ぶつけたりすると故障の原因となります。 



分解しない 

分解して内部に軸れないでください。正常に作 
動しないとさは、キヤノンサービスセンターに 
ご相談ください。 



振動や衝撃をちえない 

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品 
はていねいに取り扱ってください。 



極端な温度差にさ5さない 

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち 
込むと、製品内部に水滴（結露）び生じること 
びあります。温度差のある場所へ移動するとさ 
は、事前にカセットを本体か b 取り出してくだ 
さい。万一、結露び起さたとさは、「結露につ 
いて」（[: 0 146) の指示に従ってください。 



るのぺージへ 
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取り扱い上のご注意…つづき 


パッテリーパックについて 

このバッテ U - パックは、 U チウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電するお 
要はありません。いつでも充電でをます。 


化ず巧電してか S 使5 

バッテ U —パックは、出荷時にかし充電してあ 
りますので、ビデオカメラなどの動作確認びで 
さます。長時間使用する場合や、動作確認びで 
さない場合には、バッテ U —を充電してから、 
お使いください。 



端子はいつををれいにしてお< 

バッテ U —パック、充電器、ビデオカメラの 
@、©などの端テは常にされいにしておいてく 
ださい。使わないとさは、ショート端モ用力 
バーを取り付けてください。また、接軸不良、 
ショート、破損の原因となりますので、端テの 
間に物び入り込まないよラにしてください。 



持ち運びや巧巧の隐は、化ず付属のシヨ 
—卜防止用端子カバーを取り付ける（図 
A) 

キーホルダーなどの金属で®と©の端テを 
ショートさせると（図の、バッテ U - パック 
の破損の原因となることびあります。 


巧電は使用直前にずる 

充電しておいたバッテ U —パックち内部の化学 
変化によって、かしずつ自然に放電してしまい 
ます。使用する当日または前日に充電すること 
をおすすめします。 

充電完了まで充電した状態で保管するとバッテ 
リーパック の寿命を縮めたり、性能のほ下の原 
因となることびあります。 

長い時間ビデオカメラを使用しないときは、画 
面に「バッテ U —パックを取りかえてください」 
び出るまでバッテ U —パックを使ってか日、取 
りはずして保管することをおすすめします。 



こまめに電源を切つて使5 

•撮影中はちちろん、撮影一時停止中でち 
バッテ U —パックは消耗します。こまめに電 
源を切ることび、使用時間を長くさせるコツ 
です。 

•バッテ U -パックは〇で〜40での範囲で使 
用でさますび、性能を十分に発揮させるため 
には]ぴ C 〜30でで使用することをおすすめ 
します。スキー場などでは、バッテ U —パッ 
クの性能び一時的に低下し、使用時間び短く 
なります。ポケットなどに入れて温めてか日 
使用すると効果的です。 
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巧用しないとをは、ビデオカメラか6取 
0はずず 

ビデオカメラにバッテ I 」ーパックを取り付けた 
ままにしておくと、電源び切れていてちかしず 
つノ（ッテ U -を消耗します。長い間ビデオカメ 
ラを使用しないとさは、必ずバッテ U —パック 
を取りはずして、湿度のおい、室温 3 CrCLU 下 
の場所で保管して < ださい。 


バッテリーパックを長時間ほ用しない場 
合でを、機能を維持ずるために、巧のこ 
とをおずずめしまず 

-湿度の低い室温で保管する。 

•] 年に]回程度、充電完了まで充電してから、 
ビデオカメラに取り付け、画面に「バッテ 
I 」一を取りかえてください」び出るまでバッ 
テ U —パックを使ラ。複数のノ（ッテ U —パッ 
クをお持ちの場合、同時期に行ラ。 



巧電したのに、バッテリーパックの使用 
時間び極端に短いとまは 

常温で使用している場合は、寿命と考え日れま 
す。新しいバッテ U —パックをお巧めください。 


鶴 


Li-ion 


この製品には、 U チウムイオン電池を使用しています。 

U チウムイオン電池は U サイク j レ可能な貴重な資源です。 

1」チウムイオン電池の回収-1」サイクルについては、下記のキヤノンホーム 
ページで確認でさます。 

キヤノンサポートぺージ http :// canon . jp/support 

交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れびありますので、端テを絶縁する 
ためにテープを貼るか、個別にポ U 袋に入れて U サイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入 
れてください。 

U サイクル協力店のお問い合わせは、じ(下へお願いします。 

-ビデオカメラ、 U チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 

-(社)電池工業会ルお二次電池再資源化推進センター及び充電式電池 I 」サイクル協力店<5ぶ 
事務局* 

* (社)電池工業会電話番号 03-3434-0261 


巧のぺージへ UK 
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取り扱い上のご注意…つづき 


ビデオカセットについて 

カセットは使用を、化ず巻戻ず 

テープび たるんで傷み、 テープに 記録した映像 
や音声び劣化する原因となります。 

カセットはケースに入れて、立てて巧管 
ずる 

カセツトを本化に入れたまま放置しない 



七□八ンテープなどで、テープの巧をふ 
さびない 

カセットの裏面には、テープの種類などを検出 
する各種の巧びあります。 



テープをつなぎ合わせたカセツトや規格 
かのカセットは使用しない 

故障の原因となります。 



カセットを落としたり、ぶつけた日して 
過度な衝撃をちえない 

内部のテープびたるみ故障の原因となります。 



カセットを長期巧保管ずるとをは、時夕 
巻を直ず 

傷のついたテープは使用しない 

へッドミちれの原因となります。 

をメッキ端子付きのカセットの場合は、 
カセットを十数回出し入れした S、 綿棒 
で金メッキ端子ををれいにずる 

本機は、カセットメモ U — 付きカセットの力 
セットメモ U - 機能には対応していません。 

間違って消さないために 

大切な映像を録画したカセットを誤って消去し 
ないよラにするには、カセットの背にある誤消 
去防止つまみを左に切り換え、 SAV 曰こしてく 
ださい。誤消去防止つまみをちに戻せば、再び 
録画でさます。 

•カメラモードのとさに、録画でさない状態の 
カセットを本体に入れると、画面に「カセッ 
卜の誤消去防止ツマ S を確認してください」 
び4秒間点灯し、その後「西」びホく点滅し 
よ9 〇 
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コイン型リチウム電池について 


プラス （+) とマイナス （一) を確認し 
て、正しく入れる 

接触不良を防ぐため、電池を巧いた巧で 
巧いてか6入れる 


分解や加熱をした日、化の中に入れた日 
しない 

破裂する恐れびあります。また、捨てるときは、 
燃えないゴ S として、適宜処理してください 
(地域によって異なります）。 


金属のピンセツトなどでつかまない 

ショートします。 
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ビデオぺツドをクリーニングずる 


画面に「ク U - ニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、テレビき組はき 
れいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、画像全体が青くなったりすることがあり 
ます。これは、ビデオヘッドのミちれが原因です。きれいな画像を撮影したり見たりずるために、市販の乾式のへッ 
ドク U - ニングカセツトを使って、こまめにビデオへッドをされいにしてください。 


ビデオヘッドび 

正常な画像 巧れているとまの画像 



ヘッドクリーニングするときは 

Mm 〇湿式のク U - ニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることびあります。 

^~ ■ 〇へッドびちれた状態で録画したテープは、へッドクリーニング後にを正常に再生でさない場合びありま 
す。 
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曰ちのお手入れ/巧管上のご注意 


大切なビデオカメラやビデオカセツトをより長くお使いいただくために、日常のお手入れや保管方法には十分を意 
してください。 


お手入れ 

製品の巧れは乾いたやわらかい布で軽くふいて 
ください。化学ぞラさんやシンナーなどの使用 
は、製品を傷めることびあるのでおやめくださ 
し、。 




レンズはいつををれいに 

レンズの表面にホコ U や巧れび付いていると、 
オートフオーカスびラまく動作しないことびあ 
ります。レンズを常にされいに保つよラにして 
ください。最初にブ□アーでレンズ表面のゴミ、 
ホコ I 」を取り除さ、それから巧れをふさ取るよ 
ラにしてください。 


長期巧巧わないとまは 

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコリ 
びかなく、湿度のほい、 30° CL ソ下の場所に保 
管してください。 



る部のチェック 

長期間使わなかつた後のご使用や、重要な撮影 
の前には、各部の動作をチェックしてください。 




液晶画面について 

•ミちれたとさは市販の眼鏡クリーナー（布製）などで拭いてください。 

-温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔らかい乾いた巧で拭いてくだ 
さい。 
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ファインダーのお手入れ 


ファインダー内部のゴミを取り除く 



〇アイカップを持ち上げ、ードライバー 
などで保護カバーを取りはずす 


©綿棒を差し込み、ゴミを取り除く 


©保護カバーを取り付ける 


ごま意ください。 
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トラブルシューテイング 


故障かな？と思っても、修理に出ず前にもう一度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直5ないときは、お買上 
げの店、またはキヤノンヴービスセンターにご相談ください。 


こんなとをには 

ちえ5れる原因 

どラするの？ 参,招ぺージ 

電 

源 

電源が入6ない。 

バッテ U —パックび正しく装着 
されていない。 

バッテ U- パックを正しく装着 17 

し直す。 

途中で電源が切れる。 

撮影一時停止状態が5分し:!上続 
いた。 

もラー度電源を入れる。 37 

ファインダーびついた日 ミ 肖 
えた日をく日返ず。 

バッテ U- パックび消耗してい 
る。 

十分に充電したバッテ U- パッ 17 

クと交換する。 

撮 

該 

時 

m 

生 

時 

操作ボタンを押してち動か 
ない。 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 吕9 

電源ランプび点滅しファイ 
ンダーに"曲"が点滅ずる。 

ビデオカ ラの内部に水滴が付 
いた。 

結露の項目をご覧ください。 14已 

電源ランプび点滅しファイ 
ンダーに"カセットを取日 
出してください"び点滅ず 
る。 

保護機能び働いている。 

カセットを一度取り出して、入 吕9 

れ直す。 

リモコンが動作しない。 

本機とリモコンのリモコンコー 
ドび異なるかメニューで U モコ 
ンセンサーを止めている（画面 
に「か毎」び出ている）。 

メニューで U モコンコードを 111 

r か回1」または「か固2」にす 
る。 

U モコンの電池び消耗した。 

新しい電池と交換する。 吕8 


なのぺージへ U\, 
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トラブルシューテイング…つづを 


こんなとをには 

ちえ6れる原因 

どラするの？ 

参.暇ページ 


ファインダーに映像び映百 

少インダイヤルがカメラモード 

メインダイヤルをカメラモード 

36 


ない。 

になっていない。 

にする。 



r エ U ア/日時を設定して< 

世界時計のエリアまたは曰時が 

世界時計のエ U アと曰時を設定 

32， 


ださい J が表示される。 

設定されていないか、コイン型 

ずるか、新しいコイン型 U チウ 

吕〇 



U チウム電池が入っていないか 
消耗している。 

ム電池 CR 202己と交換する。 



スタート/ストツプボタン 
を巧してち、録画しない。 

カセットが入っていない。 

力 t ットを入れる。 

吕9 


少インダイヤルがカメラモード 

メインダイヤルをカメラモード 

36 




外になっている。 

にする。 




八ンドルの□ックレノ く一が□ッ 

左にスライドさせ、□ックを解 

36 



クになっている。 

除する。（□ックしているとオレ 
ンジ色び見えます） 



ピントび合わない。 

ピントの自動調整が苦手な被写 
体である。 

マニュアルでピントを合わせる。 

4已 



ファインダーの視度び合ってい 

視度調整レノ く一で画像がはっさ 

吕 3 

撮 


ない。 

り見えるよラに調整する。 



レンズびミちれている。 

最初にブ□アーでレンズ表面の 
ゴミ、ホコ U を吹さ除いた後で、 
レンズを傷付けないよラに、乾 
いた柔らかい巧で軽く拭いて、 
巧れを取り除く。（ティッシュ 
ペーパーで拭くのはなるベく避 
けて < ださい。） 
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該 

時 




録画ランプび点滅しない。 

こユーで録画ランプ「切」を 

こューで録画ランプを「入」 

12己 



選んだ。 

にする。 



キラキラ巧つていた日、極 

CCD のス S ア現象で故障ではあ 

Av モードで、 F 己.6〜 F 8.0 で撮 

70 


端に明るい被写体(一部に高 
輝度な部分げある被写体)を 
撮霞ずると、縦に白い帯が 
出る。 

0ません。 

影してください。 



ファインダーの画像びはつ 

視度調整レノ（一で調整していな 

視度調整レバーで調整する。 

23 


ま0しない。 

い。 




音青が記録されない 

INPUT SELECT スィッチが正 

正しい位置にずる。 

己7， 



しい位置になっていない。 


已9 



REC LEVEL スイッチが M (マ 

レベル X —ターで確認しなびら 

6吕 



こユアル）になっていて、入力 
レベルをしぼっている。 

適正なレベルにする。 
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こんなとをには 

ちえ 5 れる原因 

どラするの？ 参,暇ぺージ 

撮 

該 

時 

音青が極端にかさい 

U ァ端テから入力しているマイ 
クがファンタム電源で +48 V ス 
イッチが日 FF になっている。 

+48 V スイッチを日 N にする。 已 8， 

60 

ATT . スイッチが ATT . になって 
いる。 

ATT . スイッチを日 FF にする。 ろ1、 

已 8， 

60 

再 

生 

時 

再をボタンを押してを再生 
しない。 

電源が入っていない、または 
VCRi ； (外になっている。 

メインダイヤルを rVCRJ にす 100 

る。 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 吕 9 

テープは回っているび、 
テレビに再を画像び出ない。 

ビデオへッドびミちれている。 

市販の乾式のへッドク1」ーニン 140 

グカセットでビデオへッドをク 

1」一ニングずる。 

コピー禁止テープを再生または 
ダビング録画しよラとしている。 

再生またはダビング録画を中止 114, 
して < ださい。 131 

そ 

の 

化 

手ぶれな正機能付さレンズ 
使用時：レンズ内部に気巧 
がでさる。 

ごくまれに飛行機や高い山など 
では、レンズ内部に気泡び発生 
ずることびありますび、故障で 
はありません。気泡は、通常約 

1週間程度で消えまずび、気圧 
や使用状況によりをわります。 



本機はマイコンを使用した機器です。が部からの雑音 
や妨害ノイズ、静電気などにより、ファインダーに通常 
出ない文字び出たり、正常に動作しないことびありま 
す。このよラな場合は、電源およびコイン型リチウム 
電池をいったん取りがし、しばらくしてから取り付け 
直して、操作をしてください。 


液晶画面について 

液晶画面は精密度の高い技術で作られています。 
99.99%しソ上の有効画素びありますび、 0.0 1%!；■(下の 
画素欠けや常時点灯するをのびあります。 

ほ照度下での撮影について 

お照度下で、ス□ーシャッターやゲインを上げて撮影 
しているとさに、 CCD の構造上白く輝く点び見えるこ 
とびおります。 

このような場合は、シャッタースピードを速くするか、 
ゲインを下げる、またはビデオライトなどの巧助光を 
使用して撮霞してください。 


1)¢の ぺージへ 
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トラブルシューテイング…つづを 


結露について 

夏季、よくをえたビールをコップにミ主ぐと、コップ 
の表面に水滴びつくことびあります。この現象を結 
露といいまず。ビデオカメラを結露した状態で使用 
ずると故障の原因になりますのでミ主意して<ださい。 


結露したとまは？ 

電源ランプび点滅して、本機は自動的に停止します。 
ファインダーに「結露しています」び約4砂間表示さ 
れ、田び点滅します。カセットび入っている場合は、 
「結露しています」のあとで、「カセットを取り出し 
てください」び表示され、西び点滅します。 




•カセットび入っている場合は、すぐに取り出して、 
カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてく 
ださい（結露したとさは、メインダイヤルでの電 
源の入/切と EJECT スイッチのみ働をます）。結 
露したとさは、カセットを本体に入れようとして 
ち入りません。 

國 

結露を防ぐためには 

♦温度差のある場所へ急に移動するときは、事前に 
カセットを取り出し、ビデオカメラをビニール袋 
に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラ 
び移動先の温度と同じになってから袋から取り出 
すと、結露を防ぐことびできます。 


ほい始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によって 
多少異なりますび、約]時間程度です。電源を入 
れて、ファインダーの田や電源ランプび点滅しな 
くなっても、念のためさらに]時間くらい放置し 
てください。 


こんなとをにはごま意 


• 寒い所から急に暖かい所に移動したとさ 



• 寒い部屋を急に暖房したとを 



• 夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や湿度の高 
い所に移動したとさ 
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巧かでほ 5 とを 


本製品は、海外でちお使いになれますが、次のことにごミち意<ださい。 

テレビでの再生 

•録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場含、日本国内で採用している NTSC 方式（カラー受信ち式 
の1つ）で、映像/音声入力端子のついたテレビが必要になります。 


NTSC 方式はし:!下の国/地域で採用されています。 

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン]目88」による 



♦アメリカ合衆国 
♦エクアドル 
♦カナダ 
♦キューパ 
♦グアム 
♦大韓民国 
♦チ IJ 
♦ド S 二力 

♦トリニダード-トパコ 
♦ニカラグア 
• J にューダ 


参プエルトルコ 
参ベネズエラ 
•ぺルー 
参米領サモア 
♦ボ U ビア 
♦グアテマラ 
♦グリーンランド 
♦つスタ1」力 
♦つ□ンビア 
♦ス U ナム 
♦セントルシア 


バッテリーパックの巧電 

コンパクトパワーアダプター CA - 目 2 日は、 AC ] 日日〜 24 日V已日/ 6 日 Hz までの電源に接続できま 
す。ただし、電源コンセントの形状が異なる国/地域では、変換プラグアダプターび必要にな0 
ます （ 1つの国の中でも地域によつてコンセントの形状が異なる場含びあります)。 

[^換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あ 5 かじ奴ご用意ください。」 


参八イチ 
♦パナマ 
•バハマ 
♦バラバドス 
たャンマー 
♦フイ1」ピン 
♦ホンジュラス 
♦ミクロネシア 
キシコ 
参台湾 


■海かの電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

ご 

ン 

セ 

ン 

卜 

の 

お 

状 

の 

0 


参 

• • 



1 

0 

© 

C "。 

〇 

① 

変 

換 

2 

3 

す要でず 

1 

自 


1 

普 


心 V V' 



lT"! 口 n 



主な固ちと使用するプラグの種類（参ち資料) 


•北米 


フランス 

C 

7 レーシア 

巨.日 F. C 

ペルー 

A. C 

アメ IJ 力を衆国 

A 

ベルギー 

C 



；>^キシコ 

冉 

カナダ 

A 

ポーランド 

B. C 

♦オセアニア 






ポルトガル 

B. C 

オーストラリア 

S 

•中近東 


♦ヨー□ッパ 


ルー 7 ニア 

C 

グアム 

A 

イスラエル 

C 

アイスランド 

巳 



タヒチ 

C 

イラン 

C 

アイルランド 

C 

♦アジア 


トンガ 

S 

クウェート 

B. C 

イギリス 

B. BF 

インド 

己.じ巨 F 

ニュージーラン 

S 

ヨルダン 

己.巨 F 

イタリア 

C 

インドネシア 

C 

フィジー 

S 



オーストリア 

C 

シンガポール 

目.目 F 



♦アフリカ 


オランダ 

C 

ス U ランカ 

己.じ BF 

•中南米 


アルジェリア 

A. 巳. BF. C 

ギリシャ 

C 

タイ 

A. BF. C 

アルゼンチン 

BF. C. S 

エジプト 

己. BF. C 

スイス 

C 

大韓民国 

A. C 

コ n ンビア 

A 

カナ U ア諸島 

C 

スウェーデン 

C 

中華人民共巧国 A. B. 

BF. C. S 

ジャ 7 イカ 

A 

ギニア 

C 

スペイン 

A. C 

ネパール 

C 

チ U 

B. C 

ケニア 

B. C 

デンマーク 

C 

パキスタン 

B. C 

八イチ 

A 

ヴンビア 

己. BF 

ドイツ 

C 

バングラディシュ 

C 

パナマ 

A 

タンヴニア 

日.巳 F 

ノルウェー 

C 

フィ U ピン 

A. BF. S 

JVW 

A 

南アフリカ巧和国 

己.じ BF 

八ンガ IJ 一 

C 

ベトナム 

A. C 

フェルトルコ 

A 

モヴンビーク 

C 

フィンランド 

C 

香港特別行政区 

B. 目 F 

ブラジル 

A. C 

モ n ッコ 

C 



マカオ特別行政区 

B. C 

ベネズェラ 

A 
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保証書と アフターサービス 


• 本機の保証は日本国内を巧象としています。万ーミ毎がで故障した場合の現 i 也でのアフターサービスはご容赦くださ 
し、。 


照正書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されてい 
ることをお確かめの5え、大切に保存してください。 


アフターサービス 
[ 製品の巧証について] 

1本製品び万一故障したときは、本製品とな証書をご 
持参のラえ、ご購入いただいた販売店またはキヤノ 
ンヴービスセンターにご相談ください。 

2保証期間内でち保証の対象にならない場合ちありま 
す。詳しくはな証書に記載されているな証内容のご 
案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰より1年間でず。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料となります。 
なお、產賃等の諸経費は保証期間内でをお客様にご 
負担いただ < ことびあります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の 
付随的損害（録画、録音に要した諸費用および得べ 
き利益の損失など）については、な証致しかねます。 


修理料をについて 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技 
術料と修理に使用する部品代との合計金額からなり 

ぶ〇 

修理見積につさましては、窓□で現品を拝見させて 
いただいてから概算をお知らせいたします。なお、 
お電話での修理見積依頼につさましては、おおよそ 
の仮見積になりますので、その旨ご穿な日おさくださ 
い。 


L 修理を依巧をれるとをは I 

已修理品をご持参いただ<とさは、不具合の見本とな 
るビデオカセツトを添付するなどしたうえ、不具合 
の内容/修理箇所を明確にご指示 < ださい。 


r 補修用 I 性能部品について j 

日ビデオカメラ補修用性能部品（製品の機能を維持す 
るために必要な部品）の最低保有期間は、製造の巧 
ち切り後8年です。化って期間中は原則として修理 
をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によ 
っては、期間中でち修理び困難な場合と、期間後で 
ち修理び可能な場合びありますので、その判断につ 
さましてはご購入店、またはキヤノンサービスセン 
ターにお問い合わせ < ださい。 
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主な仕様（型式： XL 2) 


システム 

録画方式： 

映像記録方式： 

音青記録ち式： 

信号方式： 

使用可能ビデオカセット： 
テープ速度： 

録画/再を時間： 

早送り/巻戻し時間： 

撮像素子： 

ビューファインダー： 
マイク： 

レンズマウント： 

焦点調整： 

色温度切り換え： 

最低被写体照度： 

お装被写体照度： 

被写体照度節囲： 


回転2へッドへリカルスキャン 

DV 方式（民生用デジタル VCR SD ち式） 

デジタルコンポーネント記録 

PCM デジタル記録 1色 bit (48kHz/ 扣 h) 

1 2bit (32kHz/4ch) 

NTSC で式準拠 

マークの付いた S 二 DV カセッ h 
約1 8.8 1 mm/ 秒 （SP モード時） 

約12.己目 mm/ 秒 （LP モード時） 

80分旧日分テープ使用時/ SP モード時） 

に日分 （12 日分テープ使用時/ LP モード時） 

約2分20秒（目日分テープ使用時） 
l/3型CCDx3 (水平画素ず5し方式)、 

総画素数日8万画素、有効画素数4:3 3日万画素、1目:目4日万画素 
カラー液晶ファインダー 
に型、約2日万画素、 RG 目デルタ配列） 

MS 方式ステレオ、エレクトレットコンデンサーマイク 
XL マウントシステム準拠 

TTLAF で式、フォーカス U ングによる手動調節巧 
に日X L にレンズ装着時） 

自動追尾型 WB、 セット、プ U セット機能付さ 

日.7ルクスに日X L IS レンズ装着時、目 Oi モード、マニュアルモード、シャッター速度1/8秒、 
F1. 色、ダイン18服） 

1日0ルクスじ(上 
日.7-]日万ルクス 


入•出力端子（レベル/インピーダンス) 


S 映像入出力端テ： 

映像入出力端子： 

音声出力端子： 

音声入力端子： 

フ□ントマイク端テ： 

AUDI 日1、2端テ： 

U ア端テ 


DV 端子： 

へッ ドホン端子： 

LANC リモート端子： 


4ピン S 二 DIN 

輝度信号： IVp-p/7 已〇 

色信号； 0.28目 Vp-p/7 己〇 

RCA ピンジャック /BN 仁ジャック 

1 Vp-p/7 巳 Q 不平衡 

RCA ピンジャック（し R)、 2系統 

-1 OdBv (47l<n 負荷時、フルスケール -12 服） /Sknu (下、不平衡 

ゆ3.已 mm ステレオミニジャック（アンバランス） 

感度：一已已 d 目 V (Auto Mode) /日日日0 
最大感度：-日7服 "(Manual Mode vol. Max) 

ATT : 2日服 

RCA 端テ（アンバランス） 

感度：-] OdBv/47 k n 

XLR 端テ（バランス）（①シールド、©ホット、感コールド） 

感度：一已 4d 目 V (Auto Mode)/ 6000 

最大感度]:-目日服 V (Auto Mode/ REAR M に Gain Up 12 服） 

最大感宣 2 :-目日 d 巨 V (Manual Mode/ vol. Max ) 

最大感度 3 : -78d 巨 V (Manual Mode /vol. Max + REAR M に Gain Up 12clB) 
ATT : 20 服 

マルチ コネクター、 IEEE1394 準拠 
ゆ3.已 mm ステレオ S ニジャック 
-23 .己 d 巨V (1 目 n 負荷時）/已日 n 
¢2.已 mm ステレオ S 二 S ニジャック 


電源/その他 

電源電圧： 

消費電力： 

動作温度： 

がお寸法： 

撮影時総質量： 


本体質量： 


DC7.2V (公称） 

約 7.1W (録画中- AF 含焦時、 20X L にレンズ装着時) 
日で 一+4日で 

約22已（幅） X22 日（高さ） X496 (契行） mm 
約3已4已呂 （2 日X L にレンズ、レンズフード、 

バッテ U —パック BP- 日3日、コイン型 U チウム電池、 
ビデオカセツト3日分用含む） 

約 24] 〇复 


なのぺージへ IK 


149 












主な仕様（型式： XL 2) …つづま 


レンズ 

本機に装着したと走に、画角などび変わ0ます。 



XL 2 装着時の画角 

XL 2 装着時のま近距離画界 

広角端 

望遠端 

広角端 

望遠端 

20 X ズームレンズ 
( US ) 

3/ 12' X 27 M 2' (4: 3賦 

4が 24| X 27 M 2|(1 目：卽寺） 

r 54' xr 24' (4: 3時） 

2" 36' xr 24'(1 目：卽寺） 

44.1 X 32.0 mm (4 : 3時） 

60.0 X 32.0 mm (16: 弧） 

[至おお副 20 mm ] 

49. lx 36.0 mm (4: 3時） 
65.6 x 36.0 mm り日：別寺） 
[至近距離 Im ] 

1巨 X ブームレンズ 
(マニュアル） 

3/ 12' X 27"42' (4: 3賦 

4が24 ’X 27。 421(1 目：卽寺） 

2。 24乂1。48| (4: 3時） 

3。 121 X 1。48’ （1 目：卽寺） 

55.6 x 40.2 mm (4 : 3陆 
75.7 x 40.2 mm (16: 弧） 
[至近距離己 0 mm ] 

39. lx 28.7 mm (4 : 3瞄 
52.0 x 28.7 mm り日：別寺） 
[至近距離 Im ] 

3 X ワイドレンズ 

56 n 8' x 42 M 8' (4 : 3賦 
7 r 目’ X 42 M 8 I (16: 別寺） 

20 n 2' xl 4° 54' (4: 3瞄 

2目。 48’ xl が日4’ （16: 9瞄 

己4.日 X 40.0 mm (4 : 3時） 
72.8 x 40.0 mm (16: 弧） 
[至近距離 20 mm ] 

188.5 X 138.3 mm (4 : 3時） 

2己 1.6 X 138.3 mm (16: 9時） 
[至近距副□.己 m ] 

]6 X ズームレンズ 
(IS II ) 

3目。3日、27。12’ （4: 3時） 
47 421 X 27。 に 1(1 目：卽寺） 

2。 24乂1。42’ （4: 3時） 

3。 12乂1。42| (1 目：卽寺） 

4 1. 9 X 30.4 mm (4 : 3時） 

已 7. lx 30.4 mm (16: 弧） 
[至近距離 20 mm ] 

己己 2 x 40.4 mm (4 : 3瞄 
73.8 x 40.4 mm り日：別寺） 
[至近距離 Im ] 


コンパクトパワーアダプター CA -920 


おもな仕様 

電源 

AC 100 -240V、 已0/巨 OHz 

出力電力/消費電力 ， 

i 

アダプターモード時 公称 DC7.2V、2.0A 

3己 VA(AC ] 00V)〜 47VA(AC 240V) 

チヤージモード時 公称 DC 狂 4V、 1.己 A 

2白 VA(AC ] 00V)〜4日 VA(AC 240V) 

使用温度 

日で〜+4ぴじ 

外あ寸法（幅 X 高さ X 契行さ） 

約 75 x 51 X 白 9 mm 

本体質量 

約 21 日呂 


ルッテ U - パック BP-gso 


おもな仕様 


使用電池 

U チウムイオン蓄電池 

使用温度 

日む〜+4日む 

公称電圧 

DC7.2V (最大電圧 DC8.4V) 

容量 

3000 mAh 

外あ寸法（幅 X 高さ X 契行を） 

38.2x39x70 .已 mm 

質量 

約19日畳 


※仕様および外観は予告なく変更することびありますび、ご了承ください。 
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58. 60 
93 


:残量表示_ 

日付.時刻_ 

日付ヴーチ_ 

ビデオへッドのク U —ニング_ 

ピント合わせ_ 

ファインダー:調整_ 

:取0付け/取りはずし 

:表示_ 

フアンタム電源_ 

フイルムグレイン 


68, 72. 75 

_82 

_37 

67 


ホワイトバランス 


マニュアルモード 
メインダイヤル_ 
メニュー 


ユーヴービット 


レツクラン 
リモコン_ 


リモコンセンサー 
レンズフード_ 
n —アングル撮影 
n —ライトモード 

録画サーチ_ 

録画チェック_ 

録画ランプ_ 

露出□ック 


フォーカスプリセット 

46 

プッシュ AF 

44 

フ U —ラン 

52 

フレームレート 

49 

望遠 

41 



アフターサービス 

148 

インターバル撮景ミ 

96 

インデックス記漏 

91 

インデックスサーチ 

107 

エンドサーチ 

40 

おな]5せタイマー 

38 

オーディオトド 

己目.114 

オーディオモニター 

61. 1日已 

オートモード （ m ) 

色色 

音青の記歸 

已色 


電源： AC 電源_18 

:バッテリーパック_17 

トラブルシューティング_143 

ド□ップフレーム_己2 



ノンド□ップフレーム_己2 




バッテリーパック：充電_17 


シャッタースピード_ 

スキンディテール_ 

スタンバイボタン_ 

スポットライト（撮影モード） 

ス□—シャッター_ 

ズーム_ 

ズームスピード_ 

ズームプリセット_ 

接続：テレビで見る_ 

:ほかのビデオへ録画する 

ゼブラパターン_ 

セルフタイマー_ 

全自動モード （□) 


サ行 


巧牛 

100 

撮影げ悠わったら 

37 

撮影する 

36 

撮影モード 

64 

視度調節 

23 

仕様 

149 


海がで便つとを_ 

カスタムキー_ 

カスタムプリセット_ 

カセットの入れかた/出しかた 

力方ラモード_ 

カラーバー_ 

ク U アスキャン_ 

グリップベルト_ 

ゲイン調節_ 

結露 _ 

コイン型 U チウム電池_ 

広角 


その他 


AE レベル補正_ 

ATT . _ 

Av モード_ 

DV コント□-ル 


_76 

_已7,已8.巨0 

_70 

_99 


夕行 


タイムコード 

已2 

テープ碟量 

38 

データコード 

109 

テスト!-ーン 

94 

手振れお TF 機能 

63 


力行 


82804419 

33044222 


812222186 

644401896 





2 

5 


87679964 

22363337 


8 

2 


7039己49己7601 
498219827424 
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索引…つづを 


DV ダピンク’ 

116 

ND フイルター 

48 

Tv モード 

68 

□ (全自動モード） 

色色 

匹]けートモード） 

色色 

+48V 

已8.色0 

1色： 9 

51 
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オーディオブ□ック図 
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才ーディオブ□ック図…つづを 


まご谷 


a 致 1. 01 


ブ累一. §.4 


ed 巧 II LU0 と 



的 mm 900 jd OIDn< 


ジ 
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の 
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Canon 

キヤノン巧式を社 
キヤノン販売巧式を社 

干 1 08 - 8011 東京者 R 港区港南 2 - 1 巨-巨 

に004年8月1日現拍 


製品の取り巧い方ミ去に関するご相談窓口 


製品名 お問い合わせ 

XL 2 キヤノン販売お客様相談センター 

<乙004年細1曰まで> 

(全国巧通ま号） ^,0570-01-9000 該当ま号區1； 

受付時間：平曰 9:00-20:00 ± ■曰-祝曰10:0□〜17:00 
(1 月1曰〜1月3曰を除く） 

お電話びつなびりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルビデオカメラの該当番号< 日己 > をお話し 
ください。音声認識後、商品担当ちにおつなざします。 

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれまず。なお 、 PHS ■ ミ毎が 
からの電話をご使用のちは、 03- 34已已 -93 已3をご利用ください。 

《音青応答システム-受付時間-該当ま号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承くださし、。 
《電話回線の状態等によっては、正しく音声認識でをない場合びあります。 

その場合でちオペレーターにおつなぎいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ちください。 

<乙004年9月に曰じ(降> 

(全国共通番号）0己 0- 己己己-90003 

受付時間：平曰 9:00-20:00 ± ■曰-祝曰10:0□〜17:00 
(1 月1曰〜1月3曰を除く） 

《上記番号をご利用いただけないちは日 43-211- 日394をご利用ください。 

《上記番号は IP 電話プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 


キヤノンデジタルビデオカメラホームページのご案内 


キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載されておりますので、インター 
ネットをご利用のちは、せ'ひお立ち寄りください。 

デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/dv 

キヤノンサポートぺージ http://canon.jp/support 

巧罰 書 別添付 保証書はおず「購入店■購入曰」等の記入を確かめて、購入店よりお受け取りください。 


この使用説明書は1日0%再生紙 
を使用しています。 


鎮 

Li-ion 

リチウムイオン電池のリサイクル 
にご協力ください。 


PUB. DIJ-184 
0203 Ni0.02 


© CANON INC. 2004 PRINTED IN JAPAN 

DY8-9010-133-000 








